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DataS ofera solutii pentru cresterea eficientei, reducerea costurilor si 
optimizarea proceselor, prin cele doua linii de business : Solutii software si 
Energie alternativa. 

 
 
 

Energie alternativa  
 

ñGratis si ecologic !ò 
 

                    
 
 

DataS ofera pentru persoane fizice, intreprinderi si institutii solutii ï bazate pe 

produsele  SUNERGIZER® ï destinate utilizarii energiei solare atat pentru apa calda / 
incalzire cat si pentru generare de curent electric.  
Spre deosebire de alte produse similare, echipamentele SUNERGIZER® au : 
 

- eficienta ridicata 
- calitate stabila  
- preturi moderate    

 
fiind in top pe baza indicatorului ñrezultat / pret ñ, din categoria lor. 

 
Pregatirea si experienta echipei de realizare a proiectelor in urma a sute de lucrari 
executate ï de la proiectare pana la punerea in functiune ï contribuie la asigurarea 
calitatii in conditiile respectarii termenelor in scopul cresterii satisfactiei cumparatorilor 
SUNERGIZER.  
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Solutii SUNERGIZER®   

 
 

1. Captare energie solara pentru energie termica 
 
1.1. Instalatii solare exterioare nepresurizate    SUE ï UP 
1.2. Instalatii solare exterioare presurizate    SUE ï EP 
1.3. Instalatii solare mixte (exterior si interior) presurizate  SUE ï MP 
1.4. Componente pentru instalatii solare termice 

 
1.4.1. Colectoare solare plane si cu tuburi    SUE ï SC  
1.4.2. Boilere, puffere si rezervoare    SUE ï BP  
1.4.3. Tuburi vidate si tuburi heat-pipe    SUE ï PP  
1.4.4. Statii de lucru si comanda     SUE ï WS  
1.4.5. Controlere instalatii de panouri solare (termo)  SUE ï CD  
1.4.6. Accesorii pentru instalatii solare termice  

 

2. Captare energie solara pentru energie electrica 
 
2.1. Panouri fotovoltaice       SUE ï PV 
2.2. Linii de fabricatie pentru panouri solare fotovoltaice  Greensolar 
2.3. Parcuri fotovoltaice       Greensolar / FMC 
2.4. Controlere instalatii de panouri solare (fotovoltaic)   SUE ï CD 
2.5. Lampi solare       SUE ï LP 
2.6. Accesorii pentru instalatii solare fotovoltaice 

 

3. Optiuni de montare a colectoarelor si a panourilor  
 

4. Camera de supraveghere GSM     SUE ï VC  
 

5. Servicii 
 

6. Intrebari frecvente ï FAQ  
 

7. Structura arbore a instalatiilor de panouri solare SUNERGIZER 
 
Anexa 1 : Notiuni si prescurtari utilizate 
 
Mentiune : pozele din prezentul document sunt pentru prezentare si produsele in sine pot diferi de cele prezentate in 
fotografii/desene/poze. 
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Descrieri si mod de functionare  
 

1. Captare energie solara pentru energie termica 
 
1.1. Instalatii solare exterioare nepresurizate  

 
Model  : SUE ï UP  

 
Coduri SUNERGIZER  : 13UPé 
 
Instalatie solara exterioara cu circuit deschis, fara presiune. 
 
Destinatie/utilizare  : preparare de apa calda menajera (ACM); 

Mentiune: este recomandata (nefiind obligatorie) utilizarea/conectarea apei calde in sistemul intern printr-un 
boiler aditional montat in interiorul locuintei (ex. functionare cu rezistenta electrica / gaz etc), apa calda din 
instalatia exterioara devine apa de intrare (in locul apei reci) pentru boilerul aditional. Astfel in cazul in care apa 
calda nu ar avea temperatura necesara (ex. mai multe zile fara soare ori cunsum ridicat intr-un caz exceptional) 
boilerul din interior va incalzi suplimentar/la temperatura necesara  apa calda furnizata de instalatie.   

 
Anotimp de utilizare  : peste 0°C , deobicei Martie ï Octombrie 

Mentiune: izolatia rezervorului permite utilizarea sistemului si la temperaturi sub 0°C (cca. pana la -15°C) 
depinzand de modul de izolatie a tevilor de alimentare, frecventa de utilizare a apei calde si de conditiile de 
schimbare brusca a vremii/temperaturii. 

 

  
  

 Include  :  
- Suport instalatie, suport tuburi si rama din otel galvanizat 
- Tuburi vidate AL-N-AL 
- Rezervor cu izolatie termica : 

Á fara posibiltate de montare rezistenta electrica  
Á fara schimbator de caldura/spirala  
Á montat deasupra colectorului  
Á diametru exterior : 460 mm 
Á rezervor interior : inox SUS 304 de grosime 0,5 mm 
Á izolatie : 50 mm poliuretan 
Á material exterior : otel vopsit de grosime 0,5 mm 
Á conexiuni apa : NPT 1ò 
Á conexiune rezervor asistent : 20 mm 
Á presiune : 1,5 bar 

- Rezervor aditional/asistent   : 5L sau 7L (optional) 
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- Dop orb      :   1 buc 
- Dop scurgere la supraincarcare  :   1 buc 
- Suruburi FI 8     : 44 buc 
- Piulite FI 8     : 44 buc 
- Cleme       :   4 buc 
- Garnituri etansare    : egal cu numarul tuburilor  

 
 
Principiu  : termosifonare 
  Apa din colectorul solar/tuburi se incalzeste de la soare si se ridica in 

rezervor, partea superioara a rezervorului fiind punctul de consum prin 
cadere libera. Alimentarea cu apa rece deobicei se realizeaza prin partea de 
jos a rezervorului dintr-un rezervor mic aditional. In perioadele insorite acest 
ciclu se reia pâna când sistemul se satureaza (daca nu se foloseste intre timp 
apa din rezervor), adica in jurul temperaturii de 95-97°C. 
Rezervorul mic aditional este conectat la reteaua de apa rece si asigura 
alimentarea fara presiune a rezervorului de apa calda. 
Mai multe instalatii se pot monta in serie sau in paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie ori cantiatea de ACM dorita/necesara. 

  

Variante : SUE ï UP  

 
Cod Supr. 

abs. 
(mp) 

Vol. 
Rez. 

(L) 

Nr. 
tub 
(Buc) 

Dimens. 
tuburi 

(D x L mm) 

Mat. 
rez.int. 

(mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

ACM 
 

(Pers.) 

Dimensiuni 
 

(L x W x H mm) 

13UP1515Vmn 1,89 150 15  58x1800 1,2 51 2 1355x1550x1650 

13UP1818Vmn 2,26 180 18 58x1800 1,2 67 3 1580x1550x1650 
13UP2020Vmn 2,51 200 20 58x1800 1,2 77 3 1730x1550x1650 
13UP2424Vmn 3,02 240 24 58x1800 1,2 86 4 2030x1550x1650 
13UP3030Vmn 3.77 300 30 58x1800 1,5 107 5 2480x1550x1650 
m,n= cifra/litera variabila 
 

Garantie   
 Tuburi : 5 ani 
 Restul instalatiei : 1 ani 
 
Avantaje  : 

- Constructie simpla, pasiva  
- Fara pompe/automatizari si functionare fara curent electric 
- Cost redus 
 

Dezavantaje  : 
- Necesita pozitionare inalta 
- Greutate marita cand rezervorul este plin  
- Risc de inghet  

 
Disponibilitate  : deobicei produsele SUE-UP se afla pe stoc in 
depozitul SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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1.2. Instalatii solare exterioare presurizate  
 
Model  : SUE ï EP  
 

1.2.1. SUE ï EP ï nnnn ï H 
 
Coduri SUNERGIZER  : 13EPnnnnHé 
 
Instalatie solara exterioara cu circuit inchis, sub presiune. 
 
Destinatie/utilizare  : preparare de apa calda menajera (ACM); 

Mentiune: este recomandata (nefiind obligatorie) utilizarea/conectarea apei calde in sistemul intern printr-un 
boiler aditional montat in interiorul locuintei (ex. functionare cu rezistenta electrica / gaz etc), apa calda din 
instalatia exterioara devine apa de intrare (in locul apei reci) pentru boilerul aditional. Astfel in cazul in care apa 
calda nu ar avea temperatura necesara (ex. mai multe zile fara soare ori cunsum ridicat intr-un caz exceptional) 
boilerul din interior va incalzi suplimentar/la temperatura necesara  apa calda furnizata de instalatie.   

 
Anotimp de utilizare  : peste 0°C , deobicei Martie ï Octombrie 

Mentiune: izolatia rezervorului permite utilizarea sistemului si la temperaturi sub 0°C (cca. pana la -10°C) 
depinzand de modul de izolatie a tevilor de alimentare, frecventa de utilizare a apei calde si de conditiile de 
schimbare brusca a vremii/temperaturii. 

 

  
  

 Include  :  
- Suport instalatie, suport tuburi si rama din otel galvanizat 
- Tuburi heat-pipe AIN/ALN-SS/CU 
- Rezervor cu izolatie termica : 

Á fara posibiltate de montare rezistenta electrica  
Á fara schimbator de caldura/spirala  
Á montat deasupra colectorului  
Á diametru extrior : 460 mm 
Á rezervor interior : inox SUS 304 2B (grad alimentar) 
Á izolatie : 50 ï 60 mm poliuretan 
Á material exterior : super PVDF de grosime 0,5 mm 

- Bara magneziu  
- Supapa de siguranta (T/P valva) 
- Unguent pentru tubulatura 
- Dop orb      :   1 buc 
- Suruburi FI 8     : 40 buc 
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- Piulite FI 8     : 40 buc 
- Cleme       :   4 buc 
- Garnituri etansare    : egal cu numarul tuburilor 

 
 
 
Principiu  : incalzire directa  
 Apa din rezervor este incalzita de firul de incalzire (cupru) a tubului heat-pipe 

pana la temperatura de  95-97°C (daca intre timp nu este folosita apa calda). 
 Alimentarea cu apa rece se realizeaza prin partea de jos a rezervorului, cu 

presiunea retelei de apa. Apa calda este preluata din partea de sus a 
rezervorului.  
Mai multe instalatii se pot monta in serie sau in paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie ori cantiatea de ACM dorita/necesara. 
 
 

Variante : SUE ï EP ï nnnn ï H   
 

Cod Supr. 
abs. 
(mp) 

Vol. 
rez. 
(L) 

Nr. 
tub 
(Buc) 

Dimens. 
tuburi 

(D x L mm) 

Mat.  
rez.int. 

(mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

ACM 
 
(Pers.) 

Dimensiuni 
 

(L x W x H mm) 

13EP1515Hmn 1,93 150 15   58x1800 1,2 69 2 1355x15501650 

13EP1818Hmn 2,32 180 18  58x1800 1,2  82 3 1568x15501650 
13EP2020Hmn 2,57 200 20 58x1800 1,2 89 3 1730x15501650 
13EP2828Hmn 3,60 280 28 58x1800 1,2 129 4 2328x15501650 
13EP3030Hmn 3,86 300 30 58x1800 1,5 134 5 2470x15501650 
m,n= cifra/litera variabila 

 
Garantie   
 Tuburi : 5 ani 
 Restul instalatiei : 1 ani 
 
Avantaje  : 

- Constructie simpla, pasiva  
- Functionare sub presiune 
- Fara pompe/automatizari  
- Cost moderat  
 

Dezavantaje  : 
- Risc de inghet  

 
 
Disponibilitate  : deobicei produsele SUE-EP se afla pe stoc in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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1.3. Instalatii solare mixte (exterior si interior) presurizate 
 
Model  : SUE ï MP  

 
Coduri SUNERGIZER  : 13MPé 
 
Instalatie solara mixta (colector solar exterior, restul interior) cu circuit inchis, 
sub presiune. 
 
Destinatie/utilizare  : preparare de apa calda menajera (ACM) 

sau/si contributie la incalzire 
 
Anotimp de utilizare  : pe parcursul intregului an  
 

    
  

    
 

 
 

 Include   :  
- Colectoare model SUE ï SC : cu tuburi heat-pipe sau plane  
- Rezervor/boiler cu izolatie termica : 

Á cu rezistenta electrica inclusa (optional) 
Á cu una sau doua schimbatoare de caldura/spirale: 
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Á montat in interiorul locuintei  
- Statie de lucru model SUE ï WS  
- Conexiuni / fitinguri necesare conectarii tevilor la colector (optional) 

 
Principiu  : schimbator de caldura  
  Firul/conductorul (cupru) de incalzire din interiorul tubului heat pipe 

incazleste agentul termic (antigel) din circuitul inchis. 
 Agentul termic din circuitul inchis este transportat in spirala din boiler prin 

comanda controlerului (daca are temperatura mai ridicata decat apa din 
boiler) cu ajutorul pompei de recirculare. 

 In functie de necesitatile si dorintele particulare pot fi, de exemplu, 
urmatoarele cazuri de aplicatii (fara intentia de a epuiza toate posbilitatile): 

   
 
  a. Doar apa calda b. Apa calda si  incalzire c. Apa calda si incalzire 

   
  

Numarul initial al colectoarelor instalatiei/sistemului poate fi extins prin 
colectoare aditionale conectate in serie sau paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie dorita/necesara. 
 

 Eficienta zilnica a sistemului este mai mare de 55% (>42% pe timp de iarna). 
 

Variante : SUE ï MP 
Sunt enumerate doar cateva variante semnificative. Colectoarele, rezervoarele 
si statiile de lucru se pot combina conform dorintelor si a necesitatilor de 
inclazire, sistemele pot fi conectate in reteau de ACM si incalzire existenta. 

 
Cod Supr. 

de abs. 
(mp) 

Rezervor 
 

(L) 

Include 
ñnò x colector 

 

Statie de lucru Apa 
calda 

(Persoane) 

13MP1515Hmn 1,91 150 1 x 14SC1558Hpn 14WS86086qn 2 
13MP3515Gmn 1,99 150 1 x 14SC3558Gpn 14WS86086qn 3 

13MP2020Hmn 2,54 200 1 x 14SC2058Hpn 14WS86086qn 3 
13MPF2200mn 3.58 200 2 x 14SCFL20Opn 14WSTD086qn 3 

13MP4030Hmn 5,08 300 2 x 14SC2058Hpn 14WS86086qn 5 
13MPF6300mn 5.37 300 3 x 14SCFL20Opn 14WSTD086qn 5 

13MP6050Hmn 7,62 500 3 x 14SC2058Hpn 14WS61356qn 7 
13MPF1500mn 8.95 500 5 x 14SCFL20Opn 14WSTD086qn 7 

m,n,p,q= cifra/litera variabila 

 
Mentiune : din componentele SUNERGIZER se pot forma si alte configuratii de 
instalatii mixte dedicate scopului proiectului ori/si conform solicitarii. 
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Garantie   
 Tuburi/Panouri plane : 5 ani 
 Restul instalatiei : 1 ani 
 
 
Avantaje  : 

- Eficienta ridicata  
- Modularitate (exista variante de colectoare care se pot monta in spatii 

inguste ex. balcoane) 
- Flexibilitate 
- Scalabilitate 
 

Dezavantaje  : 
- Pierderi de randament prin schimbatoarele de caldura  
- Lucrari de instalatii si montaj mai complexe  

 
Disponibilitate  : produsele SUE-MP sunt pe stoc, constant, in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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1.4. Componente pentru instalatii solare termice  
 

1.4.1. Colectoare solare  
 

Model  : SUE ï SC 
 
Colectoarele solare comercializate sub marca SUNERGIZER sunt colectoare 
certificate ñSolar Keymarkò : 
 

   
 
 

1.4.1.1. Colectoare cu tuburi vidate simple  
 

 Model : SUE ï SC ï nnnn ï V  
 

Coduri SUNERGIZER  : 14SCnnnnVé 
 
Colector solar cu circuit deschis. 
 
Destinatie/utilizare  : pentru incalzire piscine; ACM pentru institutii 

Mentiune: este recomandata (nefiind obligatorie) utilizarea/conectarea apei calde furnizate de colector in 
sistemul intern printr-un sistem aditional de incalzire al apei. Astfel in cazul in care apa calda nu ar avea 
temperatura necesara (ex. mai multe zile fara soare ori cunsum ridicat intr-un caz exceptional) sistemul aditional 
va incalzi suplimentar/la temperatura necesara  apa incalzita si furnizata de instalatie.   

 
Anotimp de utilizare  : peste 0°C , deobicei Martie ï Octombrie 

. 
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Include  :  

- Suport instalatie, suport tuburi si rama din otel galvanizat 
- Corp colector : aluminiu  
- Vas colector: otel inoxidabil  
- Tuburi vidate (AL-N-AL)  
- Garnitura plastic    :   2 buc 
- Suruburi FI 8     : 17 ï 34 buc 
- Piulite FI 8     : 17 ï 34 buc 
- Cleme       :   4 ï 6 buc 
- Suport plastic pentru tuburi   : egal cu numarul tuburilor 

 
Principiu  : incalzire directa  
 Apa din piscina este recirculata de o pompa (de obicei pompa de 
recirculare a piscinei) in interiorul tuburilor aferente colectorului. 
In cazul utilizarii pentru ACM apa rece din sistem este circulata ï cu presiune 
redusa la 0,50 Bar (colectorul nu include reductorul de presiune) ï in interiorul 
tuburilor aferente colectorului. 
Datorita suprafetei mari a colectoarelor ( min. 2,25 mp), cantitatea de apa 
expusa la radiatiile solare este semnificativa. 
Mai multe colectoare se pot monta in serie sau in paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie necesara / dorita. 

  

Variante : SUE ï SC ï nnnn ï V  
 

Cod Supr. 
de abs. 

(mp) 

Nr. 
tuburi 
(Buc 

Dimensiune 
tuburi 

(D x L mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

14SC2547Vmn 2,07 25 47x1500   75 
14SC5047Vmn 4,13 50 47x1500 135 
m,n= cifra/litera variabila 

 
Garantie   
 Tuburi : 5 ani 
 Restul instalatiei : 1 ani 
 
Avantaje  : 

- Constructie simpla, eficienta ridicata  
- Suprafata de absorbtie/utila mare 
 

Dezavantaje  : 
- Risc de inghet  

 
Disponibilitate  : produsele SUE-SC sunt pe stoc, constant, in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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1.4.1.2. Colectoare cu tuburi vidate heat-pipe 
 

 Model : SUE ï SC ï nnnn ï H/G/S  
 

Coduri SUNERGIZER  : 14SCnnnnH/G/Sé 
 
Colector solar cu circuit inchis. 
 
Destinatie/utilizare  : sunt parte a sistemelor solare inchise pentru 

ACM si aport la incalzire 
 
Anotimp de utilizare  : pe parcursul intregului an 

. 

   
  

 Include  :  
- Suport instalatie, suport tuburi/manifold si rama din otel galvanizat 

si/sau aluminiu  
- Corp colectoare: aluminiu 
- Vas colector: cupru  
- Tuburi : 

Á Heat pipe de dimensiuni (DxL mm): 47x1500; 58x850; 58x1800  
Á Metal heat pipe de dimensiuni (DxL mm): 70x1700  

- Reflector din aluminiu montabil in spatele tuburilor (optional) 
- Suport pentru ridicare (optional) :   2 ï 6 buc 
- Unguent pentru tubulatura  :   1 buc 
- Garnitura plastic    :   2 buc 
- Surub Fi 6 x 50    :   6 ï 9 buc 
- Surub FI 8 x 20    :   8 ï 27 buc 
- Piulita FI 8     : 16 ï 36 buc 
- Saiba      :   8 ï 12 buc 
- Cleme       :   8 ï 12 buc 
- Suport plastic pentru tuburi   : egal cu numarul tuburilor 
- Conexiuni/fitinguri necesare conectarii tevilor (optional)  : 2 buc  

 
Principiu  : incalzire prin fir/conductor   
 Firul/conductorul (cupru) de incalzire din interiorul tubului heat pipe 
incazleste agentul termic (antigel) din circuitul inchis. 
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Agentul termic din circuitul inchis este transportat in spirala/schimbatorul de 
caldura din boiler prin comanda controlerului (daca are temperatura mai ridicata 
decat apa din boiler) cu ajutorul pompei de recirculare. 
Mai multe colectoare se pot monta in serie sau in paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie necesara / dorita. 
 

 Variante : SUE ï SC ï nnnn ï H/G/S  
 

Cod Supr. 
de abs. 

(mp) 

Nr. 
tuburi 
(Buc 

Dimensiune 
tuburi 

(D x L mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

Dimensiuni 
(fara suport) 

(L x W x H mm) 

14SC1070Smn 1,53 10 70x1700   61  

14SC1558Hmn 1,91 15 58x1800   52 1245 x 1970 x 92 

14SC1570Smn 2,30 15 70x1700   82  

14SC2058Hmn 2,54 20 58x1800   65 1620 x 1970 x 92 

14SC2458Hmn 3.05 24 58x1800   75 1724 x 1970 x 92 

14SC3058Gmn 1,71 30 58x  850   46 2370 x 1020 x 92 

14SC3058Hmn 3.81 30 58x1800   98 2370 x 1970 x 92 

14SC3558Gmn 1,99 35 58x  850   52 2745 x 1020 x 92 

m,n= cifra/litera variabila 
 

Garantie   
 Tuburi : 5 ani 
 Restul instalatiei : 1 ani 
 
Avantaje  : 

- Functionare pe perioada intregului an  
- Tuburi independente, eventuala defectiune/spargere a unuia nu 

afecteaza functionarea sistemului  
 
Dezavantaje  : 

- Preturi mai ridicate decat a tuburilor vidate simple  
 

 Disponibilitate  : produsele SUE-SC sunt pe stoc, constant, in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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1.4.1.3. Colectoare plane  

 
 Model : SUE ï SC ï FL 

 
Coduri SUNERGIZER  : 14SCFLé 

 
Colector solar plan cu circuit inchis. 
 
Destinatie/utilizare  : sunt parte a sistemelor solare inchise pentru 

ACM si aport la incalzire 
Important  : se monteaza direct pe acoperis, fara suport de 

ridicare/pozitionare   
Anotimp de utilizare  : pe parcursul intregului an 

. 

   
 Include  :  

- Colectorul solar plan in rama din aluminiu anodizat 
- Tevi colector din cupru nichelat  
- Clema      : 3 buc 
- Suport de prindere pe acoperis (optional) 
- Dop orb     : 2 buc 
- Suruburi FI 8     : 3 buc 
- Piulite FI 8    : 3 buc 
- Conexiuni / fitinguri necesare conectarii tevilor (optional) : 2 buc, in 

total cu trei inele 
 
Principiu  : incalzire directa  

Agentul termic din circuitul inchis este incalzit in tevile de cupru ï asezate 
sub suprafata colectoare/suprafata de absortie acoperita ï din colector si este 
transportat in spirala din boiler prin comanda controlerului (daca are 
temperatura mai ridicata decat apa din boiler) cu ajutorul pompei de recirculare. 
Mai multe colectoare se pot monta in serie sau in paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie necesara / dorita. 
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Variante : SUE ï SC ï FL 
 
 

Cod Supr. 
de abs. 

(mp) 

Nr. 
tuburi 
(Buc 

Dimensiuni 
 

(L x W x H mm) 

Acoperire / 
Absorbtie 

Masa 
neta 
(Kg) 

14SCFL15Omn 1,50 8 1500x1000x80 Selective   25 
14SCFL15Om5 1,66 8 1460x  960x90 TINOX 23 

14SCFL20Omn 2,00 8 2000x1000x80 Selective 35 
14SCFL20Om5 1,79 8 1960x  960x90 TINOX 30 

14SCFL25Om5 2,20 10 1960x1200x90 TINOX 37 

m,n= cifra/litera variabila 

 
Garantie : 1 ani. 
 
Avantaje  : 

- Functionare pe perioada intregului an  
- Dimensiuni mai scazute decat cele cu tuburi, forma plata 

 
Dezavantaje  : 

- Randament putin mai scazut decat a colectoarelor cu heat pipe  
 
Disponibilitate  : avand in vedere eficienta mai ridicata a colectoarelor cu 
tuburi vidate heat-pipe produsele SUE-SC-FL deobicei sunt pe stoc in cantitate 
redusa in depozitul SUNERGIZER din Targu Secuiesc. Termenul de livrare, in 
cazul neexistenteti pe stoc este intre 2-6 saptamani, depinzand de varianta 
solicitata. 
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1.4.2. Boilere, puffere si rezervoare 

 
Model  : SUE ï BP 

 
Coduri SUNERGIZER  : 14BPabcdkmn  
 
Boiler/puffere interior cu izolatie termica pentru instalatii solare mixte. 
Materialul interior poate fi din otel inoxidabil ori otel cu inertie termica ridicata 
acoperit cu microplaci ceramice (smaltuit/emailat). 
 
Destinatie/utilizare  : sunt parte a instalatiilor solare mixte si 

acumuleaza ACM si/sau caldura in scop de 
inclazire. 

 
In general : 
 

  
 
Pentru variantele cu ñnò=F (ambele spirale ïdaca existaï sunt pozitionate jos) : 
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Include  :  

- Rezervor 
- Izolatie  
- Material de acoperire perete exterior 
- Schimbatoare caldura : una sau doua bucati (montat in interior) 
- Rezistenta electrica (la unele modele implicit la altele optional) 
- Flansa curatire (la unele modele) 
- Bara magneziu  
- Dop orb 0,5ò    :   1 buc (la unele modele) 
- Suport plastic     :   3 buc (la unele modele) 
- Holzsurub stelar  FI 4   : 12 buc (la unele modele) 

 
Principiu  : acumulator si schimbator de caldura, rezervor 

de ACM  
  Agentul termic din circuitul inchis al colectoarelor solare este transportat in 

spirala din boiler prin comanda controlerului (daca are temperatura mai 
ridicata decat apa din boiler) cu ajutorul pompei de recirculare. 

 Rezervoarele pot pastra caldura pe o durata de 72 H ï 80 H (> 3 zile). 
 In functie de necesitatile si dorintele particulare pot fi, de exemplu, 

urmatoarele cazuri de aplicatii/conexiuni intre boilere (fara intentia de a 
epuiza toate posbilitatile): 
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  a. Doar apa calda b. Apa calda si  incalzire c. Apa calda si incalzire 

   
  

Depinzand de situatia particulara boilerele SUE ï BP se pot conecta intre ele 
ori se pot conecta la boilerul existent la locul de montare al instalatiei solare.  
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Variante : SUE ï BP 
Coduri SUNERGIZER  : 14BPabcdkmn  

Volum 
rezervor / 
boiler  

150 L 
0150 

200 L 
0200 

mn 01 0F 0P 01 0F 0T 2H 0P 
Diametru vas 
interior (mm)   

Fi 368 Fi 370 Fi 368 Fi 438 Fi 470 Fi 500  Fi 438 

Diametru 
rezervor (mm) 

Fi 450 Fi 470 Fi 450 Fi 520 Fi 560 Fi 600 Fi 545 Fi 520 

Material si  
grosime vas 
interior (mm) 

SUS304;  
inox 

 
1,20  

SUS304-
2B; inox 

 
1,20  

SUS304;  
inox 

 
1,20  

SUS304; 
inox 

  
1,50   

SUS304-
2B; inox 

 
1,50  

S 37.2 sau 
SUS 1.4301* 

 

S 37.2 sau 
SUS 

1.4301* 

SUS304; 
inox 

  
1,50   

Material si  
grosime 
acoperire perete 
exterior (mm) 

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
0,50  

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
0,50  

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
 
0,50  

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,50  

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
0,50  

PVC/ plastic in 
dif.culori 

PVC/ plastic 
in dif.culori 
 

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,50  

Grosime izolatie 
(mm) 

40 45 40 40 45 100 47 40 

Suprafata 
schimbator de 
caldura, superior 
(m2) 

--- --- --- 0,40 
 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-
2B 

(0,3 mm) 

0.54 
 
 
 

Otel 

0,80 
 
 
 

Otel 

0,40 
 
 
 

Cupru 

Suprafata 
schimbator de 
caldura, inferior 
(m2) 

0,60 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-
2B  

(0,3 mm) 

0,60 
 
 

Cupru 

0,60 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-
2B 

(0,3 mm) 

0.75 
 
 

Otel 

1,00 
 
 

Otel 

0,60 
 
 

Cupru 

Dimensiune teva 
de legatura 
schimbator 

G İò G 3/4ò  G İò G İò G 3/4ò  G İò G İò G İò 

Dimensiune teva 
de legatura apa 

G 1ò G 1ò G 1ò G 1ò G 1ò G 1ò G Ĳò G 1ò 

Numar si dim. 
teva de legatura 
recirculare / 
puffer 

Fara Fara Fara Fara Fara Fara Fara Fara 

Putere rezistenta 
electrica (KW) 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Fara 
(la cerere) 

3x1,20 1,50 

Presiune 
maxima (bar) 

6 6 6 6 6 10 7 6 

Flansa curatire Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu 

Dimensiuni 
exterioare (mm) 

Fi 470 x 
1570 

Fi 470 x 
1430 

Fi 470 x 
1570 

Fi 560 x 
1280 

Fi 560 x 
1230 

Fi 600  x 
1200 

Fi 545 x 
1576 

Fi 560 x 
1280 

Dimensiuni 
carton de 
impachetare 

580 x 580  x  
1600 

560 x 560  x  
1470 

580 x 580  x  
1600 

642 x 640 x  
 1330 

650 x 650  x  
1330 

600 x 660 
x1320 

(foliat, paleta 

605 x 605 x 
1700 

642 x 640 x  
 1330 

Masa neta / 
bruta (Kg) 

52 55 52 62 65 70 100 62 

Garantie 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 
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Coduri SUNERGIZER  : 14BPabcdkmn   

Volum 
rezervor 
/ boiler  

300 L 
0300 

mn 01 0F 0T 2H 0P 
Diametru vas 
interior (mm)   

Fi 470 Fi 470 Fi 550 Fi 550 Fi 470 

Diametru 
rezervor 
(mm) 

Fi 560 Fi 560 Fi 650 Fi 660 Fi 560 

Material si  
grosime vas 
interior (mm) 

SUS304; 
inox 

 
 1,50 

SUS304-2B; 
inox 

 
 1,50 

S 37.2 sau SUS 
1.4301* 

S 37.2 sau 
SUS 1.4301* 

SUS304; 
inox 

  
1,50 

Material si  
grosime 
acoperire 
perete 
exterior (mm) 

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,50  

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,50  

PVC/ plastic in 
dif.culori 

PVC/ plastic in 
dif.culori 

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,55 

Grosime 
izolatie (mm) 

45 45 100 47 45 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
superior (m2) 

0,40 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-2B 
(0,3 mm) 

0.85 
 
 

Otel 

1,00 
 
 

Otel 

0.40 
 
 

Cupru 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
inferior (m2) 

0,70 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-2B 
(0,3 mm) 

1.21 
 
 

Otel 

1,50 
 
 

Otel 

0.70 
 
 

Cupru 

Dimensiune 
teva de 
legatura 
schimbator 

G İò G 3/4ò  G İò G İò G İò 

Dimensiune 
teva de 
legatura apa 

G 1ò G 1ò G 1ò G Ĳò G 1ò 

Numar si dim. 
teva de 
legatura 
recirculare / 
puffer 

Fara Fara Fara Fara Fara 

Putere 
rezistenta 
electrica 
(KW) 

2,50 2,50 Fara 
(la cerere) 

3x1,60 2,50 

Presiune 
maxima (bar) 

6 6 10 7 6 

Flansa 
curatire 

Nu Nu Da Nu Nu 

Dimensiuni 
exterioare 
(mm) 

Fi 570 x1810 Fi 560x1800 Fi 650 x 1420 Fi 660 x 1576 Fi 570 x 1810  

Dimensiuni 
carton de 
impachetare 

642 x 640 x 
1870 

650 x 650 x 
1870 

 710 x 710 x 
1730 

642 x 640 x 1870 

Masa neta / 
bruta (Kg) 

91 95 100 152 75 / 88 

Garantie 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 
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Coduri SUNERGIZER  : 14BPabcdkmn   

Volum 
rezervor 
/ boiler  

500 L 
0500 

mn 01 04 0F 0T 0P 1P 2P 3P 
Diametru vas 
interior (mm)   

Fi 600 Fi 750 Fi 600 Fi 650 Fi 600 Fi 600 Fi 660 Fi 650 

Diametru 
rezervor 
(mm) 

Fi 700 Fi 850 Fi 700 Fi 750 Fi 700 Fi 700 Fi 760 Fi 750 

Material si  
grosime vas 
interior (mm) 

SUS304; 
inox  

 
2,00 

SUS304 sau 
316;  
inox 
1,80 

SUS304-2B;  
Inox 

 
2,00 

S 37.2 sau 
SUS 

1.4301* 

SUS304; 
inox 

  
2,00 

SUS304; 
inox 

  
2,00 

SUS304; 
inox 

  
2,00 

SUS304; 
inox 

  
2,00 

Material si  
grosime 
acoperire 
perete 
exterior (mm) 

Tabla emailata 
(alb) 
 
 
0,50  

Tabla emailata 
(alb) 
 
 
0,50 

Tabla emailata 
(alb) 
 
 
0,50 

PVC/ 
plastic in 
dif.culori  

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
0,60  

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,60  

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
0,60  

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,60  

Grosime 
izolatie (mm) 

50  56 50 100 50 50 50 50 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
superior (m2) 

0,56 
 
 

Cupru 

0.50 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-2B 
(0,3 mm) 

1.36 
 
 

Otel 

0.56 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
inferior (m2) 

0,80 
 
 

Cupru  

0.80 
 
 

Cupru 

1,40 
 

SUS304-2B 
(0,3 mm) 

1.96 
 
 

Otel 

0.80 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

Dimensiune 
teva de 
legatura 
schimbator 

G İò BPP İò G 3/4ò  G İò G İò G İò G İò G 1ıò 

Dimensiune 
teva de 
legatura apa 

G 1ò 
 

BPP 1ò G 1ò G 1ò G1ò G1ò G1ò G 1ıò 

Numar si dim. 
teva de 
legatura 
recirculare / 
puffer  

Fara Fara Fara Fara Fara 2 x G1ò 2 x G1ò 2xG 1ıò 

Putere 
rezistenta 
electrica 
(KW) 

2,50 2.50 2.50 Fara 
(la 

cerere) 

2,50 2,50 2,50 2,50 

Presiune 
maxima (bar) 

6 6 (test:12) 6 (test:15) 10 6 12 12 12 

Flansa 
curatire 

Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu 

Dimensiuni 
exterioare 
(mm) 

Fi 700 x 
1850 

 

Fi 850 x 1400 Fi 700 x 1800 Fi 750 x   
1695 

Fi 700 x 
1850  

Fi 700 x 1850  Fi 760 x 
1700  

Fi 750 x 
1700  

Dimensiuni 
carton de 
impachetare 

780 x 780 x  
 1950  

930 x 930 x 1520 780 x 780 x 1960  780 x 780 x 
1950 

770 x 770 x 
1950 

780 x 780 x 
1870 

830 x 830 x 
1800 

Masa neta / 
bruta (Kg) 

106 / 120 106 / 115 110 / 120 158 / 
165 

106 / 120 106 / 120 105 / 114 106 / 120 

Garantie 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 

* otel smaltuit 
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Coduri SUNERGIZER  : 14BPabcdkmn  

Volum 
rezervor 
/ boiler  

800 L 
0800 

1000 L 
1000 

1500 L 
1500 

2000L 
2000 

mn T 04 0T 0P 1P  04 
Diametru vas 
interior (mm)   

Fi 800 Fi 1000 Fi 950 Fi 900 Fi 900  Fi 1000 

Diametru 
rezervor 
(mm) 

Fi 900 Fi 1100 Fi 1050 Fi 1000 Fi 1000  Fi 1100 

Material si  
grosime vas 
interior (mm) 

S 37.2 sau SUS 
1.4301* 

SUS304 sau 
316;  
inox 
2,00 

S 37.2 sau 
SUS 1.4301* 

SUS304, 
Inox 

 
 3,00 

SUS304, 
Inox 

 
 3,00 

 SUS304 sau 316; 
inox 
4,00 

Material si  
grosime 
acoperire 
perete 
exterior (mm) 

PVC/ plastic in 
dif.culori 

SUS 304; 
inox 

 
 
 0,50 

PVC/ plastic in 
dif.culori 

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,55 

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,55 

 SUS304;  
inox 
 
 
0,50 

Grosime 
izolatie (mm) 

100 56 100 50 50  56 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
superior (m2) 

1.54 
 
 

Otel 

1,00 
 
 

Cupru 

1.90 
 
 

Otel 

0,89 
 
 

Cupru 

0,89 
 
 

Cupru 

 2,00 
 
 

Cupru 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
inferior (m2) 

2.89 
 
 

Otel 

1,50 
 
 

Cupru 

2.70 
 
 

Otel 

0,89 
 
 

Cupru 

0,89 
 
 

Cupru 

 2,50 
 
 

Cupru 

Dimensiune 
teva de 
legatura 
schimbator 

G İò BPP İò G İò G 1ò G1 ½ ò  BPP İò 

Dimensiune 
teva de 
legatura apa 

G 1 İò BPP 1ò G 1 İò G 1 İ ñ  G 1 İ ñ   BPP 1ò 

Numar si dim. 
teva de 
legatura 
recirculare / 
puffer 

Fara Fara Fara Fara 2 x G 1½ò  
 

 Fara 

Putere 
rezistenta 
electrica 
(KW) 

Fara 
(la cerere) 

Fara 
(la cerere) 

Fara 
(la cerere) 

Fara 
(la cerere : 6 

KW,  
380 V) 

Fara 
(la cerere : 6 

KW,  
380 V) 

 Fara 
(la cerere) 

Presiune 
maxima (bar) 

10 6 (test:12) 10 7  
(test:12) 

7  
(test:12) 

 6  
(test:12) 

Flansa 
curatire 

Da Nu Da Nu Nu  Nu 

Dimensiuni 
exterioare 
(mm) 

Fi 900 x 1937  Fi 1050 x 1750 Fi 1050 x 
2050 

Fi 1000 x 1750 Fi 1000 x 1750  Fi 1420 x 2060 

Dimensiuni 
carton de 
impachetare 

 Fara Fara  1100 x 1100 x 
1900 

1100 x 1100 x 
1900 

 Fara 

Masa neta / 
bruta (Kg) 

251.5 230 392 200 / 230 200 / 230  380 

Garantie 2 ani 5 ani 5 ani 3 ani 3 ani  5 ani 

* otel smaltuit 

Disponibilitate  : produsele SUE-BP pana la volumul de 500 L sunt pe stoc, 
constant, in depozitul SUNERGIZER din Targu Secuiesc. Produse cu volume 
mai mari sunt pe stoc in cantitate limitata sau/si se importa pe baza de comanda 
avand un termen de livrare intre 10 ï 50 zile in functie de modelul comandat. 
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1.4.3. Tuburi vidate si tuburi heat-pipe 

 
Model  : SUE ï PP 
 

1.4.3.1. Tuburi vidate/evacuate pentru colectoare solare 
 

 Model : SUE ï PP ï V 

 
Coduri SUNERGIZER  : 15PPVé 
 
Tub vidat pentru colectare caldura solara. 
 
Destinatie/utilizare  : componente ale colectoarelor cu tuburi vidate 

destinate instalatiilor exterioare  
 

   
     ALN/AIN-SS/CU      AL-N-AL 
 
Include  :  

- Tub vidat      : 1 buc 
 
Specificatii  :  

Á Tip acoperire AL-N-AL 
Tub vidat din tuburi gemene din sticla acoperit cu starturi de 
nitrat de aluminiu pentru cresterea gradului de absorbtie a 
caldurii si descresterea reflexiei razelor solare (denumit si 
acoperire de tip 3 layer). 
 
Structura : tuburi duble concentrice de sticla 
Material sticla : borosilicate 
Absorbtie : pana la 92% 
Vacum : < 5*10-3 Pa 
Durata de viata : > 15 ani 
 

Á Tip acoperire ALN/AIN-SS/CU 
Tub vidat din tuburi gemene din sticla acoperit cu starturi de 
nitrat de aluminiu combinat cu otel inoxidabil si cupru pentru 
marirea gradului de absorbtie a caldurii si micsorarea 
accentuata a reflexiei razelor solare (denumit si acoperire de tip 
4 layer). 
 
Structura : tuburi duble concentrice de sticla 
Material sticla : borosilicate 
Absorbtie : pana la 96% 



 

 

 

 

                  PWIDBSBB410 
 

 

 

 

 

Page 25 

Vacum : < 5*10-3 Pa 
Durata de viata : > 15 ani 
 

 
Principiu   : prin expunerea la razele soarelui (chiar si 

difuze) colecteaza caldura Soarelui si transmite agentului termic ( deobicei: 
apa) care circula in tub. 

  Fiind tuburi tratate/acoperite cu straturi speciale colecteaza caldura 
soarelui si in conditiile in care soarele este acoperit de nori (caldura colectata 
fiind mai mica decat in cazul razelor directe) respectiv furnizeaza caldura si 
pe timpul iernii cand temperatura este cu mult sub 0 grade Celsius (>-35 
grade Celsius). 

 Pot functiona la temperaturi foarte ridicate, pana la 380 grade Celsius. 
   
 

Variante : SUE ï PP ï V  
 

Cod Acoperire Supr. 
de abs. 

(mp) 

Dimensiuni 
 

(D X L mm) 

Rezistenta 
la grindina 

(mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

15PPVk58Vmn AL-N-AL 0,13 58x1800 Fi 25   2,000 
15PPVk47Vmn AL-N-AL 0,09 47x1500 Fi 25   1,360 
15PPVk58V1n ALN/AIN-SS/CU 0,13 58x1800 Fi 25 2,000 

15PPVk58Umn AL-N-AL 0,07 58x  850 Fi 25 0,925 

15PPVk58U1n ALN/AIN-SS/CU 0,07 58x  850 Fi 25 0,925 

k,m,n= cifra/litera variabila (m<>1) 

 
Garantie : 5 ani. 
 
Avantaje  : 

- Absorbtie ridicata, reflexie scazuta 
 
Dezavantaje  : 

- Utilizare limitata pe perioada anului cand temperaturie sunt peste 0 
grade Celsius, daca agentul termic utilizat este apa  

 
Disponibilitate  : produsele SUE-PP sunt pe stoc, constant, in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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1.4.3.2. Tuburi vidate heat-pipe 
 

 Model : SUE ï PP ï H/S 

 
Coduri SUNERGIZER  : 15PPH/Sé 
 
Tub vidat tip ñheat pipeò (cu tub incalzitor) pentru colectare caldura solara. 
 
Destinatie/utilizare  : componente ale colectoarelor destinate 

instalatiilor presurizate exterioare (partial) si a 
intalatiilor presurizate mixte   

 

    
 Heat pipe   Metal ñheat pipeò       ALN/AIN-SS/CU      
 
Include  :  

- Tub vidat ñéheat pipeò    : 1 buc 
 
Specificatii  :  

Á Tip ñsimple heat pipeò cu acoperire AL-N-AL 
Tub vidat din tuburi gemene din sticla acoperit cu starturi de 
nitrat de aluminiu pentru cresterea gradului de absorbtie a 
caldurii si descresterea reflexiei razelor solare (denumit si 
acoperire de tip 3 layer). 
 
Structura : tuburi duble concentrice de sticla 
Material sticla : borosilicate 
Interior : gaz 
Absorbtie : pana la 92% 
Vacum : < 5*10-3 Pa 
Durata de viata : > 15 ani 
 

Á Tip ñheat pipeò cu acoperire ALN/AIN-SS/CU 
Tub vidat din tuburi gemene din sticla acoperit cu starturi de 
nitrat de aluminiu combinat cu otel inoxidabil si cupru pentru 
marirea gradului de absorbtie a caldurii si micsorarea 
accentuata a reflexiei razelor solare (denumit si acoperire de tip 
4 layer). Interiorul tubului este umplut cu gaz si include un tub 
de cupru pentru transferul caldurii.  
 
Structura : tuburi duble concentrice de sticla 
Material sticla : borosilicate 
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Interior : gaz 
Conductor  : tub de cupru  
Absorbtie : pana la 96% 
Vacum : < 5*10-3 Pa 
Durata de viata : > 15 ani 
 

Á Tip ñmetal heat pipeò cu acoperire ALN/AIN-SS/CU 
Tub vidat din tuburi gemene din sticla acoperit cu starturi de 
nitrat de aluminiu combinat cu otel inoxidabil si cupru pentru 
marirea gradului de absorbtie a caldurii si micsorarea 
accentuata a reflexiei razelor solare (denumit si acoperire de tip 
4 layer). Interiorul tubului este umplut cu gaz in care sunt 
particule de metal si include un tub de de cupru pentru 
transferul caldurii. 
 
 
Structura : tuburi duble concentrice de sticla 
Material sticla : borosilicate 
Interior : gaz cu particule de metal  
Conductor  : tub de cupru  
Absorbtie : pana la 96% 
Vacum : < 5*10-3 Pa 
Durata de viata : > 15 ani 

 
Principiu   : prin expunerea la razele soarelui (chiar si 

difuze) colecteaza caldura Soarelui si o transmite prin intermediul tubului de 
incalzire (ñheat pipeò), realizat din cupru, agentului termic (deobicei: antigel / 
glycol / tyfocor) care circula in sistemul inchis. 

 Caldura acumulata de agentul termic din sistemul inchis este transferat prin 
schimbatorul de cladura la sistemul deschis (pentru ACM si/sau contributie la 
incalzire). Deobicei sunt utilizate boilerele cu una sau doau schimbatoare de 
caldura pentru transferul caldurii din sistemul inchis in sistemul deschis. 

  Prin constructie tuburile ñheat pipeò au o incalzire rapida si un transfer de 
caldura extrem de eficient.  

 Sunt independente in sensul ca neavand lichid in interior chiar si in cazul ca 
un tub s-ar crapa colectorul/instalatia poate functiona fara probleme pana la 
schimbarea tubului.  

  Fiind tuburi tratate/acoperite cu straturi speciale ele colecteaza caldura 
soarelui si in conditiile in care soarele este acoperit de nori (caldura colectata 
fiind mai mica decat in cazul razelor directe) respectiv furnizeaza caldura si 
pe timpul iernii cand temperatura este cu mult sub 0 grade Celsius (>-35 
grade Celsius). 

 Pot functiona la temperaturi foarte ridicate, pana la 380 grade Celsius. 
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Variante : SUE ï PP ï H/S 
 

Cod Tip 
 

Supr. 
de abs. 

(mp) 

Dimensiuni 
 

(D X L mm) 

Rezistenta 
la grindina 

(mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

15PPHk58Lmn Simple HP 0,13 58x1800 Fi 25   2,350 
15PPHk58Hmn Heat Pipe 0,13 58x1800 Fi 25   2,350 
15PPHk47Hmn Heat Pipe 0,09 47x1500 Fi 25   1,590 
15PPHk58Gmn Heat Pipe 0,07 58x  850 Fi 25 1,130 

15PPSk58Smn Metal HP 0,15 70x1700 Fi 25 2,390 

k,m,n= cifra/litera variabila  

 
Garantie : 5 ani. 
 
Avantaje  : 

- Absorbtie ridicata, reflexie scazuta 
- Incalzire rapida 
- Independenta  
- Utilizare pe parcursul intregului an  

 
Dezavantaje  : 

- Preturi mai ridicate decat ale tuburilor vidate simple   
 
Disponibilitate  : produsele SUE-PP sunt pe stoc, constant, in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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1.4.4. Statii de lucru si comanda 

 
Model  : SUE ï WS 

 
Coduri SUNERGIZER  : 14WSé 
 
Statie de lucru si comanda avand toate componentele incluse, necesare 
instalatiilor mixte. 
 
Destinatie/utilizare  : parte integranta a instalatiilor mixte SUE ï MP  

           
 
Include  :  

- Unitate de comanda (optional) SUE-CD : 1 buc 
- Vas de expansiune (optional) SUE-ET : 1 buc 
- Pompa de recirculare  SUE-PM : 1 buc 
- Supapa unisens   : 1 buc 
- Supapa de siguranta    : 1 buc  
- Debitmetru mecanic sau electronic    : 1 buc 
- Manometru   : 1 buc 
- Robinet (depinde de model)   : 1 buc 
- Dezaerator (optional)   : 1 buc 
- Carcasa / cutie (polistiren sau metal)   : 1 buc 

Principiu   : componentele statiei de lucru comanda si 
actioneaza sistemul inchis cu ajutorul controlerului.  

 In functie de temperaturile de control setate pe colectoare si pe boilere / 
rezervoare controlerul comanda circulatia agentului termic (deobicei 
antigel/glycol/tyfocor) din sistemul inchis. 

 Vasul de expansiune este destinat sistemului inchis (spatiu pentru dilatarea 
agentului termic). 

 Prin setari ale temperaturilor de control se poate stabili prioritatea de incalzire 
a ACM sau a contributiei la incalzire (prioritatea rezervoarelor incalzite).  

    
Variante :  sunt in functie de tipul unitatii de comanda, a 
volumului vasului de expansiune, a pompei (tip, putere) utilizate/incluse, a 
tipului de debitmetru si a existentei deazaeratorului. 
Garantie : 1 ani. 
 
Disponibilitate  : produsele SUE-WS sunt pe stoc, constant, in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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1.4.5. Cotrolere instalatii de panouri solare (termo) 

 
Model  : SUE ï CD 

 
Coduri SUNERGIZER  : 14CDé 
 
Unitate de comanda pentru statii de lucru si comanda SUE ï WS . 
 
Destinatie/utilizare  : comanda statia de lucru si implicit circuitul  

inchis a instalatiilor mixte   

       
 
Include / Specificatii  : 
 

Parametru SUE-CD-
SR86-80; 
SUE-CD-
SR86-Q0 

SUE-CD-
SP24-40 

SUE-CD-
SP23-30 

SUE-CD-
SR61-60 

SUE-CD-
TDC2-23 

SUE-CD-
TDC5-56 

Componente       

Panou 
comanda si 
display 

1 1 1 1 1 1 

Panou 
conexiuni 

1 1 Integrat cu 
panoul de 
comanda 

Integrat cu 
panoul de 
comanda 

Integrat cu 
panoul de 
comanda 

Integrat cu 
panoul de 
comanda 

Senzor de 
temperatura 
boiler 
NTC10K 

2 2 4 4 - - 

Senzor de 
temperatura 
Pt1000 

1 1 2 2 3 6 

Cablu de 
alimentare 

1 1 1 1 1 1 

Teaca senzor 
boiler İ ñ 

1 - - - - - 

Specificatii 
 

      

Alimentare 220V 220V 220V 220V 220V 220V 

Conexiuni 
pentru 
comanda 
turatie pompa  

1A-1 buc - - 1A-1buc min 
20W .. 
max 

120W -
1buc 

min 
20W .. 
max 

120W -
1buc 
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Conexiuni de 
actionare 
releu 

  3.5 A : 2 
buc 
10A     : 1 
buc 

  3A : 2 
buc 
12A : 1 
buc 

  3A : 2 
buc 
  5A : 2 
buc 
16A : 
1buc 

  3.5A : 
3 buc 
10A    : 
1 buc 

     5A : 
1 buc 
 

     20A :  
2 buc 
 

Conexiune 
senzori 
colector solar 
PT1000 

2 1 2 2 1 2 

Conexiune 
senzori boiler 
si conducte 

3 2 4 4 2 4 

Dimensiuni (L 
x W x H) 
(mm) (Panou/ 
Conexiuni) 

120x120x
18 

170x130x
42 

120x120x
18 

170x130x
42 

210 
x145 
x48 

210 
x145 
x48 

163 
x110 
x52 

163 
x110 
x52 

Putere 
consumata 

<3W <=5W <3W <3W <3W <3W 

Precizia de 
masurare 

±2°C ±1°C ±2°C ±2°C ±3°C ±3°C 

Interval de 
masurare 

P1000: -
10ÁC  é 
220°C 
NTC10K: 
0ÁC  é 
110°C 

P1000: 
0ÁC é 
199°C 
NTC10K:
0°C  é 
99°C 

P1000:-
10°C  é 
200°C 
NTC10K
:0°C  é 
100°C 

P1000:0
°C  é 
199°C 
NTC10K
:0°C  é 
99°C 

Colector
:0°C  é 
180°C 
Rest:0°
C  é 
95°C 

Colector
:0°C  é 
180°C 
Rest:0°
C  é 
95°C 

Mediu 
ambiant 

-10°C 
é+50ÁC 

-10°C 
é+50ÁC 

10°C 
é+50ÁC 

-10°C 
é+50ÁC 

  0°C 
é+40°C 

  0°C 
é+40°C 

Grad de 
protectie 

IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 

 Functii principale* : 
Á Diferenta de temperatura (colector-boiler) folosit la actionarea pompei de 

recirculare 
Á Temporizare pornire rezistenta electrica in functie de temperature apei din 

boiler si interval orar 
Á Protectie si alertare in functie de temperaturi critice  
Á Combatare legionella** 
Á Bypass** 
Á Circulare apa calda (disponibilitate imediata a apei calde la deschiderea 

robinetului)** 
 * Minim 
** In functie de controler 

 
Principiu   : pe baza functiilor incorporate (soft) si pe baza 

datelor furnizate de senzori controlerul tine in functiune, regleaza si 
protejeaza sistemul de incalzire ACM si/sau sistemul de aport/contributie la 
incalzire locuinta si/sau piscina. 
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Variante : SUE ï CD (termo) 
 

Model Cod Functii aditionale 
(fata de varianta  
preced./de mai sus)  

SUE-CD-SR86-80 
SUE-CD-SP24-40 
SUE-CD-TDC2-23 

14CDSR8680n 
14CDSP2440n 
14CDTDC223n 

-- 

SUE-CD-SR86-Q0 14CDSR86Q0n Interval de timp de funtionare; 
Masurare densitate agent termic; 
Reglaj viteza de rotatie pompa de recirculare; 

SUE-CD-SR61-60 
SUE-CD-SP23-30 
SUE-CD-TDC5-56 

14CDSR6160n 
14CDSP2330n 
14CDTDC223n 

Selectie scheme de instalatie (ACM,  
ACM si incalzire,ACM si piscine, 
Colectoare Est-Vest); Prioritate boilere  

n= cifra/litera variabila  

 
Garantie : 1 ani. 
 
Disponibilitate  : produsele SUE-CD sunt pe stoc, constant, in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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1.4.6. Accesorii pentru sisteme solare termice 

 
Model  : diferite modele 

 
1.4.6.1. Pompe de circulare / recirculare  
 

 Model : SUE ï PM 

 
Coduri SUNERGIZER  : 15PMé 

 
Pompa de circulare/recirculare pentru instalatii solare mixte. 
 
Destinatie/utilizare  : transporta/recircula agentul termic din circuitul 

inchis al colectoarelor in spirala / schimbatorul 
din boiler / puffer  

                    
 
Include  :   

- Pompa de circulare / recirculare   : 1 buc 
 

Specificatii  : 
- Alimentare     : 220 V/ 50 Hz 
- Trei viteze de lucru selectabile manual  : 1450,1900 si 2200 RPM 
- Presiunea maxima de lucru   : 10 bar 

- Temperatura de operare   : intre -10  si +100  

 
Principiu   : pe baza comenzilor primite de la controler 

circula agentul termic din circuitul inchis al colectoarelor in spirala / 
schimabtorul de caldura din boilerul instalatiilor solare mixte. 

    

Variante : SUE ï PM 
 

Cod Inaltime 
de 

ridicare 
(m) 

Racord 
teava 
(mm) 

Dimensiuni 
 

(LxWxH mm) 

Producator Masa 
neta 
(Kg) 

15PMC15060n 6  15  125.1x92.5x130 WILO 2,30 

 n= cifra/litera variabila  
 

Garantie : 1 ani. 
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Disponibilitate  : produsele SUE-PM sunt pe stoc, constant, in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 

 
1.4.6.2. Vas de expansiune  
 

 Model : SUE ï ET 
 
Coduri SUNERGIZER  : 14ETé  
 
Vas de expansiune pentru instalatiile solare mixte. 
 
Destinatie/utilizare  : expansiunea agentului termic din instalatiile 

solare mixte, asigurarea conditiilor normale de 
lucru si functie de protejare si protectie 

 

                            
 
Include  :   

- Vas de expansiune    : 1 buc 
 

Specificatii  : 
- Material      : otel carbon  
- Presiune maxima    : 10 bar 
- Racord      : 1ò Gas 

- Temperatura de operare   : intre -10  si +99  

 
Principiu   : Vasul de expansiune este conectat in paralel 

cu pompa de recirculare. Vasul impiedica reducerile si cresterile critice ale 
presiunii de operare ale agentului termic.    

Variante : SUE ï ET 
 

Cod Volum 
 

(L) 

Presiune maxima 
 

(bar) 

Dimensiuni 
 

(D x H mm) 

Producator Masa 
neta 
(Kg) 

14ETV008S0n 8  10 FI 200x338 Varem 5,80 

14ETV024S0n 24 10 FI 351x348 Varem  

14ETV035S0n 35 10 FI 310x540 Varem  
 n= cifra/litera variabila  

Garantie : 1 ani. 
 
Disponibilitate  : deobicei produsele SUE-ET sunt pe stoc in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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1.4.6.3. Izolatii   
 

 Model : SUE ï IS 
 
Coduri SUNERGIZER  : 15ISé  
 
 

1.4.6.3.1. Izolatii   

 
Model : SUE ï ISé 

 
Coduri SUNERGIZER  : 35ISé 

 
Izolatii dedicate tevilor de transport agent termic din sistemele de colectoare 
solare. 
 
Destinatie/utilizare : Izolarea ï atat in exteriorul cat si in interiorul cladirilor ï 
tevilor de transport agent termic din sistemele de colectoare solare, rezistent la 
temperaturi pana la 200 grade Celsius si protejat impotriva efectelor cauzate de 
razele UV.  
 
Constructie :  

¶ Folie protectie UV    ï exterior  

¶ Izolatie polietilena    ï mijloc  

¶ Izolatie din polyester netesut  ï locas pentru teava  

                    
 
Specificatii :  

¶ Curat, non-toxic, fara miros, rezistent la mucegai, ignifug si economic. 

¶ Destul de flexibil pentru a acoperi unghiuri ascutite in spatii restranse. 

¶ Rezistenta la temperatura: 200  Co (maxim) , 170 Co (operare) 

¶ Material: Spuma polietylena expandata cu celule inchise si polyester 
(netesut) 

¶ Proprietati izolare: ɚ :0.036 W/mK la 10 Co (combinat) 

¶ Permeabilitatea la vapori de apa:µ>7,000 (practic: nu absoarbe apa) 

¶ Rezistenta la UV minim 1,5 ani (EN ISO 4892-2/06) 

¶ Clasificare antiincendiu: CL1 (D.M. 26/06/84); B2 (DIN 4102/B2) 

¶ Prezentare : role de lungime de 40 m 

¶ Proprietati constante de izolare pe durata a 23 ani 
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Variante : SUE ï IS é 
 

Model Cod Diamteru 
interior 

(pentru teava) 
(mm) 

Grosime 
PE* 

 
(mm) 

Grosime 
PET** 

 
(mm) 

Grosime 
Totala  
Izolatie 
(mm) 

SUE-IS-1214-U0 15IS1214U0n 12 8 6 14 

SUE-IS-1614-U0 15IS1614U0n 16 8 6 14 

SUE-IS-1920-U0 15IS1920U0n 19 14 6 20 

SUE-IS-2220-U0 15IS2220U0n 22 14 6 20 

n= cifra/litera variabila 
*  PE   : Polietilena  
**PET   : Polyester  

 
Garantie : 1 ani. 
 
Disponibilitate  : deobicei produsele SUE-IS se afla pe stoc in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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2. Captare energie solara pentru energie electrica 
 
2.1. Panouri solare fotovoltaice 

 
Model  : SUE ï PV  

 
Coduri SUNERGIZER  : 23PVé 

 
Panou solar fotovoltaic cu celule si panou fotovoltaic thin-film. 
 
Destinatie/utilizare  : generare energie electrica, curent continuu 
 
Anotimp de utilizare  : pe parcursul intregului an 

. 

 
 
 Include  :  

- Panoul in rama/suport de aluminiu  
- Doza de conectare 
- Cabluri     : 2x500 mm  
- Conector SUE-CO (optional) : 1 buc 
- Sistem dedicat de prindere pe acoperis (optional)  

 
 
Principiu  :transformarea luminii in curent electric continuu 

Prin celulele fotosensibile lumina este transformata in curent electric.  
Numarul si dimensiunea celulelor depinde de puterea instalata a panoului. 
Tensiunea maxima furnizata este intre 17,28 V (12 V) si 65 V (48 V). 
Intensitatea maxima a curentului : intre 0,95 A si 8,16 A. 
Mai multe panouri se pot lega in serie formand un sistem cu tensiunea maxima 
de : 1000 V. 
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Variante : SUE ï PV 
Cod Putere 

 
(W) 

Curent 
 
 

Dimensiuni 
(L x W x H 

mm) 

Tip  Masa 
neta 
(Kg) 

23PV2080P0n   80 17,28V/DC (12V); 4,63A 1200x570x35 Celule 
Poly 36 

  8,00 

23PV4160P0n 160 34,56V/DC (24V); 4,63A 1580x808x45 Celule 
Poly 72 

15,50 

23PV4200P0n 200 26,30V/DC (24V); 7,62A 1482x992x45 Celule 
Poly 54 

19,00 

23PV4235PnM 235 29,52V/DC (24V); 7,85A 1650x990x35 Celule 
Poly 60 

35,00 

23PV4240PnM 240 29,52V/DC (24V); 8,13A 1650x990x35 Celule 
Poly 60 

35,00 

23PV4245PnM 245 30,02V/DC (24V); 8,16A 1650x990x35 Celule 
Poly 60 

35,00 

23PV8045A0G 45 65,00V/DC (48V); 0,95A 1245x635x7 aSi 
tandem 
thin-film 
silicon 

13,50 

n= cifra/litera variabila 

 
Garantie  : 

- Echipament    1 ani 
- Functionare la >90% din putere nominala 10 ani 
- Functionare la >80% din putere nominala 25 ani 

 
 
Avantaje  : 
In functie de spatiul disponibil pentru montajul panourilor se pot utiliza panouri 
cu celule cristaline, caz in care se obtine pentru acelasi spatiu o putere instalata 
mai ridicata, ori panouri thin-film, caz in care se obtine energie electrica mai 
multa din aceeasi putere instalata. 
 
 
Disponibilitate  : produsele SUE-PV sunt pe stoc, constant, in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
 
 
Aditional   : panourile fotovoltaice aSi thin-film se pot livra si in 
dimensiuni si forma personalizata cu destinatia de a fi utilizate in constructii 
(BIPV).  
Panourile aSi thin-film pot fi  : 

- personalizate prin gravura laser 
- culorile pot fi modificate conform cerintelor 
- transparenta poate fi optimizata conform nevoii beneficiarului 
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Exemple de aplicare in BIPV a panourilor aSi thin-film : 
 
Pe post de geam Acoperire/acoperis semitransparent Decoratiuni 
 

     
 
 

2.2. Linii de fabricatie panouri solare fotovoltaice 
 
DataS, in calitatea sa de ñGreensolar Technology Supplierò, ofera trei tipuri de 
linii de productie a panourilor solare fotovoltaice ñaSi tandem thin-filmò (panouri 
amorf thin-film). 
 

2.2.1. Linie manuala 
 

Cod SUNERGIZER  : 26PLPVMT07G 
 
 

 
http://www.greensolar.hu/content/manual-production-line  

 
Capacitate de productie :   7,16 MW/an 
 
Toate fazele importante din procesul de productie sunt automatizate, cativa 
pasi intermediari si manevrarea sticlei este realizata manual. 

http://www.greensolar.hu/content/manual-production-line
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2.2.2. Linie semiautomata 
 

Cod SUNERGIZER  : 26PLPVST15G 
 

 
http://www.greensolar.hu/content/semi-automatic  

 
Capacitate de productie : 14,93 MW/an 
 
Linia semiautomata este destinata pentru reducerea numarului de operatori, 
cresterea randamentului si a controlului de calitate astfel echipamentele de 
productie sunt conectate intre ele prin transportoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greensolar.hu/content/semi-automatic
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2.2.3. Linie automata 
 
Cod SUNERGIZER  : 26PLPVAT30G 
 

 
http://www.greensolar.hu/content/fully-automated  

 
Capacitate de productie : 30,01 MW/an 
 
Linia de productie automata este o solutie automatizata care necesita personal 
minim si include statii de masurare automate respectiv un sistem ERP central.  
Toate echipamentele din linia de fabricatie au un nivel de automatizare inalt. 
 
 
 
 
Disponibilitate  : pentru intrebari aditionale referitoare la liniile de fabricatie a 
panourilor solare fotovoltaice va rugam sa ne contactati prin una din posibilitatile 
de contact specificate pe ultima pagina a prezentului document. Va multumim ! 
 

  

http://www.greensolar.hu/content/fully-automated
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2.3. Parcuri fotovoltaice  
 
Cod SUNERGIZER  : 26FVé 
 
Avand in vedere schemele de sprijin guvernamentale destinate producerii 
energiei din resurse regenerabile ne-am dezvoltat parteneriate cu firme externe,  
cu experienta, care au proiectat si au dezvoltat / realizat parcuri fotovoltaice atat 
in Europa cat si in Africa respectiv Asia. 
  In calitatea de ñGreensolar Technology Supplierò, va oferim ï in comun 
cu Greensolar / Ungaria (www.greensolar.hu )  ï solutii pentru realizarea ñla 
cheieò a parcurilor fotovoltaice bazate pe panouri fotovoltaice aSi tandem thin-
film.  
  In calitatea de ñReprezentant FMCò, va oferim ï in comun cu FMC / Italia 
(www.fmcpower.it ) ï solutii pentru realizarea ñla cheieò a parcurilor fotovoltaice 
bazate pe panouri fotovoltaice cu cellule cristaline. 
 
Etape: 
 
a. Estimarea productiei anuale de energie care se realizeaza (fara costuri din 

partea investitorului) in cateva zile de la solicitare pe baza specificarii, de 
catre investitorul interesat, a marimii suprafetei unde se doreste instalarea 
parcului si a coordonatelor geografice 

b. Estimarea veniturilor anuale (fara costuri din partea investitorului) pe baza 
schemelor de sprijin guvernamental in vigoare 

c. Vizitarea locatiei unde va fi amplasat parcul fotovoltaic (fara costuri din partea 
investitorului) 

d. Oferta de baza (fara costuri din partea investitorului) 
e. Proiectare (realizat de partener extern) 
f. Oferta detaliata (realizat de partener extern) 
g. Contractare (intre investitor si partener extern) 
h. Autorizatii ï la solicitarea Dvs ne putem implica in acest proces 
i. Executie si punere in functiune (impreuna cu partenerul extern) 
 
 
 
Disponibilitate  : pentru intrebari aditionale referitoare la parcurile 
fotovoltaice va rugam sa ne contactati prin una din posibilitatile de contact 
specificate pe ultima pagina a prezentului document. Va multumim ! 
 

  

http://www.greensolar.hu/
http://www.fmcpower.it/
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2.4. Controlere instalatii de panouri solare (fotovoltaic) 
 

Model  : SUE ï CD  
 

Coduri SUNERGIZER  : 24CDé 
 

Controler / incarcator solar. 
 
Destinatie/utilizare  : conexiuni de consumatori la panouri solare 

fotovoltaice si incarcare statii de acumulare. 
 
Anotimp de utilizare  : pe parcursul intregului an 

. 

  

  
  
Include  :  

- Controler / Incarcator    : 1 buc 
- Senzor de temperatura*  : 1 buc  

*Doar variantele de 40A si 50A 

 
Principiu  : protectie panou fotovoltaic si statie de acumulatori 

Iesirea din sistemul de panouri fotovoltaice precum si toti consumatorii 
electrici (inclusiv bateriile/acumulatoarele de energie electrica) se conecteaza la  
controler/incarcator. 
Are menirea de a proteja panoul fotovoltaic de suprasarcina respectiv de a 
incarca si a proteja (atat pe parcursul incarcarii cat si pe parcursul folosirii 
energiei)  bateriile de acumulatoare. 
Tensiune de lucru  : 12/24 V (automatic) 
Tensiune max. incarcare   : 14,40 V 
Tensiune min. deconectare   : 11,10 V 
Tensiune min. reconectare  : 12,50 V 
 
Mentiune: functioneaza cu alimentare. 
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Variante : SUE ï CD (fotovoltaic) 
 

Cod Curent 
 
 

Tip 
incarcare 

Dimensiuni 
 

(L x W x H mm) 

Masa 
neta 
(G) 

24CD4010002 10A PWM 141x  96x 34   230,00 
24CD4020002 20A PWM 141x  96x 34   250,00 
24CD402000C 20A PWM 187x95x44 350,00 

24CD402010C 20A MPPT 187x153x68 900,00 

24CD4030002 30A PWM 189x130x 52   250,00 
24CD4040002 40A PWM 198x156x 52 1000,00 
24CD4050002 50A PWM 198x156x 52 2000,00 

 
Garantie : 1 ani. 
 
Disponibilitate  : produsele SUE-CD sunt pe stoc, constant, in 
depozitul SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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2.5. Lampi solare 
 

Model  : SUE ï LP  
 

Coduri SUNERGIZER  : 24LPé 
 

Lampi de iluminat stradal solar cu LED. 
 
Destinatie/utilizare  : iluminat exterior (strazi, parcari etc.) 
 
Anotimp de utilizare  : - 

    

    
 

 Include  :  
- Corp de iluminat    : 1 buc 
- Controler solar    : 1 buc 
- LED driver    : 1 buc 
- Carcasa din aliaj AL   : 1 buc  

 
Principiu  : energia solara captata de panourile solare se 
acumuleaza in acumulatoare. Pe timp de intuneric/la comanda corpurile/ledurile 
se aprind prin alimentarea din acumulatoare prin controlerul si driverul 
incorporate. Incarcarea acumulatoarelor este realizata prin controlerul 
incorporat. 
 
Alimentare   : 12 V/DC sau 24 V/DC 
Rezistenta  : la distrugere/spargere 
Racire/ventilare  : realizat din aliaj special pentru autoracire  
Prin controlerul incorporat este posibila setarea pentru functionarea la jumatatea 
puterii. 
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Variante : SUE ï LP 
 

Cod Putere 
 

(W) 

Flux 
Lumina 

 
(lm/W) 

Alimen-
tare 
DC 
(V) 

Curent  
contro-

ler 
(A) 

Masa 
Neta 

 
(Kg) 

Dimensiuni 
 

(LxWxH) 
(mm) 

24LP2010S02 10 80 12 10 4.00 530x242x142 

24LP4010S02 10 80 24 10 4.00 530x242x142 
24LP2015S02 15 80 12 10 4.00 530x242x142 
24LP4015S02 15 80 24 10 4.00 530x242x142 
24LP2018S02 18 80 12 10 4.00 530x242x142 
24LP4018S02 18 80 24 10 4.00 530x242x142 
24LP2020S02 20 80 12 10 4.00 530x242x142 
24LP4020S02 20 80 24 10 4.00 530x242x142 
24LP2030S02 30 80 12 10 6.50 713x354x161 
24LP4030S02 30 80 24 10 6.50 713x354x161 
24LP2035S02 35 80 12 10 6.50 713x354x161 
24LP4035S02 35 80 24 10 6.50 713x354x161 
24LP2040S02 40 80 12 10 6.50 713x354x161 
24LP4040S02 40 80 24 10 6.50 713x354x161 
24LP2050S02 50 60 12 20 9.56 720x324x172 
24LP4050S02 50 60 24 20 9.56 720x324x172 
24LP2060S02 60 60 12 20 9.56 720x324x172 
24LP4060S02 60 60 24 20 9.56 720x324x172 

 
Garantie : 1 ani. 
 
Disponibilitate  : mostre din produsele SUE-LP deobicei sunt pe stoc  
in depozitul SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 

 
 

  



 

 

 

 

                  PWIDBSBB410 
 

 

 

 

 

Page 47 

2.6. Accesorii pentru instalatii solare fotovoltaice  
 

Model  : diferite modele 
 

2.6.1. Conectori  

 
 Model  : SUE ï CO  

 
Coduri SUNERGIZER  : 25COé 
 
Conector de cabluri/fire (pereche ñmama/tataò). 
 
Destinatie/utilizare  : conectarea cablurilor/firelor la/de la panouri 

solare fotovoltaice, utilizare in mediul extern. 
Anotimp de utilizare  : pe parcursul intregului an, -40 C é +85 C 

    

  
 

 Include  :  
- Conector ñmamaò   : 1 buc 
- Conector ñtataò    : 1 buc 

Principiu  : cablurile / firele se introduc prin profilurile de 
prindere si conectorul se inchide printr-o simpla apasare moment in care se si 
fixeaza prin sistemul de fixare. 
Tensiune maxima   : 1000 V/DC 
Curent maxim  : 20 A 
Clasa de protectie  : II 
Rezistenta la foc  : UL94 ï 5VA 
Etansarea este de conform IP65 (protectie impotriva prafului si a umiditatii). 
Realizat din poliamida intarita cu fibre de sticla cu pas metric conform EN50262. 

Variante : SUE ï CO 
 

Cod 
Diamteru max. 

cablu/fir 
(mm) 

Forma 

25COV004P0n 4 ñIò 

25COV004P1n 4 ñYò 

n= cifra/litera variabila 

Garantie : 1 ani. 
Disponibilitate  : produsele SUE-CO sunt pe stoc, constant, in 
depozitul SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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2.6.2. Becuri  

 
 Model  : SUE ï LB  

 
Coduri SUNERGIZER  : 25LBé 
 
Bec economic cu gaz incandescent. 
 
Destinatie/utilizare  : iluminat prin consum redus de energie 

electrica folosind curent continuu. 
 
Anotimp de utilizare  : - 
 

   
 
 
 Include  :  

- Bec economic incandescent  : 1 buc 
 

Principiu  : becul incorporeaza o parte electronica prin care 
gazul incandescent aflat in sticle/tuburi de diferite forme se aprinde daca becul 
este alimentat prin curent continuu. 
 
Alimentare : 12 V/DC sau 24 V/DC 
Dulie / tip prindere  : E27 sau B22 
Functionare  : 6.000 H é 8.000 H 
 

Variante : SUE ï LB 
 

Cod Tensiune 
alimentare DC 

(V) 

Forma 
 
 

Tip 
prindere 

Temperatura 
culorii 

(K) 

25LB2015S02 12 Spirala E27 2700/6400 

25LB2020S02 12 Spirala E27 2700/6400 

25LB2015U02 12 U3 E27 2700/6400 

25LB2020V02 12 U4 E27 2700/6400 

Garantie : 1 an  
 
Disponibilitate  : mostre din produsele SUE-LB deobicei sunt pe stoc 
in depozitul SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 

 

SUNERGIZER 

SUNERGIZER SUNERGIZER 
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3. Optiuni de montare a colectoarelor solare si a panourilor 
solare fotovoltaice  

 
 
 
 
 

 
  
 Garantia serviciilor executate : 1 ani 
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4. Camere de supraveghere  
 

4.1. Camera de supraveghere GSM 
 

Model  : SUE ï VC  
 

Coduri SUNERGIZER  : 64VCé 

 
Camera de supraveghere cu alertare prin reteaua GSM. 
 
Destinatie/utilizare  : supravegherea automata ï video si audio ï   

de la distanta a obiectivelor cu alertare prin 
SMS si E-mail in caz de eveniment definit  

 
Anotimp de utilizare  : - 
 

  
 
 Include  :  

- Camera MVC100 EDGE Camera    : 1 buc 
- Antena GSM externa      : 1 buc 
- Adaptor 220 V/AC la 12V/DC     : 1 buc 
- Cablu de conexiune USB     : 1 buc 
- Sistem de fixare      : 1 buc 
- Manual instructiuni  ñQuick Start Guideò   : 1 buc 
- CD cu software, driver si manual de utilizare (EN) : 1 buc 

 
Principiu  : se instaleaza o cartel SIM in camera si se 
pozitioneaza astfel incat obiectivul dorit a fi supravegheat sa fie in vizorul sau. 
Cat timp camera este pornita ea inregistreaza si transmite prin Internet, folosind 
reteaua GSM, imaginile si sunetele din campul sau de observare. 
Camera dispune de doua contacte de alertare.  
Astfel unul din contacte poate fi conectata cu un sistem de detectare a 
miscarilor caz in care in starea pornita se afla in stare de veghe si face fotografii 
doar pe baza semnalului primit de la sistemul de detectoare de miscari. 
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Fotografiile sunt transmise prin E-mail la adresa specificata si totodata se trimite 
un SMS de alertare pe numarul de telefon specificat cu specificarea contactului 
de alertare de pe care a primit semnalul. 
Celalalt contact de alertare poate fi folosit conform necesitatilor (ex. un detector 
de miscare intr-o alta pozitie, sistem de detectare a deschiderii usii, sistem de 
control al temperaturii etc.) caz in care daca primeste semnal pe acest contact 
procedeaza la fel ca si in cazul semnalului primit pe primul contact. 
 
Camera pornita poate fi programata si accesata atat prin Internet cat si prin 
comenzi transmise prin SMS. 
 

Variante : SUE ï VC 
 

Model Cod Putere 
 

(W) 

Curent 
 
 

Dimensiuni 
 

(L x W x H mm) 

SUE-VC-1202-G 64VC1202G06   2W 12V/DC; 100/250 mA 112x59x59 

 
 

 
Garantie  : 1 ani 
 
Avantaje  : supraveghere obiective izolate unde exista 

semnal GSM  
 
Disponibilitate  : produsele SUE-VC sunt pe stoc, deobicei, in depozitul 
SUNERGIZER din Targu Secuiesc. 
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5. Servicii 
 

Serviciile pe care le oferim, aferente domeniului de activitate si in conexiune cu 
echipamentele / materialele prezentate mai sus, sunt enumerate si descrise in acest 
capitol.  
In cazul in care ati avea nevoie si de alte servicii, in afara de cele specificate mai jos, 
va rugam sa ne contactati prin posibilitatile de contact specificate pe ultima pagina a 
prezentului document. 
 

5.1.1. Asistenta / consultanta 
 
Uzual toate serviciile de asistenta / consultanta, oferite de noi, sunt servicii fara 
cost pentru beneficiar / potentialul benefciar. 
Oferim asistenta / consultanta in domeniul instalatiilor de panouri solare (si alte 
echipamente / materiale comercializate de noi) pentru alegerea solutiei 
corespunzatoare in scopul indeplinirii nevoilor specifice ale fiecarui beneficiar in 
parte.  
 
In domeniul asistentei avem inclusa si transmiterea ofertelor personalizate cu 
explicatii si descrieri amanuntite. 
 
Pe baza datelor furnizate de solicitant si in urma vizitarii locatiei (daca este cazul) 
proiectam si prezentam variante de solutii, in ordinea crescatoare a costurilor, 
specificand pentru fiecare solutie in parte avantajele si eventualele neajunsuri. 
Schemele de montaj propuse sunt bazate pe informatiile oferite / primite / culese, 
se bazeaza pe know-how si experienta si au ca scop primordial protejarea 
investitiei beneficiarului.(ex. 1. pentru contributia la incalzire propunem automat 
utilizarea a doua boilere / rezervoare distincte , unul dedicat ACM care are 
prioritate la incalzire si celelalt pentru acumulare de caldura; 2. in cazul existentei 
de spatiu suficient pentru panouri fotovoltaice propunem automat utilizarea 
panourilor tip thin-film care produc energie electrica la pret mai scazut decat 
panourile cu celule cristaline). 
 
Pentru asistenta / consultanta ne puteti contacta prin una dintre posibilitatile de 
contact enumerate pe ultima pagina a prezentului document. 
 
Mentiune: informatii privind modul de instalare si utilizare a echipamentelor 
SUNERGIZER sunt descrise in manualul de instalare si utilizare, descarcabil de la 
adresa http://www.sunergizer.ro/produse/descarcabile.html . 
Oferim informatii (aditionale si/sau deja descrise in documentele proprii publice) cu 
mare placere tutror solicitantilor care apeleaza la noi, totusi tebuie sa mentionam 
ca serviciile de asistenta / consultanta nu pot substitui serviciile efective de montaj 
si punere in functiune (ex. pentru a conduce o masina se poate asigura asistenta 
prin telefon soferului privind pornirea, butonul de deschidere al capotei etc. insa 
masina nu poate fi condusa de o persoana fara permis de conducere prin asistenta 
telefonica din partea unui instructor). 

 
5.1.2. Vizitare locatie 

 
Vizitarea locatiei unde urmeaza a fi proiectata o solutie bazata pe una / mai multe 
instalatii de panouri solare este fara costuri aditionale in cazul instalatiilor / 
proiectelor de dimensiuni mai mari (ex. incepand cu 6-7 panouri / colectoare in 

http://www.sunergizer.ro/produse/descarcabile.html
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cazul termo si incepand cu 2 KWp in cazul fotovoltaic) cand deobicei vizitam 
locatiile unde urmeaza a fi instalate echipamentele si conectate cu instalatiile 
existente. 
 
In cazul instalatiilor individuale mici cheltuielile de deplasare cu vizitarea locatiei ar 
creste costul proiectului la o valoare care l-ar face necompetitiv din punctul de 
vedere al pretului. Pentru aceste cazuri avem metode si experienta 
corespunzatoare pentru elaborarea devizului corect pe baza datelor obtinute de la 
solicitant (vezi in capitolul urmator punctele referitoare la estimari). 
[Nicio firma nu-si poate permite costuri neacoperite, deci orice cost generat se 
regaseste undeva in preturi ï exprimat direct ori inclus in pret ca si adaos. Doar 
statul isi permite deficit bugetar continuu, generat de cheltuieli é atat beneficiile 
cat si rezultatele le suportam cu totii sub forma de taxe é care pana la urma urmei 
sunt pretul cheltuielilor é ] 

 
5.1.3. Transport 

 
Preturile echipamentelor, daca nu se specifica altfel in oferta, se inteleg ca preturi 
depozit (pret la usa depozitului) deci nu includ costurile de transport. 
In cazul proiectelor de dimensiuni mai mari (ex. incepand cu 6-7 panouri / 
colectoare in cazul termo si incepand cu 2 KWp in cazul fotovoltaic) si in cazul in 
care montajul si punerea in functiune este executata de una din echipele noastre 
de montaj (indiferent de dimensiunea proiectului) transportul este fara costuri 
suplimentare si se asigura implicit cu mijloacele noastre de transport. 
 
Vezi si punctul ñLivrarea echipamentelorò din capitolul urmator. 
 

5.1.4. Montaj si punere in functiune 
 
Executam servicii de montaj si punere in functiune pe tot teritoriul tarii. Aceste 
servicii sunt executate ori de catre partenerii nostri din zona beneficiarului ori direct 
de catre una din echipele proprii de montaj. In ambele cazuri echipele de montaj 
sunt profesionisti si cu experienta. 
 
Mentiune : Nu propunem si nu executam scheme de montaj pe care le stim ca 
sunt gresite ori vor genera costuri aditionale beneficiarului. In cazurile extreme, 
cand beneficiarul ne solicita expres realizarea / utilizare unei scheme in care nu 
avem incredere, putem realiza executia schemei respective pe raspunderea 
beneficiarului ceea ce va fi mentionat si in procesul verbal de predare a proiectului. 
 
Procedura echipei de montaj  
 
 Echipa de montaj se prezinta la locul de executie a proiectului la data si ora 
stabilita in comun acord cu beneficiarul. 
 Membrii echipelor de montaj sunt profesionisti, experimentati si oameni de 
incredere care isi cunosc scopul prezentei lor, lucreaza conform instructiunilor 
primite la plecare, sunt eficienti si nu solicita niciun fel de ajutor din partea 
beneficiarului.  
 Echipa de montaj, in momentul sosirii la locul de executie a proiectului are la el 
toate echipamentele, materialele si instrumentele necesare executiei lucrarilor.  



 

 

 

 

                  PWIDBSBB410 
 

 

 

 

 

Page 54 

In cazurile rare ori in situatiile neprevizibile cand totusi le-ar lipsi ceva se descurca 
singuri, au la dipozitia lor fonduri din partea firmei, au mijloc de transport si isi 
procura singuri toate cele necesare. 
 Fiecare echipa de montaj este pregatita sa proiecteze si sa execute eventualii 
suporti aditionali necesari pentru fixarea panourilor ori a boilerelor, in pozitie 
corespunzatoare pentru a lucra cu eficienta maxima.  
 Echipa de montaj la terminarea lucrarilor lasa imobilul / spatiile / locurile unde au 
lucrat in stadiul in care l-au gasit la inceperea lucrarilor. 
 
Pentru eventualele daune produse bunurilor beneficiarului pe parcursul lucrarilor, 
de catre echipa de montaj, DataS se obliga prin contractul de executie la plata 
daunelor respective. 
 
Garantia lucrarilor executate este de 12 luni de la finalizare, daca nu se specifica 
altfel. 
 
Obligatia beneficiarului / cumparatorului 
 
Doar asigurarea posibilitatii ï pentru echipa de montaj ï de a lucra la locatia de 
executie a proiectului, zilnic intre orele 08:00 ï 20:00, daca nu s-a realizat o 
intelegere altfel. 
 
Vezi si punctul ñParteneri, echipe de montaj, teritoriu acoperitò din capitolul urmator. 
 

5.1.5. Studii de fezabilitate si aplicare pentru fonduri nerambursabile 
 
Mai ales in cazul proiectelor pentru care se solicita finantare nerambursabila (dar 
nu numai) documentatia de solicitare a finantarii trebuie sa includa si studiul de 
fezabilitate. 
Prin partenerii nostri, firme de consultanta, oferim serviciile de realizare a studiilor 
de fezabilitate in mod profesionist si la costuri corecte. 
In cazul studiilor de fezabilitate deobicei dimensionarea instalatiilor si parametrii 
tehnici sunt calculati si oferiti firmei de consultanta de catre specialistii nostri. 
Firmele de consultanta partenere au capacitatea si posibilitatea de a realiza 
proiecte de aplicare pentru fonduri nerambursabile incepand cu identificarea 
nevoilor beneficiarului si terminand cu predarea proiectului la autoritatea de 
finantare. Ratele de succes ale firmelor de consultanta partenere sunt peste medie. 
 

5.1.6. Garantie si service 
 
Garantia echipamentelor si a lucrarilor executate este specificata pentru fiecare in 
parte la descrierile lor. 
Conditiile de garantie sunt specificate in certificatele de garantie care se livreaza 
impreuna cu echipamentele. 
Principial : serviciile in perioada de garantie se executa fara costuri pentru 
manopera, la sediul furnizorului / executantului sau la cel mai apropiat service 
autorizat fata de adresa beneficiarului. In cazuri de service a instalatiei (tevi, 
legaturi, cablari etc ï parti ale instalatiilor ce nu pot fi transportate), necesar in 
perioada de garantie, si deplasarea echipei de service la adresa instalatiei in cauza 
este fara costuri pentru beneficiar. 
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Eventualele probleme de functionare se anunta printr-una din datele de contact 
dedicate serviceului, ele sunt specificate pe utlima pagina a prezentului document. 
 

5.1.7. Autorizatii 
 
Preluarea intregului proces de obtinere a autorizatiilor necesare dezvoltarii, punerii 
in functiune si a conexiunii la reteaua de electricitate (ñgridò) a parcurilor 
fotovoltaice se poate asigura ï la solicitarea beneficiarului ï prin partenerii nostri. 
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6. Intrebari frecvente ï FAQ  
 
Cuprins FAQ  
 
6.1   Instalatia adecvata 
6.2   Programul Casa Verde 2011 ï persoane fizice 
6.3   Programul Casa Verde ï persoane juridice / institutii 
6.4   Echipamente / Produse comercializate 
6.5  Functionarea si modul de utilizare a echipamentelor 
6.6   Fabricat in China = Calitate de incredere 
6.7  Materiale folosite la montajul instalatiilor de panouri solare 
6.8  Servicii 
6.9  Referinte 
 
6.1. Instalatia adecvata / corespunzatoare scopului si costuri  

 
6.1.1. Instalatia corespunzatoare 

 

6.1.1.1. Instalatii de panouri solare termo 
 
Panourile solare comercializate sub marca SUNERGIZER sunt panouri certificate 
ñSolar Keymarkò : 
 

   
 
 In cazul instalatiilor de panouri solare destinate ACM si / sau contributie la 
incalzire in primul pas se stabileste dimensiunea necesara / posibila a rezervorului 
de ACM sau / si caldura (caldura este stocata tot sub forma de apa calda) dupa 
care in functie de dimensiunea rezervoarelor si locatia geografica se calculeaza 
numarul de colectoare necesare. 
 Din pacate, azi, doar teoretic este posibila incalzirea pe timp de iarna folosind 
doar energia solara (100 % energie solara). Cu tehnologia si costurile de azi este 
necesara existenta unui sistem de incalzire bazat pe energie conventionala (gaz, 
lemne, electric etc), denumit ñback-upò, in scopul asigurarii caldurii necesare pe 
timp de iarna. Totusi instalatia de panouri solare, in functie de dimensionare, poate 
avea o contributie semnificativa si la incalzire (adica: poate contribui semnificativ la 
scaderea costurilor cu energia conventionala). 
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In functie de sursa de incalzire clasica existenta / proiectata se definesc schemele 
de conexiuni, necesarul de materiale si echipamente aditionale respectiv efortul 
necesar realizarii proiectului.  
 
Pentru rezervoare deobicei propunem utilizarea de rezervoare cu spirala dubla 
(schimbator de caldura) una fiind folosita pentru incalzirea de la panourile solare iar 
cealalta pentru incalzirea de la sursa de energie conventionala. 
 
Temperaturi : partile colectoare ale panourilor solare termo pot ajunge la 
temperaturi in jurul a 300 grade Celsius. Materialele din care se executa montajul 
instalatiei trebuie sa fie cele adecvate pentru temperaturi inalte. 
 

6.1.1.1.1. Pentru ACM (Apa Calda Menajera) 
 
 Sursa de caldura pentru incalzirea apei din rezervorul de ACM sunt 
radiatiile solare, instalatia avand scopul tocmai de a se folosi de aceasta sursa 
de energie regenerabila. 
Instalatiile se proiecteaza astfel incat pe durata unei intregi zile sa acumuleze 
atata caldura de la Soare incat sa satisfaca necesarul de apa calda pentru o zi 
intreaga. 
 Avand in vedere procesul lent de incalzire a apei folosind radiatiile solare 
rezervoarele/boilerele  de ACM din instalatiile de panouri solare trebuie sa 
aiba un volum mai mare decat in cazul boilerelor electrice sau cele care 
folosesc pentru incalzire energie conventionala (energie ce incalzeste rapid). 
 

6.1.1.1.1.1. ACM pentru locuinte (consum casnic) 
 
Consumul uzual de ACM zilnic / persoana este de 50 ï 60 L de apa 
calda (baie, dus, spalat vase etc.). Acest consum creste proportional cu 
cresterea gradului de civilizatie. 
Calculele de dimensionare au la baza deobicei numarul de persoane 
care locuiesc in aceeasi casa. 
 

6.1.1.1.1.2. ACM pentru alte scopuri  
 

Consumul zilnic de ACM / persoana in firme, intreprinderi, pensiuni, 
hoteluri este total diferit de consumul casnic de exemplu in pensiuni si 
hoteluri este mult mai mare. 
Pentru aceste cazuri avem formulare dedicate pentru culegerea datelor 
necesare proiectarii instalatiei corespunzatoare. 
 

6.1.1.1.2. Pentru contributie la incalzire 
 
Clarificare din start : contributia la incalzire se poate realiza azi, in prisma 
costurilor suportabile de un muritor de rand (asa cum ma consider eu, autorul 
acestui text), doar prin instalatii de panouri solare termo (nu fotovoltaice!). 
 
Dimensionarea instalatiilor de incalzire are la baza necesarul de energie 
zilnica a incaperilor.  
Acest necesar de energie depinde de: 

- Volumul incaperilor 
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- Gradul de izolatie termica  

- Locatia geografica 
Cu tehnologia si costurile de azi este necesara existenta unui sistem de 
incalzire bazat pe energie conventionala (gaz, lemne, electric etc), denumit 
ñback-upò, in scopul asigurarii caldurii necesare pe timp de iarna. Totusi 
instalatia de panouri solare, in functie de dimensionare, poate avea o 
contributie semnificativa si la incalzire (adica: poate contribui semnificativ la 
scaderea costurilor cu energia conventionala). 
 
Prin calcule rapide se poate estima (intr-adevar cu o marja de eroare relativ 
mare) nivelul contributiei la incalzire a unei instalatii de panouri solare in 
functie de suprafata incalzita. 
Pentru calcule corecte este neaparata nevoie minimum de datele specificate 
mai sus si procedeul este costisitor in timp. 
Realizam si calcule concrete in cazul proiectelor de dimensiuni mai mari ori / 
si in cazul in care solicitarea de oferta prezinta un potential de vanzare ridicat 
(adica : oferta solicitata reprezinta o intentie clara de cumparare). 
 
Mentiune : pentru a imagina energia termica acumulata de un boiler de 200 L 
va rog sa va ganditi cam cat timp ati putea face dus cu aceasta cantitate de 
apa calda ?  
Poate timp de 60 minute ? 
Si apa calda care a ajuns pe corpul Dvs la 40 grade Celsius deja la iesirea din 
cabina de dus are 35 grade Celsius sau mai putin. 
Acum ganditi-va la dimensiunea corpului Dvs si dimensiunea incaperilor pe 
care doriti sa le incalziti cu aceasta cantitate de apa calda (energie termica). 
Ce crestere de temperatura ati simti in casa Dvs ? ori Cu cat s-a incalzit baia 
Dvs si daca ati lasa aceasta caldura sa se propage in casa Dvs cu cat ar 
incalzi, in medie, incaperile ? 
Exemplul de mai sus este destinat pentru a avea o perceptie reala despre 
energia termica acumulata in boilere/rezervoare de dimensiuni mici. 
Evident ca se poate obtine o anumita contributie la incalzire si din rezervoare 
de dimensiuni reduse si totodata apa din rezervoare poate avea 70 ï 75 grade 
Celsius. 
 
Experienta concreta, demonstrabila prin facturi de gaze pe ani consecutivi : 
in zona Targu Secuiesc se poate obtine o contributie la incalzire de peste 30% 
in cazul unei case de 135 mp prin folosirea unui rezervor de 500 L si cinci 
colectoare avand fiecare cate 20 bucati de tuburi heat-pipe de 58x1800 mm. 
 

6.1.1.2. Fotovoltaice / Pentru energie electrica 
 
 Instalatiile solare fotovoltaice au ca scop generarea de curent electric 
folosind panouri solare fotovoltaice. 
Curentul generat de un panou fotovoltaic este curent continuu (DC) si in 
functie de tipul panoului tensiunea pe panou poate fi de 12 V, 24 V, 48 V sau 
alta valoare. 
Depinzand de puterea panoului si de radiatia Soarelui intensitatea curentului 
generat poate fi de la 0 A pana la peste 12 A. 
 
 Curentul electric obtinut din panourile solare fotovoltaice poate fi : 

a. Utilizat directa sub forma de curent continuu  
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b. Stocat in acumulatoare 
c. Transformat in curent alternativ si : 

- Utilizat direct ca atare 

- Livrat in reteau nationala 
 
 Azi in conditiile din Romania si pe baza costurilor totale cea mai rentabila 
utilizare a energiei obtinute din panourile fotovoltaice este livrarea sa in 
reteaua electrica nationala.  
 Instalarea de panouri fotovoltaice in scopul generarii energiei electrice 
pentru consum propriu este rentabila ï azi ï doar in cazul solutiilor insulare, 
adica in locurile unde este imposibila conectarea la reteaua nationala de 
electricitate. 
In toate locatiile din Romania, unde exista posibilitatea conectarii la reteaua 
nationala de electricitate, instalarea de panouri fotovoltaice in scopuri de 
consum propriu ï atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor 
juridice ï este o optiune gresita din punctul de vedere al costurilor investitiei 
daca nu este sustinuta de o finantare nerambursabila consistenta.  
 
Mentiuni :  

- Programul Casa Verde NU sprijina realizarea instalatiilor de panouri 
solare fotovoltaice adica: nu acorda finantare nerambursabila pentru aceste 
instalatii. 

-   Prin legea 220/2008, modificat prin legea 139/2010 (si modificarile 
ulterioare), sistemul de promovare a producerii energiei din resurse 
regenerabie stabileste ca pentru fiecare 1 MWH produs prin instalatii de 

panouri solare fotovoltaice si livrat in reteaua nationala de electricitate 

se acorda sase bucati de Certificate Verzi, pe langa plata contravalorii 
energiei livrate. Prin acest mecanism de sprijin instalatiile de panouri 
fotovoltaice devin foarte profitabile dar, atentie, energia electrica obtinuta 
NU se utilizeaza pentru consum propriu ci se livreaza in retea. 

- Limitele de pret al Certificatului Verde sunt stabilite de legile specificate 
mai sus, valoarea de piata se poate urmari pe www.opcom.ro . 

 

6.1.2. Orientarea panourilor / colectoarelor solare 
 
 Instalatiile de panouri solare genereaza energia (termo si/sau electrica) din 
radiatiile solare. 
Maximul de energie din radiatiile solare se obtine prin instalarea panourilor cu 
orientarea cate SUD. Orice deviere de la SUD scade eficienta instalatiei (=cu 
aceeasi investitie se obtine mai putina energie). 
Panourile solare colecteaza atat radiatiile directe cat si cele difuze, astfel ele sunt 
capabile sa genereze energie si pe timp innourat respectiv pe timp de vreme rece. 
 Inclinarea ideala ï fata de orizont ï a panourilor solare depinde de locatia 
geografica a locului instalarii si de scopul instalatiei (ex. panourile solare termo din 
instalatiile care se utilizeaza pe durata intregului an trebuie sa fie inclinate astfel 
incat sa aiba eficienta maxima pe durata iernii dar un camp fotovoltaic care livreaza 
energie electrica in reteaua nationala va avea scopul sa maximizeze energia 
generata pe durata intregului an; astfel in aceeasi locatie panourile termo vor fi 
inclinate altfel decat panourile panourile fotovoltaice). 
 
In cazul panourilor termo deobicei se respecta inclinatia acoperisului din motive de 
design. 

http://www.opcom.ro/
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6.1.3. Locul de montaj a panourilor solare 
 
Exceptand instalatiile de panouri solare termo nepresurizate (vezi punctul 1.1) 
restul se pot monta in orice loc disponibil (atat plan cat si inclinat) preponderent cu 
orientarea catre SUD (acoperis, teren, garaj, perete, balcon etc) si care au 
rezistenta corespunzatoare pentru a sustine greutatea instalatiei (masa panourilor / 
colectoarelor solare este specificata in tabelele de mai sus, la descrierea lor). 
Cazuri speciale prezinta apartamentele din blocurile de locuinte unde montajul 
colecotarelor solare se realizeaza deobicei pe balcon si/sau perete, fiind disponibile 
colectoare dedicate (cu tuburi mai scurte, de 850 mm). 
 
Instalatiile solare nepresurizate asigura presiunea apei calde prin cadere libera, 
deci deobicei se monteaza pe acoperis. In cazul in care se instaleaza o pompa de 
cresterea presiunii pe circuitul de alimentare cu apa calda atunci se pot monta si 
aceste instalatii in orice loc disponibil (écu specificatiile de mai sus). 
 
Panourile fotovoltaice ï fata de cele de mai sus ï se pot incadra in structura 
cladirilor (in zid, in acoperis sau chiar pot fi utilizate in loc de geam, existand 
panouri fotovoltaice care in acelasi timp se comporta ca si geamuri fumurii). 
Mentiuni :  

- configuratia implicita a panourilor solare NU include sistemele de prindere pe 
acoperis / sub tigla etc. avand in vedere ca ele se pot monta direct pe 
suprafetele destinate prin gaurire. Tehnologiile si materialele existente azi 
asigura astuparea gaurilor realizate astfel incat sa se asigure o izolatie la fel 
de buna cum era si inainte de gaurire. 

- in cazul colectoarelor solare cu tuburi (termo) ramele sunt incluse in 
configuratii si sunt incluse si picioarele necesare pentru amplasarea pe 
suprafata plana (daca nu se specifica altfel) 

- elementele de prindere speciale pe (sub) diferite tipuri de tigla , eventualele 
rame aditionale necesare sunt elemente aditionale configuratiilor standard, se 
comanda separat de comanda panourilor / colectoarelor 

- tevile care transporta caldura de la colector la boiler trebuie sa intre in imobil 
prin strapungerea unei / mai multor pereti si / sau strapungerea acoperisului. 
In cazul acopersului cu tigla deobicei se folosesc tiglele destinate aerisirii 
pentru intrarea tevilor. In cazul acoperisului cu tabla se gaureste tabla ori 
tevile sunt coborate pe peretele exterior (rezulta pierderi de temperatura) cel 
putin pana la depasirea acoperisului dupa care tevile intra in imobil 

 

6.1.4. Estimarea costurilor totale 
 
Costul total al unei instalatii de panouri solare are trei componente principale : 

a. Echipamentele instalatiei de panouri solare (panouri / colectoare solare, 
boilere, statie de pompare, controler, vas de expansiune). 

b. Materialele aditonale necesare montajului si a punerii in functiune (tevi de 
cupru, izolatii de inalta temperatura, robineti, fitinguri, elemente de 
automatizare, materiale consumabile, agent termic antiinghet bio etc) care 
depind atat de distanta colector-boiler cat si de instalatia de incalzire 
existenta. 

c. Transportul, manopera de instalare/montaj si punere in functiune. 
 
Proiectele noastre sunt realizate pe baza de deviz. 
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Formularul ñSistemul meuò, ce se poate completa la adresa:  
 
http://www.sunergizer.ro/sistemul-meu.html   
 
are intentia de a culege datele de mai sus, necesare pentru estimarea costurilor 
totale. 
 
Din pacate suntem in imposibilitatea de a va putea oferi costuri totale ñla pachetò, 
pentru o oferta corecta avem nevoie sa cunoastem minim : 
a. In cazul instalatiilor de panouri solare termo (ACM si contributie la incalzire) : 

- Numarul de persoane care folosesc ACM zilnic 

- Suprafata incalzita 

- Distanta estimativa dintre locul de montaj a colectoarelor si locul de 
amplasare a boilerului 

- Tipul instalatiei de incalzire pe care o aveti  
b. In cazul instalatiilor de panouri solare fotovoltaice : 

i. Energie electrica destinata consumului propriu : 

- Consumul zilnic total de energie electrica (KWH) 

- Consumul maxim de energie electrica la un moment dat  

- Daca exista consumator sensibil (adica: are nevoie de curent electric cu 
frecventa pur sinusoidala) 

- Ritmicitatea utilizarii energiei electrice (zilnic, doar la sfarsit de 
saptamana etc.) 

 
i. Energie electrica destinat livrarii in retea (ñparc fotovoltaicò) : 

- Marimea suprafetei disponibile 

- Coordonatele geografice ale locatiei  
 

6.1.5. Tipuri de colectoare / panouri termo 
 
Tipurile de colectoare solare termo se divid in (vezi la 1.4.1.) : 
a. Colectoare plane 
b. Colectoare cu tuburi, care se divid in : 

- Colectoare cu tuburi vidate simple (utilizabile doar vara) 

- Colectoare cu tuburi heat-pipe (tija/cilindru de cupru cu gaz in interiorul 
tubului vidat) 

- Colectoare cu tuburi super (sau metal) heat-pipe (colectoare cu tuburi 
heat-pipe care au in componenta gazului si particule de metal) 

 
Pentru pozitia geografica a Romaniei colectoarele / panourile solare termo cu tuburi 
heat-pipe sunt mai corespunzatoare decat panourile solare plane, ele au o eficienta 
mult mai ridicata. 
 

6.1.6. Tipuri de boilere / rezervoare 
 
Boilerele / rezervoarele de interior se pot clasifica ï din punctul de vedere al 
functionalitatii ï in categoriile paralele (adica: un boiler poate apartine la mai multe 
categorii) de mai jos. 
 
 

http://www.sunergizer.ro/sistemul-meu.html
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6.1.6.1. Numar de spirale / schimbatoare de caldura incluse 
 
Pentru acumularea caldurii colectate de catre panourile solare este nevoie de 
un schimbator de caldura (cele incluse in boilere au denumirea uzual folosita 
de  ñspiralaò) prin care caldura este ttransferata, fara contact direct, apei 
stocate in boiler. 
 
a. Fara spirala 

 
In cazul acestor boilere este nevoie de utilizarea unui schimbator de 
caldura exterior (neinclus in configuratia instalatiilor de panouri solare) in 
scopul conectarii sale la panourile solare. 
 

b. Una spirala  
 
Boilerele cu o singura spirala se pot conecta la instalatia de panouri solare 
prin spirala existenta. In mod uzual nu mai este posibila conectarea unei 
alte surse aditionale de incalzire la boiler. 
Practic exista solutii tehnice teoretice pentru a conecta alternativ diferite 
surse de caldura la spirala unica a boilerului printr-un ansamblu de 
robineti, deobicei manevrate manual.  
Astfel, de exemplu, se poate utiliza o perioada de timp ca si sursa de 
caldura panourile solare (vara) iar la un moment dat (pe timp de iarna) se 
comuta sursa de caldura pe centrala termica pe lemne. 
Este important ca in aceste cazuri lichidul de tranport al caldurii sa fie de 
acelasi tip si concentratie atat in circuitul instalatiei solare cat si in circuitul 
centralei (ori apa-apa, ori antigel-antigel). 
Important : la fiecare schimbare de sursa de cladura circuitul activ trebuie 
aerisit si trebuie restabilita presiunea corespunzatoare. 
Dezavantaj: pe langa dezavantajul evident rezultat din necesitatea 
manevrelor un punct sensibil reprezinta neutilizarea energiei colectate de 
panourile solare cat timp ele nu sunt conectate la boiler. Energia obtinuta 
gratuit (chiar si pe timp de iarna) nu este folosita astfel se prelungeste 
perioada de amortizare a instalatiei de panouri solare. 
Nu recomandam aplicarea acestor solutii. 
 

c. Doua spirale 
 
Boilerele cu doua spirale sunt boilerele clasice pentru instalatiile de 
panouri solare termo. 
Pe spirala de jos se conecteaza panourile solare iar pe spirala de sus 
sursa aditionala de incalzire. Totodata spirala de sus, in acest caz, are si 
functia de a transfera caldura din boiler in instalatia de incalzire, astfel 
indeplinindu-si atat functia de acumulare caldura cat si de transfer de 
caldura acumulata in apa din boiler. 
Recomandam ca in functie de tipul combustibilului clasic utilizat de 
centrala termica existenta (back-up) conexiunile pe spirala de sus sa fie : 

i. In cazul combustibililor mai putin costisitoare (ex. lemn etc.) : 
conexiune directa 

ii. In cazul combustibilor costisitoare (ex. energie electrica, gaz etc.) : 
conexiune prin elemente de automatizare 
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Mentiune: o parte a boilerelor SUNERGIZER cu doua spirale pot avea 
ambele spirale montate in partea de jos (vezi desenele la paragraf 1.4.2.), 
in acest caz prin notiunea de spirala sus se intelege spirala cu suprafata 
mai mica (daca suprafetele sunt egale atunci se intelege a fi oricare dintre 
cele doua). 
 

d. Trei spirale 
 
Din punctul de vedere al instalatiei de panouri solare se considera ca fiind 
similar cu boilerul cu doua spirale. 

 

6.1.6.2. Numar de conexiuni exterioare la boiler  
 
Legaturile/conexiunile minime la boiler trebuie sa includa : 

- Intrare apa rece , legatura cea mai de jos / cea mai apropiata de baza  

- Iesire apa calda , legatura cea mai de sus 

- Cate doua conexiuni pentru fiecare spirala (in mod uzual cea de sus 
pentru intrare, cea de jos pentru iesire) 

- Conexiune pentru supapa de siguranta, pozitionat in partea superioara  

- Conexiune pentru senzorul de temperatura, este necesara minimum o 
astfel de conexiune in cazul legaturii boilerului cu instalatia de panouri 
solare. Mentiune : utilizarea termostatelor / senzorilor montate pe tevile 
de conexiune exterioare, in scopul controlului temperaturii din boiler, 
este riscanta si nu ofera siguranta necesara. 

- Conexiune (optional, dar deobicei) pentru bara de magneziu (folosita 
pentru impiedicarea depunerilor de calcar) 

- Conexiuni optionale pentru surse aditionale de caldura (perechi de 
conexiuni cu intrare in partea de sus si iesirea pereche in partea de jos; 
evident: cu interpretare inversa in cazul preluarii de caldura din boiler) 

- Conexiuni optionale pentru recirculare apa calda (pozitionate pe la 
mijlocul boilerului) 

 

6.1.6.3. Posibilitate de utilizare rezistenta electrica 
 
Deobicei boilerele care sunt utilizate impreuna cu instalatiile de panouri solare 
au din fabricatie un locas dedicat pentru montarea rezistentei electrice. O 
parte dintre boilere sunt livrate implicit cu rezistenta electrica inclusa, pentru 
restul rezistenta electrica se cumpara separat. 
Rezistenta electrica se poate comanda automat prin controllerul instalatiei de 
panouri solare astfel incat sa fie asigurata apa calda ï primordial din energie 
solara iar in cazul in care ar fi imposibil atunci din energie electrica ï la ora 
dorita. 
La unele boilere rezistenta electrica se poate comanda si manual (pe langa 
comanda prin controller) printr-un intrerupator separat. 
 

6.1.6.4. Pozitionarea boilerului 
 
Boilerele clasice se instaleaza in pozitie verticala. Pozitia de instalare este 
stabilita la fabricatie prin modul de montaj / pozitionare a spiralelor / 
schimbatoarelor de caldura incluse respectiv prin modul de asezare a orificiilor 
de conexiune. 
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Exista si boilere care se pot pozitiona orizontal (ñculcatò), deobicei sunt mai 
scumpe si le aducem doar la comanda. 
Instalarea boilerului in alta pozitie decat cea stabilita la fabricatie are ca 
rezultate: scaderea randamentului sau, deterioarea spiralelor, pierderea 
imediata a garantiei, posibile probleme de siguranta, deterioarea in ansmablu 
a boilerului. 

 
6.1.7. Pretul pe componente 

 
 In cazul unui simplu act de vanzare-cumparare preturile pe componente pot fi / 
sunt relevante.  
Transmitem cu placere preturile pentru echipamentele / componentele solicitate, va 
rog sa ne transmiteti codurile lor si veti primi intr-un timp scurt, prin e-mai, preturile 
lor. 
 In cazul proiectelor care implica vanzare echipamente, materiale si montaj 
preturile pe componente sunt irelevante, cel putin din punctul nostru de vedere. 
Specificam in oferta noastra de pret separat costul echipamentului, costul 
materialelor si costul transportului impreuna cu manopera. In acest caz preturile 
componentelor echipamentelor sunt preturi preferentiale. 
Propunem, discutam si negociem cu placere solutii tehnice si modalitati de plata 
dar in cazul acestor proiecte nu intram niciodata in discutii si negocieri de preturi pe 
componente. Intotdeauna va exista un furnizor care vinde o componenta la un pret 
mai scazut, inclusiv noi fiind deseori in ambele ipostaze (vanzator si concurent). 
Fiind vorba de un proiect complex consideram ca valoarea totala a proiectului este 
elementul relevant (ex. in cazul unui costum de 300 EUR conteaza ca sacoul are 
pretul de 299 EUR si eticheta are pretul de 1 EUR ? ori tocmai invers ?)   
Pe baza experientei : discutiile de preturi pe componente, in aceste cazuri, sunt 
consumatoare de timp si energie fara niciun rezultat palpabil, le evitam. 
In schimba oferim cu placere variante de solutii care sa se incadreze intr-un buget 
definit si cu scop rezonabil (ex. pot sa am ca scop o limuzina noua cu un buget de 
9.000 EUR insa devine nerezonabil ca sa aiba si 170 CP la acelasi buget). 
 

6.1.8. Contractare 
 
Contractele de executie sunt realizate pentru proiectele care includ livrari de 
echipamente, folosire de materiale, transport si manopera. 
Toate contractele sunt derulate pe baza de deviz. 
In functie de dimensiunea proiectului / lucrarii pot fi contracte cu deviz estimat si 
valoare totala in functie de devizul executat ori pot fi contracte cu valoare fixa. 
Contractele cu valoare fixa sunt utilizate la proiectele de dimensiuni mai mici 
(instalatii cu maxim 5-6 panouri solare si doua boilere)  unde pe baza datelor 
transmise de cumparator (distante, instalatie existenta, fotografii etc) se poate 
stabili cu o eroare acceptabila costul total al proiectului.  
In cazul proiectelor mai mici deobicei evitam deplasarea in scopul vizitarii locatiei, 
costul real al acestor vizite nu poate fi acoperit prin preturi in cazul distantelor mai 
mari. 
 

6.1.9. Parteneri, echipe de montaj, teritoriu acoperit 
 
Avem o retea de parteneri pe teritoriul Romaniei. 
In cazul in care in judetul Dvs avem un partener atunci datele de contact ale 
partenerilor sunt inserati in ofertele noastre. 
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Partenerii nostrii ofera echipamentele SUNERGIZER la pretul la care-l oferim si 
noi.  
 
Avem si echipe de montaj proprii prin care executam montajele instalatiilor in 
zonele din tara inca neacoperite de parteneri respectiv in cazurile in care Dvs 
solicitati expres ca proiectul sa fie realizat de catre una din echipele noastre de 
montaj. 
 

6.1.10. Discounturi 
 
 Discounturile oferite se incadreaza in sabloanele celorlalte acte de comert 
Europene.  
Discounturi periodice sunt oferite pentru lichidari de stoc si pentru echipamentele 
cu defecte exterioare cauzate pe parcursul transportului. 
 Pot fi cazuri de discounturi pe cantitate in limitele rezonabilitatii (ex. pot obtine un 
discount de chiar si 10% in cazul cumpararii in cantitati mari dar din pacate pot sa 
doresc sa cumpar dintr-odata 1.000 bucati de limuzine Volkswagen Passat noi, dar 
tot nu le pot obtine la pretul de 6.000 EUR bucata). 
 

6.1.11. Modalitati de plata 
 
 In cazul unui simplu act de vanzare-cumparare se solicita plata unui avans pe 
baza de factura de avans si restul platii la livrare (carausului sau prin virament 
bancar inainte de predarea echipamentelor) pe baza de factura. 
 In cazul proiectelor care implica vanzare echipamente, materiale si montaj 
modalitatile de plata se stabilesc prin contractul de executie si intotdeauna contin o 
parte de avans de minim 40% sau mai mult, in functie de valoarea totala a 
proiectului.  
Executia lucrarilor este realizata pe baza de deviz. 
 

6.2. Programul Casa Verde 2011 ï persoane fizice 
 
Declinare de responsabilitate 
  DataS / SUNERGIZER nu se substituie AFM si nici nu detine niciun drept de 
interpretare a documentelor ori a procedurilor AFM, finantatorul programului. 
  Opiniile prezentate mai jos se bazeaza pe date publice si statistici cumulate de la 
inceputul programului Casa Verde, interpretarea proprie a reglementarilor si pe 
experienta propire cu aproape doua sute de proiecte finalizate (vandut, montat, 
decontat si cu banii platiti de AFM cumparatorului) din cadrul programului Casa Verde. 
 

6.2.1. Ce se finanteaza prin programul Casa Verde ï Persoane fizice ï anul 
2011 ?  
 
Sunt finantate doar instalatiile solare termo. 
Nu sunt finantate instalatiile solare fotovoltaice. 
Ghidul de finantare se poate accesa prin linkul : 
http://www.afm.ro/main/info_stuf/casa_verde/ghid-casa_verde2011mai-mo.pdf  
 
 

6.2.2. Valoare finantare nerambursabila 
 
Maximum 6.000 Lei pentru instalare panouri solare termo. 

http://www.afm.ro/main/info_stuf/casa_verde/ghid-casa_verde2011mai-mo.pdf
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6.2.3. Documente necesare pentru aplicare 
 
Avand in vedere ca fondurile aferente programului Casa Verde 2011 (Persoane 
Fizice) sunt epuizate:  
NU se mai accepta documente pentru aplicare. 
 
Documetele necesare pentru aplicare (Dosarul de finantare) sunt descrise punctual 
in ghid la Art. 12, sunt documente usor de procurat/de pregatit : 
 

- Cerere de finantare (conform Anexa nr. 2 din ghid)  
Pe baza datelor necesare estimarii costului total (pct. 5.1.1.) transmise de Dvs catre 
noi prin e-mail / formular de pe siteul nostru (http://www.sunergizer.ro/sistemul-
meu.html  ) va retransmitem in format Excel si/sau PDF aceasta cererea de finantare 
gata completata cu toate datele tehnice si financiare necesare. 
(Formularul disponibil pe siteul AFM se poate descarca de la adresa 
http://www.afm.ro/program_casa_verde-pf_2011.php ) 
Mentiune : NU aveti obligatia ca in momentul aprobarii finantarii sa cumparati/ 
montati aceeasi configuratie a instalatiei pe care l-ati solicitat in cererea de finantare 
si nici la preturile specificate in cererea de finantare.  

- Declaratie pe propria raspundere 
(Formularul disponibil pe siteul AFM se poate descarca de la adresa 
http://www.afm.ro/program_casa_verde-pf_2011.php )  

- Copie de pe actul de identitate 

- Extras de carte funciara sau autorizatie de constructie valabila  
Aveti in vedere ca pe baza datelor publicate pe site-ul AFM majoritatea cererilor de 
finantare respinse in cadrul programului pentru anul 2010 au avut urmatoarele trei 
motive : 

a. Cererea a fost depusa pe numele altei persoane decat 
proprietarul specificat in extrasul de carte funciara ori in 
autorizatia de constructie. 

b. Autorizatia de constructie nu mai era valabila la data 
depunerii cererii de finantare. 

c. Cel putin un document depus nu era valabil la data depunerii 
cererii. 

- Certificat de atestara fiscala a solicitantului 

- Adeverinta privind contul bancar al solicitantului  
NU extrasul contului bancar ci trebuie solicitata o adeverinta de la banca privind 
existenta contului bancar. 
Numele de pe contul bancar trebuie sa fie identic cu numele solicitantului. 

- Plic autoadresat  
 
Documentele ce se depun se completeaza prin tehnoredactare. 

 

6.2.4. Unde se depune cererea de finantare ? 
 
Dosarul de finantare se depune la agentia judeteana de protectia mediului din 
judetul in care solicitantul isi are domiciliul (adresa din documentul de identitate) 
chiar si in cazul in care adresa de implementare a proiectului (adresa de instalare) 
este in alt judet. 
Cererile de finantare se pot depune incepand cu data specificata pe siteul AFM. 
 

http://www.sunergizer.ro/sistemul-meu.html
http://www.sunergizer.ro/sistemul-meu.html
http://www.afm.ro/program_casa_verde-pf_2011.php
http://www.afm.ro/program_casa_verde-pf_2011.php
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6.2.5. Pot depune mai multe cereri de finantare ? 
 
Conform Art.13, punctul (4) din ghid un solicitant poate depune, in cadrul sesiunii 
de finantare, un singur proiect, deci raspunsul este : nu, in cadrul aceleiasi sesiuni 
de finantare. 
In cazul imobilelor cu doi sau mai multi coproprietari se poate depune o singura 
cerere de finantare, pentru acel imobil, pe sesiune. 
 

6.2.6. Unde se publica dosarele aprobate / rezultatul ? 
 
Listele cu dosarele aprobate si cele respinse, aferente programului anului 2010,  se 
publica pe siteul AFM  http://www.afm.ro/program_casa_verde-pf_2010.php , 
periodic, in transe si in ordinea cronologica a analizei lor. 
Listele cu dosarele aprobate si cele respinse, aferente programului anului 2011,  se 
publica pe siteul AFM  http://www.afm.ro/program_casa_verde-pf_2011.php , 
periodic, in transe si in ordinea cronologica a analizei lor. 
 

6.2.7. Ce trebuie sa fac dupa publicarea aprobarii finantarii ? 
 
Contactati agentia de protectie a mediului unde ati depus dosarul de finantare 
pentru a stabili ziua in care puteti semna contractul de finantare. 
Contractul de finantare trebuie semnat in termen de 60 zile de la publicarea 
aprobarii finantarii. 
Contractul de finantare este valabil pe o durata de 12 luni. 
 

6.2.8. Cumparare si montaj 
6.2.8.1. Cand pot cumpara / monta echipamentele ? 

 
Data contractului de executie (si implicit data celorlalte documente de 
cumparare) incheiat cu firma vanzatoare / care executa montajul si punerea in 
functiune trebuie sa fie o data ulterioara semnarii din partea Dvs a contractului 
de finantare, altfel riscati ca documentele depuse pentru decontare sa nu fie 
acceptate. 
 
In rest : puteti cumpara oricand. Mai concret: in cazul in care doriti sa instalati 
un sistem de panouri solare care are o valoare mult mai mare decat valoarea 
finantarii nerambursabile puteti cumpara / realiza instalatia partial si inainte de 
semnarea contractului de finantare. Dupa semnarea contractului de finantare 
veti incheia un nou contract de executie cu furnizorul pentru restul instalatiei 
de panouri solare a carei valoare (cu TVA) este bine sa fie minimum suma 
solicitata prin cererea de finantare depusa . 
 

6.2.8.2. Pot cumpara echipamentele de la o firma A si sa-mi execute 
montajul o alta firma B ? 
 
Ghidul de finantare nu clarifica exact posibilitatea sau interzicerea acestui 
fapt. Totusi avand in vedere ca pentru decontare este nevoie de contractul de 
executie ceea ce se poate incheia cu o singura firma presupunem ca acest 
lucru se poate realiza cel mult prin mai multe cereri de tragere (solicitare de 
decontare sume partiale din totalul sumei contractate.) 
 

http://www.afm.ro/program_casa_verde-pf_2010.php
http://www.afm.ro/program_casa_verde-pf_2011.php
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6.2.8.3. Sunt obligat sa cumpar de la aceeasi firma care m-a ajutat la 
pregatirea dosarului de finantare ? 
 
Nu sunteti obligat sa cumparati de la firma care v-a ajutat la pregatirea 
dosarului de finantare. 
Puteti alege orice firma de care va place Dvs, indiferent de motive (pret, 
proceduri, experienta etc) si puteti incheia contractul de executie cu firma 
respectiva. 
Pe durata analizei dosarului/cererii de finantare a Dvs (conform statisticilor 
disponibile azi :intre 2 si 4 luni de zile) aveti timpul sa va informati atat despre 
preturi cat si despre produse si experienta, puteti solicita referinte din partea 
firmelor. 
Aveti in vedere ca in decurs de 2-4 luni preturile echipamentelor se modifica, 
deobicei in favoarea cumparatorului. 
 

6.2.8.4. Firma care vinde/instaleaza echipamentele trebuie sa aiba 
autorizatie de montaj ori trebuie sa fie o firma agreata de 
agentia/ministrerul mediului ? 
 
Nu trebuie sa aiba autorizatie si nu exista nici cerinta si nici procedurile de  
certificare / autorizare. 
 

6.2.8.5. Trebuie sa-mi montez aceeasi instalatie pe care am solicitat-o 
in cererea de finantare ? 
 
Prima : nu sunteti obligat sa semnati contractul de finantare chiar daca vi s-a 
aprobat dosarul de finantare puteti renunta la dreptul obtinut prin nesemnarea 
contractului. 
 
A doua : chiar daca ati semnat contractul de finantare nu sunteti obligat sa 
realizati proiectul. Simplu: nu depuneti nicio cerere de tragere si contractul isi 
pierde valabilitatea dupa 12 luni. 
 
In cazul in care doriti realizarea proiectului atunci daca contractul Dvs de 
finantare este pentru instalarea de panouri solare atunci Dvs trebuie sa 
realizati o instalatie de panouri solare. 
Nu sunteti obligat nici sa va instalati echipamentele specificate in cererea de 
finantare, nici sa va respectati cantitatile si/sau preturile specificate in aceeasi 
cerere. Pot fi alte tipuri de echipamente in cantitati mai mari sau mai mici 
respectiv la preturi mai mari sau mai mici si cu o valoare totala mai mare sau 
mai mica. 
 
In interpretarea noastra o instalatie de panouri solare este o instalatie care 
contine cel putin un panou solar. 

 

6.2.9. Decontare / Solicitare suma nerambursabila 
 
Pentru solicitarea decontarii sumelor contractate / alocate prin contractul de 
finantare este obligatoriu ca facturile incluse in documentatia de decontare sa fie 
platite la furnizor inainte de depunerea lor pentru decontare. 
Astfel : 

- Proiectul se prefinateaza de catre beneficiar 
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- Banii sunt virati in contul beneficiarului si nu in contul firmei furnizor / care a 
livrat echipamentele si a executat lucrarile 

- Beneficiarul trebuie sa plateasca facturile furnizorului inainte de solicitarea 
decontarii  

 

6.2.9.1. Documente necesare 
 

Documentele obligatorii necesare decontarii sunt specificate in Ghidul de finantare  
http://www.afm.ro/main/info_stuf/casa_verde/ghid-casa_verde2011mai-mo.pdf  
 
la Art. 22., si sunt urmatoarele : 
 

- Cerere de tragere 
Pentru proiectele executate de DataS automat trimitem la cumparator si cererea de 
tragere gata completata. 

- Contractul de executie semnat cu firma executanta (deobicei legalizarea se 
face de catre persoana responsabila de la agentia fondului de mediu unde se 
depune dosarul pentru decontare, pe baza contractului original prezentat) 

- Facturile fiscale  

- Documentele de plata ale facturilor prezentate (ordine de plata impreuna cu 
extrasul de cont vizat de banca si/sau chitante si/sau foi de depunere in contul bacar 
al firmei executante etc.). Mentiune : Facturile prezentate pentru decontare trebuie 
sa fie platite de beneficiar catre furnizor inainte de depunerea lor pentru decontare. 

- Proces verbal de receptie 

- Certificatul de garantie  

- Plic autoadresat 
 

6.2.9.2. Durata pana la primirea banilor 
 
Pe baza experientei de pana acum banii sunt virati in contul bancar specificat in 
cererea de finantare in termen de 2-4 saptamani de la data depunerii documentelor 
pentru decontare. 
 

6.3. Programul Casa Verde ï persoane juridice / institutii 
 
Va rugam sa ne contactati printr-una din modlitatile de contact specificte pe ultima 
pagina a prezentului document. 
 

6.4. Echipamente / Produse comercializate  
 

6.4.1. Tipuri de echipamente / produse comercializate 
 

6.4.1.1. Panouri si colectoare solare termo 
 

- Panouri si colectoare pentru instalatii nepresurizate avand deobicei 
rezervorul de acumulare montat deasupra colectorului (SUE-UP) 

Panoul / colectorul poate fi : 
Á Cu tuburi vidate simple  

   Origine : China 

- Panouri si colectoare pentru instalatii presurizate avand rezervorul de 
acumulare montat deasupra colectorului (SUE-EP) 

http://www.afm.ro/main/info_stuf/casa_verde/ghid-casa_verde2011mai-mo.pdf


 

 

 

 

                  PWIDBSBB410 
 

 

 

 

 

Page 70 

Panoul / colectorul poate fi : 
Á Plan 

   Origine : China, Grecia, Bulgaria, Germania etc. 
Á Cu tuburi vidate heat-pipe 

   Origine : China 

- Panouri si colectoare pentru instalatii presurizate cu circuit inchis, 
montate separat de rezervorul de acumulare (pentru instalatii mixte) (SUE-SC) 

Panoul / colectorul poate fi : 
Á Plan 

   Origine : China, Grecia, Bulgaria, Germania etc. 
Á Cu tuburi vidate heat-pipe 

   Origine : China 
 

6.4.1.2. Boilere / puffere / rezervoare pentru apa calda 
 

- NU comercializam rezervoare separate pentru instalatiile la care boilerul 
se monteaza deasupra colectoarelor (in exterior) 

- Rezervoarele (SUE-BP) pe care le comercializam:  
Á sunt rezervoare sub presiune (boilere sau puffere)  
Á sunt destinate pentru acumulare de apa calda menajera si/sau pentru 

acumulare de caldura sub forma de apa calda 
Á au incluse una sau doua spirale / schimbatoare de caldura  
Á au un rezervor interior (din inox sau tabla de otel emailat, depinzand 

de tip), izolatie termica si acoperire exterioara (din tabla de otel 
emailat sau PVC) 

Á includ sau nu (depinzand de tip) rezistenta electrica 
Á au caracteristicile si parametrii descrisi la capitolul 1.4.2. 

Origine : China, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Polonia etc. 

- Rezervoare asistent (SUE-BX) pentru instalatiile nepresurizate in scopul 
controlului cu alimentarea cu apa 

 Origine : China 
 

6.4.1.3. Statii de pompare / Statii de lucru 
 

- Statiile de pompare (SUE-WS; SUE-CA) asigura aerisirea instalatiilor 
solare sub presiune cu circuit inchis  (instalatii mixte), recircularea lichidului de 
transport al caldurii (antigel), controlul presiunii si a debitului  
 Pot fi : 

Á cu un singur circuit 
Á cu doua circuite 
Á asamblate in cutii de polistiren sau cutii metalice 
Á cu unitatea de comanda inclusa sau separata 

 Origine : China, Germania etc 
 

6.4.1.4. Unitati de comanda / controlere pentru instalatiile termo 
 

- Unitatile de comanda / controlerele pentru instalatiile termo urmaresc prin 
senzorii montati in panouri, boilere etc temperaturile din locurile de montaj si in 
functie de schema de programare activa comanda pompa de recirculare, 
rezistenta electrica si/sau elemente de automatizare (vana cu trei cai, robinet 
electromagnetic, releu etc) 
 Pot fi in functie de: 
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Á numarul de senzori gestionati 
Á diversitatea parametrilor masurati si programabili 
Á schemele de programare incluse implicit 

 Origine : China, Germania etc  
 

6.4.1.5. Pompe de recirculare 
 

- Pompele de recirculare (SUE-PM) realizeaza recircularea lichidului de 
transport al caldurii (antigel) din instalatiile solare sub presiune cu circuit inchis  
(instalatii mixte) 
 Deobicei sunt folosite pompele de recirculare WILO 15/6 insa in cazul 
instalatiilor cu distante intre colectoare si boiler foarte mari ori / si in cazul in 
care in cadrul aceleiasi instalatii sunt montate peste 10-12 colectoare/panouri 
solare sunt folosite pompe de recirculare mai puternice. 

 Origine : Germania, Danemarca etc  
 

6.4.1.6. Vase de expansiune  
 

- Vasele de expansiune (SUE-ET) asigura dilatarea lichidului din circuitele 
inchise (deobicei dilatare rezultata din cauza cresterii temperaturii care implica 
si cresterea presiunii) 

- Vasele de expansiune sunt utilizate obligatoriu la circuitul inchis al 
instalatiei solare sub presiune (instalatii mixte), in circuitul de incalzire al 
locuintei si in unele cazuri si in circuitul de apa calda menajera 

- Vasele de expansiune comercializate sunt de tipul celor destinate 
instalatiilor de incalzire si se instaleaza avand un volum in functie de volumul 
total al instalatiei/circuitului, de presiunea din instalatie/circuit si de parametrii de 
constructie al vasului  

 Origine : Italia 
 

6.4.1.7. Izolatii si fitinguri pentru instalatiile termo 
6.4.1.8. Panouri fotovoltaice 

 

- Panouri fotovoltaice pe baza de celule fotovoltaice :  
Á Monocristal 
Á Policristal 
Á Pe 12 V 
Á Pe 24 V 

 Origine : Europa, China, Taiwan  

- Panouri fotovoltaice amorf/thin-film :  
Á Pe 48 V 

 Origine : Europa 
 

6.4.1.9. Controllere si incarcatoare pentru instalatiile fotovoltaice 
6.4.1.10. Lampi fotovoltaice pentru iluminat stradal  
6.4.1.11. Echipamente de supraveghere prin GSM  
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6.4.2. Diferente de eficienta / performanta 
 

6.4.2.1. Diferente de eficienta intre panourile termo 
 
Eficienta (in interpretarea prezenta) = raportul dintre cantitatea de caldura 
transferata de echipament, din radiatia ajunsa pe o suprafata unitara a sa, 
catre mediul de stocare al caldurii. 
 
Panourile / colectoarele termo cele mai putin eficiente sunt cele cu tuburi 
vidate simple. 
Panourile / colectoarele termo cele mai eficiente sunt cele cu tuburi vidate 
super (metal) heat-pipe, dupa ele urmeaza cele cu heat-pipe dupa care sunt 
panourile plane.  
Panourile cu tuburi heat-pipe au o eficienta mai mare cu cca. 30% sau chiar 
50% decat panourile plane. 
 
Mentiune: Observam pe piata panouri / colectoare solare cu tuburi heat-pipe 
la preturi imposibil de mici. Va sugeram sa analizati motivele !!! ï deobicei 
aceste colectoare au tuburi cu heat-pipe avand grosimi foarte subtiri care pe 
parcursul utilizarii vor avea eficiente extrem de scazute. Alte deosebiri 
(exterioare / fizice ) nu veti putea observa decat dupa punerea in functiune  
prin randamentul extrem de scazut (= aveti ceva ce ar trebui sa incalzeasca 
apa si toamna si primavara ï nu numai vara ! ï si n-o face). 
 
De ce exista aceasta diferenta de eficienta intre panourile solare plane si 
panourile / colectoarele solare cu tuburi heat-pipe ? 
 
Eficienta maxima a oricarui tip de panou solar termal (atat cel cu tuburi cat si 
cel plan) este atinsa in momentul in care temperatura mediului ambiant (ex. 
temperatura de afara ) este egala cu temperatura la care s-a incalzit colectorul 
(ex. pe timp de vara daca afara sunt 27 grade Celsius atunci colectorul are 
eficienta maxima cand atinge temperatura de 27 grade Celsius, adica in acest 
moment colecteaza si transfera cea mai mare cantitate de energie solara 
catre apa din rezervorul de acumulare). 
Temperatura de afara, chiar si pe timp de vara, se limiteaza (din fericire 
pentru noi) in jurul valorii de 30-40 grade Celsius. Insa colectoarele se 
incalzesc peste aceasta valoare a temperaturii (sa multumim tehnologiei J  
altfel, de exemplu, cum s-ar putea obtine temperaturi mai mari pentru apa 
calda ?). 
In proportia cum creste diferenta de temperatura intre mediul ambiant si 
temperatura de pe colector asa descreste eficienta colectorului / panoului 
solar (ex1 vara . Afara (Ta)=30 grade Celsius, Colector (Tm)= 65 grade 
Celsius Ą diferenta de temperatura (Tm-Ta)= 35 grade Celsius; ex 2 iarna. 
Afara (Ta) = -15 grade Celsius; Colector (Tm) = 40 grade Celsius [situatie 
absolut reala !] Ą diferenta de temperatura (Tm-Ta)= 55 grade Celsius). 
Diferenta de eficienta dintre celel doua tipuri de panouri rezulta din faptul ca 
panourile plane isi pierd mai mult din eficienta decat panourile cu tuburi vidate,  
la cresterea diferentei de temperatura (vezi graficul de mai jos). 
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( sursa: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_thermal_collector#Comparisons_of_flat_plate_and_evacuated_tube_colle
ctors ) 
 

Mentiuni :  
Á Instalatiile solare termo au eficienta maxima cand temperatura de pe 

panou / colector este egala cu temperatura din mediul in care este 
amplasat panoul / colectorul  

 

6.4.2.2. Diferente de eficienta intre panourile fotovoltaice 
 

Eficienta (in interpretarea prezenta) = maximul de energie electrica furnizata 
intr-un interval de timp de o capacitate unitara instalata (1 Wp). 
 
In conditiile de radiatie din Romania panourile fotovoltaice amorf / thin-film au 
o eficienta mai ridicata cu 6%-8% decat panourile fotovoltaice pe baza de 
celule. 
 
Mentiuni :  
Á panourile fotovoltaice amorf/thin-film necesita un spatiu de amplasare 

mai mare pentru instalarea aceleiasi puteri decat panourile pe baza 
de celule cristaline  

Á energia obtinuta din panourile fotovoltaice amorf / thin-film este mai 
ieftina decat energia obtinuta cu panourile fotovoltaice pe baza de 
celule cristaline (pretul 1 Wp in cazul panourilor amorf/thin-film este 
mult mai mic decat in cazul panourilor pe baza de celule cristaline si 
in plus se obtine o cantitate de energie mai mare) 

Á in cazul limitarii spatiului disponibil instalarea de panouri fotovoltaice 
pe baza de celule cristaline permite instalarea unei capacitati / puteri  
mai mari fata de utilizarea in acelasi spatiu a panourilor amorf/thin-film  

 

6.4.3. Centrale termice pe lemne, pe gaz si electrice 
 
 Comercializarea si instalarea centralelor termice este o activitate secundara a 
DataS, impreuna cu proiectarea si realizarea instalatiilor termice respectiv a 
instalatiilor de apa si canalizare. 

Verde  = panou cu tuburi 
Albastru  = panou plan 
o  = insorit 
r = partial innourat 
Ã  = innourat 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_thermal_collector#Comparisons_of_flat_plate_and_evacuated_tube_collectors
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_thermal_collector#Comparisons_of_flat_plate_and_evacuated_tube_collectors
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In cazul in care se solicita realizarea unui proiect complex in care o parte reprezinta 
cel putin o instalatie de panouri solare atunci putem contracta si executa integul 
proiect, inclusiv restul instalatiilor de incalzire, apa , canalizare. 
 Centralele termice pe care le comercializam sunt centrale BUDERUS, la cerere 
va putem transmite oferte de pret. 
 Pentru aplicatii de incalzire / ACM din mai multe surse de caldura ofertele 
noastre standard contin puffere de 500 L, 1000 L si 2000 L. 
 
In cazul in care exista deja instalatia de incalzire si ACM si se doreste integrarea 
instalatiei de panouri solare in structura existenta : aceasta integrare este realizata 
implicit de catre echipa noastra de montaj cu ocazia instalarii si punerii in functiune 
a instalatiei de panouri solare.  
Schemele de montaj / integrare sunt propuse de noi si in urma discutarii cu 
beneficiarul / instalatorul beneficiarului se alege schema optima ce se va aplica. 
Schema aplicata poate contine elemente de automatizare comandate de 
controllerul instalatiei de panouri solare ori/si alte elemente de automatizare si 
control pe care le proiectam, livram, instalam/ integram si le punem in functiune. 

 
6.4.4. Pompe de caldura, centrale termice pe peleti, generatoare eoliene 

 
 Domeniul nostru principal de activitate este utilizarea energiei solare. Avem 
experienta de cativa ani si detinem un know-how (cunostinte) ridicat in acest acest 
domeniu, considerandu-ne specialisti ai aplicatiilor in domeniul energiei solare. 
 In acesti ani timpul si energia noastra a fost dedicata activitatii principale astfel 
detinem cunostinte necesare din domeniul pompelor de caldura / centrale pe peleti 
/ generatoare eoliene insa nu si suficiente pentru a executa in mod profesionist 
proiectele din aceste domenii. 
In cazul unei solicitari primite din aceste domenii si in cazul in care avem un 
partener care activeaza (si) in acest domeniu va transmitem datele de contact al 
partenerului si cererea primita redirectionam automat catre acel partener. 
 

6.4.5. Garantia echipamentelor 
 
 Toate echipamentele au garantie pentru defectele de fabricatie, termenul 
standard este de 1 ani, exceptie facand tuburile vidate care sunt garantate 5 ani si 
o parte a boilerelor / rezervoarelor care au garantii extinse. 
 In paginile de mai sus este specificata garantia fiecarui produs in parte. 
Produsele se livreaza cu certificate de garantie emise de DataS. 
 
Mentiuni:  
a. In opinia noastra termenul standard de garantie de 1 ani este un termen 

suficient pentru asigurarea impotriva defectelor de fabricatie. Un produs care a 
functionat un an se poate considera fara defecte de fabricatie si va mai 
functiona fara probleme pana la finele duratei sale de viata standard. 

b. Echipamentele si elementele mai scumpe (ex. tuburi vidate heat-pipe, boilere / 
rezervoare mari etc.) beneficieaza de garantie extinsa, peste durata standard , 
pentru a va convinge si pe Dvs ca investind mai mult aveti asigurata investitia 
pe o durata mai lunga, dar garantia nu este extinsa  nicidecum din motive ca 
echipamentul / produsul s-ar putea defecta (din cauza defectelor de fabricatie) 
in al treilea an (dupa terminarea perioadei de garantie standard). 
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In caz de solicitare a unei perioade de garantie mai mare decat cel specificat in 
paginile de descriere a echipamentului / produsului : prin aplicarea unui adaos pe 
pretul de cumparare este posibila extinderea perioadei de garantie. 
 

6.4.6. Livrarea echipamentelor 
 
 Preturile de lista ale echipamentelor / produselor sunt preturi de depozit (la usa 
depozitului). 
 Echipamentele / produsele se ridica din depozit ori cumparatorul alege 
modalitatea de livrare si costul transportului este in sarcina lui, exceptand 
comenzile de valoare ridicata. 
 NU livram tuburi vidate prin posta rapida ! ï experienta ne-a demonstrat ca 
folosirea oricarui tip de impachetare si semnalizare ñFragilò, in orice dimensiuni si 
culori, nu poate impiedica spargerea lor, din pacate. 
Boilerele / rezervoarele si tuburile vidate deobicei le livram cu mijloace de transport 
proprii. 
 
In cazul proiectelor care includ si instalarea / montajul echipamentelor costul 
transportului este inclus in costul total al proiectului, adica pretul final al proiectului 
include si transportul 
 
Mentiune : in caz de solicitare livram si la export respectiv executam servicii de 
instalare si punere in functiune si in afara Romaniei. 
 
 

6.5. Functionarea si modul de utilizare a echipamentelor 
 
Manualul de instalare si utilizare a echipamentelor SUNERGIZER ï versiunea cea mai 
recenta ï este disponibil pentru descarcare pe siteul nostru www.sunergizer.ro prin 
accesarea meniului ñProduseò si submeniul ñDescarcabileò.  Aici se gaseste si 
versiunea cea mai recenta a prezentului document. 
Link direct : http://www.sunergizer.ro/produse/descarcabile.html   
 

6.5.1. Durata de viata a echipamentelor 
 
Durata de viata a instalatiilor de panouri solare termo este de 20 de ani sau peste. 
Durata de viata a panourilor solare fotovoltaice este de 25 ani si deobiceise 
garanteaza functionarea lor la capacitatea de 90% pana la 10 ani si 80% pana la 
25 ani. 
Invertoarele au o durata de viata in jur de 12 ani. 
Acumulatoarele de energie electrica au o durata de viata care depinde de tipul de 
constructie a acumulatorului insa durata lor de viata este mult mai mica decat 
durata de functionare ale panourilor. 
 

6.5.2. Extinderea instalatiilor de panouri solare 
 
 Instalatiile de panouri solare termo (ACM si contributie la incalzire), functionale 
pe durata intregului an, se pot extinde usor prin adaugarea de noil colectoare si 
boilere la cele existente, pana cand diametrul tevilor de legatura existente permite 
circulatia normala a lichidului de transport al caldurii. 
Componentele critice in cazul extinderii unei instalatii existente sunt : 

- Diametrul tevilor de legatura 

http://www.sunergizer.ro/
http://www.sunergizer.ro/produse/descarcabile.html
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- Puterea si capacitatea pompei de recirculare 

- Complexitatea / capacitatea de gestionare a controllerului existent 
astfel este recomandat ca in cazul in care in momentul achizitiei primei instalatii 
deja exista intentia / scopul da a o extinde in viitor atunci sa fie montate tevi de 
diametru mai mare si controller complex. 
 In cazul instalatiilor de panouri solare fotovoltaice insulare mici componenta 
critica o constituie controllerul in rest ele pot fi extinse usor si rapid. 
 
Mentiune : programul Casa Verde finanteaza si extinderile instalatiilor de panouri 
solare termice. 

 

6.5.3. Functionare vara si probleme de supraincalzire 
 
Panourile / colectoarele solare capteaza readiatiile Soarelui, atat radiatiile directe 
cat si cele difuze. Ele produc (caldura/electricitate) atat la temperaturi inalte cat si la 
temperaturi extrem de scazute (chiar si la minus 35 grade Celsius). 
 

6.5.3.1. Probleme de supraincalzire 
 
Instalatiile de panouri solare au productia maxima pe timp de vara.  
Astfel in cazul instalatiilor de panouri solare termo pot aparea urmatoarele situatii : 

a. Instalatiile exterioare (SUE-UP si SUE-EP) pot incalzi apa din rezervoarele 
pozitionate deasupra colectoarelor pana la punctul de fierbere si chiar peste. Nu 
vor aparea probleme de functionare fiindca presiunea si aburul se poate evacua 
pe supapele de siguranta / orificiile de pe rezervoare. Probleme pot fi pe tevile de 
legatura (daca nu au fost utilizate tevi de cupru) si pot cauza arsuri in cazul 
utilizarii apei calde. 

b. Instalatiile sub presiune mixte (colector exterior ï boiler interior) in momentul in 
care apa din boiler atinge temperatura setata controllerul opreste recircularea, 
instalatia intra in stagnare, creste temperatura pe colectoare si presiunea pe 
circuit. O parte a presiunii va fi preluat de vasul de expansiune iar din momentul 
in care vasul de expansiune nu poate prelua presiunea instalatia va refula prin 
supapa de siguranta a circuitului. 
Lichidul astfel pierdut trebuie completat prin aplicarea procedurii de umplere 
(descris in manualul de utilizare descarcabil de pe siteul www.sunergizer.ro ). 
 
Mentiuni :  

- Refularea se poate intampla si din cauza intreruperii de curent (pompa de 
recirculare nu mai functioneaza si caldura de pe colector nu poate fi preluata 
de apa din boiler). 

- Refularea instalatiei NU este o problema de garantie, reumplerea instalatiei 
cu lichidul (antigelul) pierdut si restabilirea presunii normale de lucru se 
realizeaza conform procedurii descrise in manual. In cazul in care se solicita 
executarea operatiei de reumplere de catre o echipa de montaj SUNERGIZER 
deplasarea si executia operatiei este contra cost. 

 
c. Temperaturile inalte de pe colector ï peste 110 grade Celsius ï blocheaza (prin 

controler) pornirea pompei de recirculare in scopul protejarii pompei. Aceste 
temperaturi NU sunt daunatoare tuburilor vidate heat-pipe, ele functioneaza 
normal si peste 200 grade Celsius. In momentul in care temperatura de pe 
colector va cobori sub valoarea de 110 grade Celsius controllerul porneste 

http://www.sunergizer.ro/
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automat pompa de recirculare (daca exista posibilitatea de acumulare a caldurii 
in boiler). 

d. In cazul in care din varii motive controllerul nu ar opri acumularea de caldura in 
boiler atunci supapa de siguranta a boilerului se deschide la 80 grade Celsius 
(deobicei) sau la depasirea presiunii de 6 bar (deobicei) si este purjata apa 
fierbinte din boiler. 

 

6.5.3.2. Protectia impotriva supraincalzirii 
 
Posibilitati de protectie impotriva supraincalzirii instalatiilor de panouri solare termo: 

- Asigurarea continuitatii curentului electric necesar funtionarii pompei de 
recirculare (ex. UPS). 

- Alegerea modului de functionare  ñHoliday/Vacantaò pe controller in cazul in 
care nu se va folosi apa calda pe durata a mai multe zile. Prin acest mod de 
functionare controllerul raceste apa din boiler pe timpul noptii prin recirculare 
continua (panourile sunt folosite pe post de radiator). Totusi acest mod nu 
asigura o protectie deplina, mai ales in cazul zilelor toride de vara. 

- Montarea unui robinet electric pe iesirea de apa calda din boiler prin 
conectarea robinetului la canalizare si legarea comenzii sale la controller. In 
momentul in care instalatia ar intra in stagnare controllerul deschide robinetul 
electric si se elimina o parte a apei calde. 

- Transferul de caldura intr-o piscina. Este nu numai o solutie de protectie ci 
si o solutie de incalzire a apei din piscina. 

- Conectarea spiralei de sus a boilerului la reteaua de incalzire si comanda 
pompei de recirculare a incalzirii prin controllerul instalatiei de panouri solare. 
Astfel caldura excesiva se degaja in radiatoarele de incalzire (nu este chiar 
placut ca pe timp de vara in loc de aer conditionat sa inceapa sa incalzeasca 
caloriferul/-ele éinsa este un mod util pentru evitarea refularii). 

- Utilizarea unui vas drain-back in loc de vas de expansiune inchis. 

- Demontarea pe timpul verii a catorva tuburi vidate heat-pipe din colectoare. 

- Acoperirea partiala a colectoarelor / panourilor cu un material usor si fin. 
Totusi trebuie mentionat ca nu se permite fixarea / legarea rigida a materialului 
de colector (nici de rama sau picioare) pentru a evita distrugerile / defectiunile 
ce pot fi cauzate de vant, materialul acoperitor comportandu-se ca o vela. 

 

6.5.4. Functionare iarna 
 
Panourile / colectoarele solare acumuleaza caldura din radiatiile solare si la 
temperaturi extrem de scazute (chiar si la minus 35 grade Celsius). 
Instalatiile exterioare (SUE-UP si SUE-EP) trebuiesc golite pe timpul iernii avand in 
vedere ca: 

-  Apa din tuburi (SUE-UP) se ingheata pe timpul noptii si sparge tuburile 

- Conexiunile de apa calda si apa rece la rezervor se ingheata oricat de bine 
ar fi izolate 

 
 
Observatie: vedem ca se pun in functiune instalatii de vara (tip SUE-UP si SUE-
EP) ï cu titlu de instalatie functionala pe durata intregului an (deci si pe timp de 
iarna) ï folosind rezistente, controlere si fir incalzitor langa tevi.  
Va sugeram ca inainte sa acceptati explicatiile (considerate de noi a fi exagerate si 
nicidecum adevarate perfect) sa va ganditi la urmatoarea situatie: 
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Ce se intampla intr-o noapte de iarna cand afara sunt minus 20 grade Celsius 
si se intrerupe curentul electric ?  
é da, asa este : se ingheata intreaga instalatie si tevile se sparg. 
O alta intrebarea relevanta : cat ma costa curentul electric pentru a incalzii 
continuu ï pe durata intregii ierni ï tevile, apa é si aerul din exterior ? 
 
Instalatiile sub presiune mixte (colector exterior ï boiler interior) functioneaza 
corect si pe timp de iarna in cazul in care lichidul de recirculare folosit este un lichid 
antiinghet. 
 
Zapada depusa pe panourile / colectoarele solare se topeste singur si relativ rapid 
ori nu se depune. Totusi aceste procese depind de inclinatia panoului. 
 

6.5.5. In caz de defectiune 
 
Manualul de utilizare descarcabil de pe siteul www.sunergizer.ro (ñProduseò ï 
ñDescarcabileò ) trateaza cele mai probabile probleme de defectiune.  
 
Sunt disponibile linii telefonice si adrese de e-mail dedicate activitatii de service, ele 
sunt specificate pe ultima pagina a acestui document, pentru eventuale probleme 
de service va rugam sa folositi aceste modalitati de contact. 
 

6.6. Fabricat in China = Calitate de incredere 
 
Ne place sau nu ne place : China in acest moment este in plin proces de ñcumparareò a 
intregii lumi. 
A trecut vremea cand in China era importanta cantitatea, fara relevanta in privinta 
calitatii.  
China azi produce exact calitatea solicitata ! 
 
Majoritatea produselor SUNERGIZER sunt fabricate in mod OEM (Original Equipment 
Manufacturer) pentru DataS, sub brand propriu, in China de catre fabricanti testati, cu 
experienta si consacrati. 
Fabricantii au inbunatatit si perfectioneaza continuu produsele conform solicitarilor 
noastre, dezvolta noi modele de produse pe baza descrierilor pe care le transmitem. 
Astfel majoritatea produselor SUNERGIZER sunt produse romanesti, fabricate in China. 
 
Boilerele SUNERGIZER fabricate in China au rezervor interior inox (majoritatea 
boilerelor de pe piata din Romania au rezervor interior din tabla de otel 
emailat/samaltuit ) si sunt acoperite in exterior cu tabla din otel emailat de culoare alba 
(mare parte a boilerelor de pe piata interna au ca si acoperire exterioara huse de PVC). 
Avem pe stoc si boilere din Bulgaria si Ungaria (rezervor interior din otel emailat). 
 
Tuburile heat-pipe sunt inventie australiano-chineza si peste 95% din aceste tuburi ï de 
pe piata mondiala ï sunt produse in China, indiferent sub ce nume / brand sunt 
comercializate. 
Incepand cu anul 2011 toate tuburile SUNERGIZER sunt personalizate prin gravura 
laser. 
 
Va putem oferi din stoc panouri plane fabricate in China si cu termen de livrare extrem 
de scurt panouri plane fabricate in Europa. 
 

http://www.sunergizer.ro/
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Panourile fotovoltaice pe baza de celule cristaline sunt fabricate in China din celule 
fabricate in Taiwan si / sau in China. 
Panourile fotovoltaice amorf / thin-film sunt fabricate in Europa. 
 
Pompele de recirculare sunt pompe WILO (brand german). 
 
Vasele de expansiune sunt Varem (brand Italian). 
 
Controlerele sunt fabricate in China (ca si majoritatea electronicelor indiferent daca este 
vorba de computere, televizoare sau telecomanda masinii). 
 
Materialele necesare montajelor le cumparam de pe piata interna de la furnizori de 
materiale de calitate (ex. Romstal) si le oferim la pret competitiv (cateodata sub pretul 
de magazin al furnizorilor) pe baza contractelor de parteneriat pe care le avem cu ei. 
 
Toate produsele SUNERGIZER importate sunt verificate si testate unic in momentul 
receptiei, fiind etichetate folosind un cod unic de identificare. 
 
La cererea Dvs vom fi bucurosi sa va oferim si alte produse, fabricate in Europa, insa in 
acest caz preturile sunt diferite in mod semnificativ. 
 
 
Produsele SUNERGIZER sunt de incredere ï conform experientei de peste trei ani ï si 
au un raport prêt/calitate corect. 
 

6.7. Materiale folosite la montajul instalatiilor de panouri solare 
 

6.7.1. Tipuri de materiale si originea lor 
 
 Grupa materialelor necesare montajului instalatiilor de panouri solare termo 
(ACM si/sau contributie la incalzire) se compune din: tevi, izolatii, fitinguri, cleme, 
suruburi, robineti, supape, cabluri electrice, lichid antiinghet bio (antigel bio), aliaje 
de lipit si alte consumabile si eventuale materiale necesare sistemelor de prindere 
ale panourilor respectiv eventuale elemente de automatizare.  
  
 In cazul instalatiilor de panouri solare fotovoltaice sunt utilizate cabluri electrice, 
conectica respectiv invertere si acumulatoare, daca este cazul. 
 
 Ne aprovizionam de pe piata interna cu aproape toate materialele necesare 
montajului, prin alegerea atenta a furnizorului din punctul de vedere al calitatii.  
Izolatiile ñTrocellenò, necesare pentru izolarea tevilor de  cupru din circuitele de 
legatura le importam direct. 
Furnizorul intern de unde ne aprovizionam cu cele mai multe materiale este 
ñRomstalò. 
Avem contracte de parteneriat speciale cu toti furnizorii nostri prin care ne 
aprovizionam la preturi de dealer,preturi avantajoase, avantaj pe care-l transferam 
la cumparatorul final. Astfel in devizele noastre de lucrari pe baza carora executam 
lucrarile de montaj si punere in functiune preturile materialelor folosite sunt deseori 
la preturi mai mici decat pretul de raft de la furnizorul materialului respectiv. 
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6.7.2. Material ales corect pentru destinatia corecta 
 
 Inventivitatea noastra ï a celor din Estul Europei ï este proverbiala, ne plac 
legendele si sunt destule cazuri ï probabil neintentionate ï cand curajul este 
confundat cu iresponsabilitatea. 
Am avut (ne)sansa sa vedem instalatii de panouri solare termo realizate cu tevi de 
PVC ori/si PPR. Demonstratie practica a modului cum NU se realizeaza un montaj 
al unei instalatii de panouri solare. 
 
  In cazul instalatiilor de panouri solare termo toate legaturile sunt executate de 
catre echipele noastre de montaj cu tevi de cupru (Fi15 sau Fi18 sau Fi22 ï in 
functie de dimensiunea instalatiei). 
 Conexiunile intre panouri si boiler sunt realizate din teava moale de cupru iar 
conexiunile interioare (intre boilere, cu centrala termica etc) cu teava bara de 
cupru. 
 Toate imbinarile / sudurile sunt executate cu aliaj special, rezistent la temperaturi 
inalte (diferit de cele folosite la instalatiile clasice de incalzire) avand in vedere ca 
usor se poate intampla ca pe tevile intre colector / panou sa circule lichid de peste 
100 grade Celsius. 
 Tevile de legatura intre panou si boiler sunt izolate cu izolatie dedicata pentru 
temperaturi inalte si totodata dedicata pentru a fi utilizat in exterior / aer liber. 
Celelalte tevi sunt izolate cu izolatie dedicata pentru temperaturi normale, utilizabila 
in interior. 
  Conexiunea la reteaua de apa calda ori/si de incalzire este realizata cu teava 
bara de cupru. Teoretic ar putea fi utilizat PVC sau PPR insa in cazul unei 
eventuale defectiuni nedorite a intregului lant de elemente de siguranta (senzori, 
controler, supape de siguranta) poate ajunge in reteaua de ACM si/sau incalzire 
apa calda in jurul temperaturii de 100 grade Celsius (sau peste !). 
In cazul in care iesirea supapei de siguranta a boilerului este legata la canalizare 
atunci teava de canalizare trebuie sa suporte temperaturi de cca. 100 grade 
Celsius. 
Eventualitatea defectarii intregului lant de sigurante este extrem de improbabila 
insa Murphy a afirmat ca ñce se poate strica se si stricaò iar, din pacate, reactorul 
nuclear de la Fokushima/Japonia l-a si demonstrat. 
 
 In cazul instalatiilor solare de panouri fotovoltaice cablurile de conexiune trebuie 
sa fie speciale, care evita pierderile de curent. Nu se folosesc cablurile clasice. 
Pentru instalatiile insulare (curent electric pentru consum propriu) la propunerea 
tipului de inverter tinem cont de tipul  echipamentelor care vor utiliza curentul 
electric prin inverter. Astfel sunt cazuri cand este suficienta folosirea inverterelor 
care nu genereaza unda pur sinusoidala, invertere mai ieftine, insa sunt cazuri cu 
echipamente sensibile (ex. televizor LCD) cand este necesara instalarea unui 
inverter pur sinusoidal. 
 

6.7.3. Estimare cantitate necesara de materiale 
 
 Estimarea cantitatii de materiale necesare pentru montajul instalatiilor de panouri 
solare este realizat de catre noi prin utilizarea unui software care genereaza un 
deviz estimativ pe baza echipamentelor care urmeaza a fi instalate, pe baza 
echipamentelor existente la beneficiar si pe baza distantelor dintre locul de 
amplasare a panourilor si locul de amplasare a boilerelor. 
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 Pentru calculul devizului estimativ in cazul majoritatii instalatiilor individuale sunt 
suficiente distantele estimate de beneficiar impreuna cu transmiterea fotografiilor 
despre: 

- locul de amplasare a panourilor  

- locul de amplasare a boilerelor 

- sursele de caldura deja existente. 
Pe baza acestor informatii si impreuna cu experienta acumulata suntem in masura 
sa contractam proiectele de executie cu suma fixa ! ï adica : fara solicitarea de 
plati aditionale cu diferite titluri si pretexte. 
 
Pentru serviciile de vizitare a locatiei vezi capitolul precedent. 
 

6.8. Servicii  
 
Pentru intrebari referitoare la servicii va rog sa parcurgeti capitolul precedent (cap. 5). 
 

6.9. Referinte 
 
Pentru referinte va rog sa accesati fotografiile de pe siteul SUNERGIZER,  prezentate 
la adresa http://www.sunergizer.ro/referinte.html . 
Exemplele prezentate ï dintre o parte a proiectelor executate ï acopera varietatea 
solutiilor aplicate pe parcursul anilor in diferite zone ale tarii. 
In cazul in care doriti sa obtineti informatii direct de la un beneficiar al produselor 
SUNERGIZER din zona de domiciliu a Dvs avem rugamintea sa ne contactati prin una 
dintre posibilitatile de contact specificate pe ultima pagina a prezentului document. 
  
 

 
  

http://www.sunergizer.ro/referinte.html
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7. Structura arbore a instalatiilor de panouri solare 
SUNERGZIER 
 
 
 

 
 
  


