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Stimata Doamna, 
Stimate Domn, 
 
va multumesc pentru alegerea Dvs privind produsele SUNERGIZER. 
Va doresc sa va bucurati timp indelugat de rezultatele oferite de 
produsul/instalatia cumparata. 
 
Atat intrebarile cat si opiniile Dvs ï pozitive ori cele referitoare la 
eventuale neajunsuri privind asteptarile Dvs ï va rog sa ne transmiteti 
prin una/oricare dintre posibilitatile de contact specificate pe ultima 
pagina a acestui document. 
Va vom raspunde in timpul cel mai scurt posibil. 
 
Am rugamintea ca inaintea instalarii si utilizarii produselor cumparate 
sa cititi capitolul dedicat evitarii eventualelor accidente si sa urmati 
procedurile descrise privind punerea in functiune a produselor avand in 
vedere ca produsele SUNERGIZER : 
 
- Pot necesita lucru la inaltime pe parcursul instalarii 
- Majoritatea au greutate ridicata  
- Unele dintre ele lucreaza la presiune si temperaturi extrem de 

ridicate 
- Utilizeaza curentul electric pentru functionare 
 
 
Va multumesc pentru atentia Dvs. 
 
 
 
Cu deosebita stima, 

 
Laszlo Szabo 
director executiv 
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Energie alternativa  
 

ñGratis si ecologic !ò 
 

                    
 
 

DataS ofera pentru persoane fizice, intreprinderi si institutii solutii ï bazate pe 

produsele  SUNERGIZER® ï destinate utilizarii energiei solare atat pentru apa calda / 
incalzire cat si pentru generare de curent electric.  
Spre deosebire de alte produse similare, echipamentele SUNERGIZER® au : 
 

- eficienta ridicata 
- calitate stabila  
- preturi moderate    

 
fiind in top pe baza indicatorului ñrezultat / pret ñ, din categoria lor. 

 
Pregatirea si experienta echipei de realizare a proiectelor in urma a sute de lucrari 
executate ï de la proiectare pana la punerea in functiune ï contribuie la asigurarea 
calitatii, in conditiile respectarii termenelor si in scopul cresterii satisfactiei 
cumparatorilor SUNERGIZER.  
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Instalarea si utilizarea produselor SUNERGIZER® 

 
 
 

1. Captare energie solara pentru energie termica 
 
1.1. Instalatii solare exterioare nepresurizate    SUE ï UP 

 
1.2. Instalatii solare exterioare presurizate    SUE ï EP 

 
1.3. Instalatii solare mixte (exterior si interior) presurizate  SUE ï MP 

 
1.4. Componente pentru instalatii solare termice 

 
1.4.1. Colectoare solare plane si cu tuburi    SUE ï SC  
1.4.2. Boilere, puffere si rezervoare    SUE ï BP  
1.4.3. Tuburi vidate si tuburi heat-pipe    SUE ï PP  
1.4.4. Statii de lucru si comanda     SUE ï WS  
1.4.5. Controlere sisteme solare       SUE ï CD  
1.4.6. Accesorii pentru instalatii solare termice  

 

2. Captare energie solara pentru energie electrica 
 
2.1. Panouri fotovoltaice       SUE ï PV 

 
2.2. Controlere sisteme solare       SUE ï CD 

 
2.3. Lampi solare       SUE ï LP 

 
2.4. Accesorii pentru instalatii solare fotovoltaice 

 

3. Optiuni de montare a colectoarelor si a panourilor  
 

4. Camera de supraveghere GSM     SUE ï VC  
 

5. Evitarea accidentarilor  
 

Anexa 1  : Notiuni si prescurtari utilizate  
 
Mentiune : pozele din prezentul document sunt pentru prezentare si produsele in sine pot diferi de cele prezentate in 
fotografii/desene/poze 
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1. Captare energie solara pentru energie termica 
 
1.1. Instalatii solare exterioare nepresurizate  

 
Model  : SUE ï UP  

 
Coduri SUNERGIZER  : 13UPé 
 
Instalatie solara exterioara cu circuit deschis, fara presiune. 
 
Destinatie/utilizare  : preparare de apa calda menajera (ACM); 

Mentiune: este recomandata (nefiind obligatorie) utilizarea/conectarea apei calde in sistemul intern printr-un 
boiler aditional montat in interiorul locuintei (ex. functionare cu rezistenta electrica / gaz etc), apa calda din 
instalatia exterioara devine apa de intrare (in locul apei reci) pentru boilerul aditional. Astfel in cazul in care apa 
calda nu ar avea temperatura necesara (ex. mai multe zile fara soare ori cunsum ridicat intr-un caz exceptional) 
boilerul din interior va incalzi suplimentar/la temperatura necesara  apa calda furnizata de instalatie.  

 
Anotimp de utilizare  : peste 0°C , deobicei Martie ï Octombrie 

Mentiune: izolatia rezervorului permite utilizarea sistemului si la temperaturi sub 0°C (cca. pana la -15°C) 
depinzand de modul de izolatie a tevilor de alimentare, frecventa de utilizare a apei calde si de conditiile de 
schimbare brusca a vremii/temperaturii. 

 

  
  

 Include  :  
- Suport instalatie, suport tuburi si rama din otel galvanizat 
- Tuburi vidate AL-N-AL 
- Rezervor cu izolatie termica : 

Á fara posibiltate de montare rezistenta electrica  
Á fara schimbator de caldura/spirala  
Á montat deasupra colectorului  
Á diametru exterior : 460 mm 
Á rezervor interior : inox SUS 304 de grosime 0,5 mm 
Á izolatie : 50 mm poliuretan 
Á material exterior : otel vopsit de grosime 0,5 mm 
Á conexiuni apa : NPT 1ò 
Á conexiune rezervor asistent : 20 mm 
Á presiune : 1,5 bar 

- Rezervor aditional/asistent   : 5L sau 7L (optional) 
- Dop orb      :   1 buc 
- Dop scurgere la supraincarcare  :   1 buc 
- Suruburi FI 8     : 44 buc 
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- Piulite FI 8     : 44 buc 
- Cleme       :   4 buc 
- Garnituri etansare    : egal cu numarul tuburilor  

 
 
Principiu  : termosifonare 
  Apa din colectorul solar/tuburi se incalzeste de la soare si se ridica in 

rezervor, partea superioara a rezervorului fiind punctul de consum prin 
cadere libera. Alimentarea cu apa rece deobicei se realizeaza prin partea de 
jos a rezervorului dintr-un rezervor mic aditional. In perioadele insorite acest 
ciclu se reia pâna când sistemul se satureaza (daca nu se foloseste intre timp 
apa din rezervor), adica in jurul temperaturii de 95-97°C. 
Rezervorul mic aditional este conectat la reteaua de apa rece si asigura 
alimentarea fara presiune a rezervorului de apa calda. 
Mai multe instalatii se pot monta in serie sau in paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie ori cantiatea de ACM dorita/necesara. 

  

Variante : SUE ï UP  

 
Cod Supr. 

abs. 
(mp) 

Vol. 
Rez. 

(L) 

Nr. 
tub 
(Buc) 

Dimens. 
tuburi 

(D x L mm) 

Mat. 
rez.int. 

(mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

ACM 
 

(Pers.) 

Dimensiuni 
 

(L x W x H mm) 

13UP1515Vmn 1,89 150 15  58x1800 1,2 51 2 1355x1550x1650 

13UP1818Vmn 2,26 180 18 58x1800 1,2 67 3 1580x1550x1650 
13UP2020Vmn 2,51 200 20 58x1800 1,2 77 3 1730x1550x1650 
13UP2424Vmn 3,02 240 24 58x1800 1,2 86 4 2030x1550x1650 
13UP3030Vmn 3.77 300 30 58x1800 1,5 107 5 2480x1550x1650 
m,n= cifra/litera variabila 
 

Garantie   
 Tuburi : 5 ani 
 Restul instalatiei : 1 ani 

 
Impachetare  

Instalatia solara exterioara cu circuit deschis, fara presiune, SUNERGIZER ® 
se livreaza impachetat in cutii de carton, componentele echipamentului sunt 
fixate cu ajutorul unor elemente din polistiren expandat, pentru a preveni 
deteriorarea lor pe parcursul transportului. 
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1.1.1. Structura produsului 

 
 
 

1.1.2. Instalarea produsului 
 

Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor. 
Inainte de a incepe instalarea verificati daca in interiorul rezervorului se afla 
corpuri straine ( ex.piulite, suruburi etc. ). Daca da, indepartati aceste corpuri 
straine din rezervor prin una din gaurile destinate pentru tuburile vidate. 
Operatiunile sunt descrise in ordinea executarii: 1.1.2.1. ï 1.1.2.5.  
 

1.1.2.1. Instalarea ramei / suportului 
 

a. Asamblati suportii rezervorului de apa cu ajutorul suruburilor si a piulitelor 
FI 8. 

b. Asamblati barele de sustinere si talpa de fixare cu ajutorul suruburilor si a 
piulitelor FI 8. 

c. Pe partea inferioara a ramei montati suportul tuburilor cu ajutorul 
suruburilor si a piulitelor FI 8. 

 
Mentiune: inainte de a continua montajul/asamblarea asigurati-va ca 
suruburile sunt bine stranse si rama/cadrul este stabil. 
 
1.1.2.2. Instalarea rezervorului 

 
a. Asezati rezervorul pe suport, potriviti-l in pozitia corecta: gaurile pentru 

tuburi ale rezervorului sunt orientate  catre suportul pentru tuburi si 
rezervorul este stabil.  

b. Fixati rezervorul cu 4 piulite  FI 8. 
 
 

1. Rezervor cu izolatie termica 
2. Rezervor aditional/asistent 

(rezervor cu flotor) [optional] 
3. Dop scurgere la 

supraincarcare 
4. Capac rezervor  
5. Garnituri de etansare 
6. Rama/suport instalatie 
7. Tuburi vidate  
8. Suport tuburi 
9. Talpa de fixare 
10. Suruburi si piulite FI 8 
11. Bara de sustinere 
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Schema instalatiei solare exterioare nepresurizate montat pe doua tipuri de 
acoperis:  
A- acoperis plan;     B- acoperis inclinat 
 

       
1.1.2.3. Instalarea rezervorului asistent  
 
Rezervorul asistent este o piesa optionala si serveste la controlul alimentarii 
cu apa rece a instalatiei. 
 
a. Teava de conexiune se insurubeaza pe partea de jos a rezervorului 

asistent.  
b. Celalalt capat al tevii de conexiune se introduce in orificiul destinat de pe 

rezervor (in garnitura de cauciuc). 
c. Se realizeaza legatura cu sursa de apa rece de la  retea (Atentie! Aceasta 

legatura trebuie izolat termic). 
 

1.1.2.4. Instalarea tuburilor vidate  
 
Vedeti capitolul 1.4.3.1. 
 
1.1.2.5. Alimentarea cu apa 

 
Este recomandat ca prima alimentare cu apa respectiv de fiecare data cand 
instalatia a fost golita de apa alimentarea sa se efectueze in perioadele in 
care soarele nu este intens, de preferat seara dupa apusul soarelui ori 
dimineata devreme. 
Tuburile vidate se pot crapa sau chiar se pot sparge daca instalatia se umple 
brusc cu apa rece dupa o perioada in care tuburile goale/fara apa au fost 
expuse la radiatiile solare.  
Temperatura din tuburile goale poate atinge 270 °C. 
 
Toate racordurile de apa rece si calda la rezervor sunt G3/4. 
Legaturile/conexiunile trebuiesc facute in concordanta cu normele de 
instalare a conductelor. 
Tevile exterioare trebuie izolate pentru a evita inghetul lor. 
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Folositi chei speciale pentru conectarea tevilor/fitingurilor. 
 
Rezervorul asistent asigura alimentarea automata cu apa rece a instalatiei, 
proportional cu utilizarea apei calde din rezervor.   
 
Acordati atentie sporita in urmatoarele situatii: 

¶ Prima alimentare dupa instalare. 

¶ Alimentare dupa ce rezervorul instalatiei solare a fost gol pentru mai mult 
de 15 minute, in zilele insorite. 

¶ Alimentare dupa ce s-a intrerupt furnizarea apei in reteaua de la care se 
face alimentarea instalatiei. 

¶ Temperatura exterioara scade sub -10 °C : instalatia trebuie golita si 
tuburile trebuiesc scoase si depozitate. 
 

1.1.3. Nota informativa  
 

¶ Instalatia este destinata sa fie amplasata in exteriorul caldirilor. 

¶ Instalatia este destinata sa functioneze la peste 0°C , de obicei in 
perioada Martie ï Octombrie.  
Mentiune: izolatia rezervorului permite utilizarea sistemului si la temperaturi sub 0°C (cca. pana la -15°C) depinzand 
de modul de izolatie a tevilor de alimentare, frecventa de utilizare a apei calde si de conditiile de schimbare brusca a 
vremii/temperaturii. 

¶ Paratrasnetul de pe cladiri trebuie montat la un nivel superior celui la care 
se afla instalatia solara. Nu se recomanda utilizarea apei din instalatia solara 
in timpul furtunilor. 

¶ Acoperisul pe care se monteaza instalatia solara trebuie sa reziste la o 
sarcina de greutate  cel putin dubla fata de greutatea instalatiei solare 
umpluta cu apa. 

¶ Este interzisa expunerea instalatiei solare la soare fara apa in rezervor si 
tuburi. 

¶ Este necesara asigurarea unui nivel de apa adecvat in rezervor pentru a 
asigura o functionare normala a instalatiei. 

¶  In cazul in care nu folositi instalatia pe o perioada indelungata de timp 
este recomandata acoperirea sa (cel putin a tuburilor) pentru a evita 
supraincalzirea. 

¶ Verificati temperatura apei inainte de utilizare pentru a evita 
arsurile!!! Se recomanda instalarea unei vane de amestec automata 
pentru reglarea temperaturii apei calde la iesire. 

¶ Tuburile instalatiei trebuiesc curatate periodic de praf si de alte depuneri 
pentru a pastra eficienta/randamentul lor. 

¶ Curatirea tuburilor trebuie efectuat doar cand sunt racite (nu se curata 
tuburile expuse la lumina soarelui!) si pentru curatire se folosesc materiale 
care nu zgarie si nu lasa urme. 

¶ Asigurati-va ca suportul instalatiei este bine ancorat/fixat pe acoperis  
astfel incat sistemul sa reziste la conditii meteorologice nefavorabile, 
exemplu: vant, furtuna etc. 

¶ Sunt interzise orice reparatii la suportul si/sau rezervorul instalatiei cu 
rezervorul umplut. 
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¶ Montarea instalatiei pe acoperis necesita utilizare de echipament adecvat 
de siguranta. 

¶ Instructiunile si procedurile descrise sunt valabile pentru toate 
modelele SUE-UP (codurile de produs 13UPé). 

 
1.1.4. Defectiuni si remedieri posibile  

 

Problema Cauza probabila Remediere 

 

Lipseste apa calda  
chiar si in zilele 
insorite. 

1. Suprafata colectorului 
este acoperit de praf sau 
este umbrit. 

 

2. Robinetul de apa calda 
nu a fost inchis complet si 
rezervorul s-a umplut cu 
apa rece. 

1. Indepartati toate 
elementele de blocare si 
curatati suprafata 
colectorului. 

2.  Alimentarea cu apa 
trebuie inchisa, la fel si 
robinetul de apa calda. 

Rezervorul de apa 
nu se umple 
complet. 

1. Scurgeri la conducta de 
alimentare cu apa. 

 

2. Exista robinet de apa 
calda deschis. 

3. Unul sau mai multe 
tuburi sunt sparte. 

1. Trebuie remediata 
defectiunea la 
conducta de 
alimentare. 

2. Inchideti robinetul de 
apa calda. 

3. Inlocuiti tuburile sparte. 

Scurgeri din 
rezervorul de apa. 

1. S-au deteriorat  
garniturile de etansare sau 
sunt introduse 
necorespunzator. 

2. S-a fisurat cilindrul 
interior al rezervorului. 

1. Schimbati sau 
reintroduceti garniturile de 
etansare. 

 

2. Schimabti rezervorul 
de apa. 

 

  



 

 

 

 

                  PWIDMSB9T10 
 

 

 

 

 

Page 11 

 
1.2. Instalatii solare exterioare presurizate  

 
Model  : SUE ï EP  
 

1.2.1. SUE ï EP ï nnnn ï H 
 
Coduri SUNERGIZER  : 13EPnnnnHé 
 
Instalatie solara exterioara cu circuit inchis, sub presiune. 
 
Destinatie/utilizare  : preparare de apa calda menajera (ACM); 

Mentiune: este recomandata (nefiind obligatorie) utilizarea/conectarea apei calde in sistemul intern printr-un 
boiler aditional montat in interiorul locuintei (ex. functionare cu rezistenta electrica / gaz etc), apa calda din 
instalatia exterioara devine apa de intrare (in locul apei reci) pentru boilerul aditional. Astfel in cazul in care apa 
calda nu ar avea temperatura necesara (ex. mai multe zile fara soare ori cunsum ridicat intr-un caz exceptional) 
boilerul din interior va incalzi suplimentar/la temperatura necesara  apa calda furnizata de instalatie.  

 
Anotimp de utilizare  : peste 0°C , deobicei Martie ï Octombrie 

Mentiune: izolatia rezervorului permite utilizarea sistemului si la temperaturi sub 0°C (cca. pana la -10°C) 
depinzand de modul de izolatie a tevilor de alimentare, frecventa de utilizare a apei calde si de conditiile de 
schimbare brusca a vremii/temperaturii. 

 

  
  

 Include  :  
- Suport instalatie, suport tuburi si rama din otel galvanizat 
- Tuburi heat-pipe AIN/ALN-SS/CU 
- Rezervor cu izolatie termica : 

Á fara posibiltate de montare rezistenta electrica  
Á fara schimbator de caldura/spirala  
Á montat deasupra colectorului  
Á diametru exterior : 460 mm 
Á rezervor interior : inox SUS 304 2B (grad alimentar) 
Á izolatie : 50 ï 60 mm poliuretan 
Á material exterior : super PVDF de grosime 0,5 mm 

- Bara magneziu  
- Supapa de siguranta (T/P valva) 
- Unguent pentru tubulatura 
- Dop orb      :   1 buc 
- Suruburi FI 8     : 40 buc 
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- Piulite FI 8     : 40 buc 
- Cleme       :   4 buc 
- Garnituri etansare    : egal cu numarul tuburilor 

 
Principiu  : incalzire directa  
 Apa din rezervor este incalzita de firul de incalzire (cupru) a tubului heat-pipe 

pana la temperatura de  95-97°C (daca intre timp nu este folosita apa calda). 
 Alimentarea cu apa rece se realizeaza prin partea de jos a rezervorului, cu 

presiunea retelei de apa. Apa calda este preluata din partea de sus a 
rezervorului.  
Mai multe instalatii se pot monta in serie sau in paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie ori cantiatea de ACM dorita/necesara. 
 

Variante : SUE ï EP ï nnnn ï H   
 

Cod Supr. 
abs. 
(mp) 

Vol. 
rez. 
(L) 

Nr. 
tub 
(Buc) 

Dimens. 
tuburi 

(D x L mm) 

Mat.  
rez.int. 

(mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

ACM 
 
(Pers.) 

Dimensiuni 
 

(L x W x H mm) 

13EP1515Hmn 1,93 150 15   58x1800 1,2 69 2 1355x15501650 

13EP1818Hmn 2,32 180 18  58x1800 1,2  82 3 1568x15501650 
13EP2020Hmn 2,57 200 20 58x1800 1,2 89 3 1730x15501650 
13EP2828Hmn 3,60 280 28 58x1800 1,2 129 4 2328x15501650 
13EP3030Hmn 3,86 300 30 58x1800 1,5 134 5 2470x15501650 
m,n= cifra/litera variabila 

 
Garantie   
 Tuburi : 5 ani 
 Restul instalatiei : 1 ani 
 
Impachetare  
 Instalatia solara exterioara cu circuit inchis, sub presiune, SUNERGIZER ® 

se livreaza impachetat in cutii de carton, componentele echipamentului sunt 
fixate cu ajutorul unor elemente din polistiren expandat, pentru a preveni 
deteriorarea lor pe parcursul transportului. 

 
1.2.1.1. Structura produsului 
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1.2.1.2. Instalarea produsului 
 

Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor. 
Inainte de a incepe instalarea, verificati daca in interiorul rezervorului se afla 
corpuri straine ( ex.piulite, suruburi etc. ). Daca da, indepartati aceste corpuri 
straine din rezervor prin gaura de indepartare a depunerilor, gaura astupata cu 
un dop orb. 
Operatiunile sunt descrise in ordinea executarii: 1.2.1.2.1. ï 1.2.1.2.4.  
 

1.2.1.2.1. Instalarea ramei / suportului 
 

a. Asamblati suportii rezervorului de apa cu ajutorul suruburilor si a piulitelor 
FI 8. 

 
b. Asamblati barele de sustinere si talpa de fixare cu ajutorul suruburilor si a 

piulitelor FI 8. 

 

1. Rezervor 
2. Izolatie termica 
3. Supapa de siguranta  
4. Suport tuburi 
5. Tuburi heat-pipe 
6. Firul conductor al tubului 

heat-pipe 
7. Rama/support instalatie 
8. Capac rezervor 
9. Garnitura de etansare 

9 
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c. Pe partea inferioara a ramei montati suportul tuburilor cu ajutorul 
suruburilor si a piulitelor FI 8. 

   
Mentiune: inainte de a continua montajul/asamblarea asigurati-va ca 
suruburile sunt bine stranse si rama/cadrul este stabil. 
 
 

1.2.1.2.2. Instalarea rezervorului 
 

a. Asezati rezervorul pe suport, potriviti-l in pozitia corecta: gaurile pentru 
tuburi ale rezervorului sunt orientate  catre suportul pentru tuburi si 
rezervorul este stabil.  

b. Fixati rezervorul cu 4 piulite  FI 8. 

 
 
Schema instalatiei solare exterioare presurizate montat pe doua tipuri de 
acoperis:  
A- acoperis plan;     B- acoperis inclinat 

 
       

 
1.2.1.2.3. Instalarea tuburilor heat-pipe   
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Vedeti capitolul 1.4.3.2. 
 
1.2.1.2.4. Alimentarea cu apa 

 
Este recomandat ca prima alimentare cu apa respectiv de fiecare data cand 
instalatia a fost golita de apa alimentarea sa se efectueze in perioadele in 
care soarele nu este intens, de preferat seara dupa apusul soarelui ori 
dimineata devreme. 
 
Toate racordurile de apa rece si calda la rezervor sunt G3/4, inclusiv racordul 
supapei de siguranta.. 
Legaturile/conexiunile trebuiesc facute in concordanta cu normele de 
instalare a conductelor. 
Tevile exterioare trebuie izolate pentru a evita inghetul lor. 
Folositi chei speciale pentru conectarea tevilor/fitingurilor. 
 
Acordati atentie sporita in urmatoarele situatii: 

¶ Prima alimentare dupa instalare. 

¶ Alimentare dupa ce s-a intrerupt furnizarea apei in reteaua de la care se 
face alimentarea instalatiei. 

¶ Temperatura exterioara scade sub -10 °C : instalatia trebuie golita. 
 
1.2.1.3. Nota informativa  
 

¶ Instalatia este destinata sa fie amplasata in exteriorul caldirilor. 

¶ Instalatia este destinata sa functioneze la peste 0°C , de obicei in 
perioada Martie ï Octombrie.  
Mentiune: izolatia rezervorului permite utilizarea sistemului si la temperaturi sub 0°C (cca. pana la -15°C) depinzand 
de modul de izolatie a tevilor de alimentare, frecventa de utilizare a apei calde si de conditiile de schimbare brusca a 
vremii/temperaturii. 

¶ Paratrasnetul de pe cladiri trebuie montat la un nivel superior celui la care 
se afla instalatia solara. Nu se recomanda utilizarea apei din instalatia solara 
in timpul furtunilor. 

¶ Acoperisul pe care se monteaza instalatia solara trebuie sa reziste la o 
sarcina de greutate  cel putin dubla fata de greutatea instalatiei solare 
umpluta cu apa. 

¶ Este interzisa expunerea instalatiei solare la soare fara apa in rezervor. 

¶ Este necesara asigurarea unui nivel de apa adecvat in rezervor pentru a 
asigura o functionare normala a instalatiei. 

¶  In cazul in care nu folositi instalatia pe o perioada indelungata de timp 
este recomandata acoperirea sa (cel putin a tuburilor) pentru a evita 
supraincalzirea. 

¶ Verificati temperatura apei inainte de utilizare pentru a evita 
arsurile!!! Se recomanda instalarea unei vane de amestec automata 
pentru reglarea temperaturii apei calde la iesire. 

¶ Tuburile instalatiei trebuiesc curatate periodic de praf si de alte depuneri 
pentru a pastra eficienta/randamentul lor. 
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¶ Curatirea tuburilor trebuie efectuat doar cand sunt racite (nu se curata 
tuburile expuse la lumina soarelui!) si pentru curatire se folosesc materiale 
care nu zgarie si nu lasa urme. 

¶ Asigurati-va ca suportul instalatiei este bine ancorat/fixat pe acoperis  
astfel incat sistemul sa reziste la conditii meteorologice nefavorabile, 
exemplu: vant, furtuna etc. 

¶ Sunt interzise orice reparatii la suportul si/sau rezervorul instalatiei cu 
rezervorul umplut. 

¶ Montarea instalatiei pe acoperis necesita utilizare de echipament adecvat 
de siguranta. 

¶ Instructiunile si procedurile descrise sunt valabile pentru toate 
modelele SUE-EP-nnnn-H0 (codurile de produs 13EPnnnnH0é). 

 
 
 
 

1.2.1.4. Defectiuni si remedieri posibile  
 

Problema Cauza probabila Remediere 

 

Lipseste apa calda  
chiar si in zilele 
insorite. 

1. Suprafata colectorului 
este acoperit de praf sau 
este umbrit. 

 

2. Robinetul de apa calda 
nu a fost inchis complet si 
rezervorul s-a umplut cu 
apa rece. 

1. Indepartati toate 
elementele de blocare si 
curatati suprafata 
colectorului. 

2.  Trebuie inchis robinetul 
de apa calda. 

Rezervorul de apa 
nu se umple 
complet. 

1. Scurgeri la conducta de 
alimentare cu apa. 

 

2. Exista robinet de apa 
calda deschis. 

1. Trebuie remediata 
defectiunea la 
conducta de 
alimentare. 

2. Inchideti robinetul de 
apa calda. 

Scurgeri din 
rezervorul de apa. 

1. S-au deteriorat  
garniturile de etansare sau 
sunt introduse 
necorespunzator. 

2. S-a fisurat cilindrul 
interior al rezervorului. 

1. Schimbati sau 
reintroduceti garniturile de 
etansare. 

 

2. Schimabti rezervorul 
de apa. 
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1.3. Instalatii solare mixte (exterior si interior) presurizate 
 
Model  : SUE ï MP  

 
Coduri SUNERGIZER  : 13MPé 
 
Instalatie solara mixta (colector solar exterior, restul interior) cu circuit inchis, 
sub presiune. 
 
Destinatie/utilizare  : preparare de apa calda menajera (ACM) 

sau/si contributie la incalzire 
 
Anotimp de utilizare  : pe parcursul intregului an  
 

    
  

    
 

 
 

 Include   :  
- Colectoare model SUE ï SC : cu tuburi heat-pipe sau plane  
- Rezervor/boiler cu izolatie termica : 

Á cu rezistenta electrica inclusa (optional) 
Á cu una sau doua schimbatoare de caldura/spirale: 
Á montat in interiorul locuintei  
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- Statie de lucru model SUE ï WS  
- Conexiuni / fitinguri necesare conectarii tevilor la colector (optional) 

 
Principiu  : schimbator de caldura  
  Firul/conductorul (cupru) de incalzire din interiorul tubului heat pipe 

incazleste agentul termic (antigel) din circuitul inchis. 
 Agentul termic din circuitul inchis este transportat in spirala din boiler prin 

comanda controlerului (daca are temperatura mai ridicata decat apa din 
boiler) cu ajutorul pompei de recirculare. 

 In functie de necesitatile si dorintele particulare pot fi, de exemplu, 
urmatoarele cazuri de aplicatii (fara intentia de a epuiza toate posbilitatile): 

   
 
  a. Doar apa calda b. Apa calda si  incalzire c. Apa calda si incalzire 

   
  

Numarul initial al colectoarelor instalatiei/sistemului poate fi extins prin 
colectoare aditionale conectate in serie sau paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie dorita/necesara. 
 

 Eficienta zilnica a sistemului este mai mare de 55% (>42% pe timp de iarna). 
 

Variante : SUE ï MP 
Sunt enumerate doar cateva variante semnificative. Colectoarele, rezervoarele 
si statiile de lucru se pot combina conform dorintelor si a necesitatilor de 
inclazire, sistemele pot fi conectate in reteau de ACM si incalzire existenta. 

 
Cod Supr. 

de abs. 
(mp) 

Rezervor 
 

(L) 

Include 
ñnò x colector 

 

Statie de lucru Apa 
calda 

(Persoane) 

13MP1515Hmn 1,91 150 1 x 14SC1558Hpn 14WS86086qn 2 
13MP3515Gmn 1,99 150 1 x 14SC3558Gpn 14WS86086qn 3 

13MP2020Hmn 2,54 200 1 x 14SC2058Hpn 14WS86086qn 3 
13MPF2200mn 3.58 200 2 x 14SCFL20Opn 14WSTD086qn 3 

13MP4030Hmn 5,08 300 2 x 14SC2058Hpn 14WS86086qn 5 
13MPF6300mn 5.37 300 3 x 14SCFL20Opn 14WSTD086qn 5 

13MP6050Hmn 7,62 500 3 x 14SC2058Hpn 14WS61356qn 7 
13MPF1500mn 8.95 500 5 x 14SCFL20Opn 14WSTD086qn 7 

m,n,p,q= cifra/litera variabila 

 
Mentiune : din componentele SUNERGIZER se pot forma si alte configuratii de 
instalatii mixte dedicate scopului proiectului ori/si conform solicitarii. 
 
 



 

 

 

 

                  PWIDMSB9T10 
 

 

 

 

 

Page 19 

Garantie   
 Tuburi/Panouri plane : 5 ani 
 Restul instalatiei : 1 ani 
 
 
Impachetare  
 Instalatia solara mixta cu circuit inchis, sub presiune, SUNERGIZER ® se 

livreaza impachetat in cutii de carton, componentele echipamentului sunt 
fixate cu ajutorul unor elemente din polistiren expandat, pentru a preveni 
deteriorarea lor pe parcursul transportului. 

 
1.3.1. Structura sistemului 
 
 

 
 
 

1.3.1.1. Instalarea sistemului 
 

Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor. 
Operatiunile de instalare a sistemului se realizeaza in urmatoarea ordine : 
 

a. Verificarea completitudinii sistemului conform structurii descrise mai sus, 
in functie de variant.  

b. Instalarea ramelor colectoarelor (vezi capitolul 1.4.1.2. si/sau 1.4.1.3.). 
c. Instalarea rezervorului (vezi capitolul 1.4.2.). 
d. Instalarea statiei de lucru si comanda (vezi capitolul 1.4.4.). 
e. Instalarea tevilor de legatura (vezi capitolul 1.4.1.2. si/sau 1.4.1.3.). 
f. Realizarea tuturor conexiunilor (electrice si de semnale) necesare. 
g. Verificarea corectitudinii lucrarilor efectuate. 
h. Umplerea sistemului cu agent termic (vezi capitolul 1.4.6.U.). 
i. Instalarea tuburilor vidate (vezi capitolul 1.4.3.), daca este cazul.  
j. Pornirea sistemului. 

 
1.3.1.2. Nota informativa  
 

¶ Instalatia este destinata sa o parte sa fie amplasata in exteriorul caldirilor 
iar cealalta parte in ineriorul cladirilor. 

¶ Instalatia este destinata sa functioneze pe parcursul intregului an. 

1.  Rezervor/boiler/puffer 
2. Statie de lucru si 

comanda 
3. Conexiuni/ fitinguri 
4. Colector/panou solar  
5. Agent termic [optional]  
6. Vas expansiune [parte a 

statiei de lucru ï in 
general] 

1 

4 

2 

6 5 

3 

4 
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¶  Paratrasnetul de pe cladiri trebuie montat la un nivel superior celui la care 
se afla colectoarele solare. 

¶ Acoperisul pe care se monteaza colectoarele solare trebuie sa reziste la o 
sarcina de greutate  cel putin dubla fata de greutatea colectoarelor solare si a 
materialelor aferente plasate/instalate pe acoperis. 

¶ Este interzisa expunerea colectoarelor solare la soare fara agent termic in 
colector.  

¶ In cazul in care nu folositi instalatia pe o perioada indelungata de timp 
este recomandata acoperirea tuburilor pentru a evita supraincalzirea si 
intrarea in stagnare a sistemului. 

¶ Verificati temperatura apei inainte de utilizare pentru a evita 
arsurile!!! Se recomanda instalarea unei vane de amestec automata 
pentru reglarea temperaturii apei calde la iesire. 

¶ Tuburile instalatiei trebuiesc curatate periodic de praf si de alte depuneri 
pentru a pastra eficienta/randamentul lor. 

¶ Curatirea tuburilor trebuie efectuat doar cand sunt racite (nu se curata 
tuburile expuse la lumina soarelui!) si pentru curatire se folosesc materiale 
care nu zgarie si nu lasa urme. 

¶ Asigurati-va ca suportul instalatiei este bine ancorat/fixat pe acoperis  
astfel incat sistemul sa reziste la conditii meteorologice nefavorabile, 
exemplu: vant, furtuna etc. 

¶ In cazul in care instalatia a fost proiectata si pentru aport de incalzire in 
timpul verii va furniza energie in surplus care poate cauza deseori stagnarea 
instalatiei si atingerea temperaturilor de pana la +350 grade Celsius.In aceste 
cazuri se recomanda disiparea caldurii in exces in piscine sau calorifere 
lasate in functiune in spatii nelocuite. Totodata se recomanda acoperirea unei 
parti a colectoarelor astfel incat sistemul sa nu refuleze. 

¶ La instalarea sistemului folositi manusi de protectie pentru a va proteja 
impotriva: arsurilor, a muchiilor ascutite de la componentele metalice, a 
eventualelor  tuburi sparte. 

¶ Instalatia functioneaza si cu unele tuburi sparte dar se recomanda ca 
tuburile sparte sa se inlocuiasca cat mai repede pentru a asigura 
randamentul maxim al instalatiei solare. 

¶ Atentie la lucrul cu sistemele aflate in stagnare. Anumite componente pot 
atinge temperaturi de pana la 350 grade Celsius si pot provoca arsuri severe. 

¶ In cazul neutilizarii sistemului pentru o perioada indelungata colectoarele 
se vor acoperi. 

¶ Golirea agentului termic din sistem se va realiza prin deschiderea supapei 
de siguranta si demontarea vasului de expansiune. 

¶ Sunt interzise orice reparatii la rezervoarele instalatiei cu rezervoarele 
umplute. 

¶ Montarea instalatiei pe acoperis necesita utilizare de echipament adecvat 
de siguranta. 

¶ Instructiunile si procedurile descrise sunt valabile pentru toate 
modelele SUE-MP (codurile de produs 13MPé). 
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1.3.1.3. Defectiuni si remedieri posibile  
 

Problema Cauza probabila Remediere 

 

Lipseste apa calda  
chiar si in zilele 
insorite. 

1. Suprafata colectorului 
este acoperit de praf sau 
este umbrit. 

 

2. Robinetul de apa calda 
nu a fost inchis complet si 
s-a epuizat apa calda.  

3. Instalatia a intrat in 
stagnare (s-a 
supraincalzit). 

 

4. Alta 

1. Indepartati toate 
elementele de blocare si 
curatati suprafata 
colectorului. 

2.  Trebuie inchis robinetul 
de apa calda si asteptati. 

 

3. Verificati indicatiile 
afisate de controller. 
Asteptati pana cand se 
raceste agentul termic si 
instalatia va porni automat. 

4.  Vezi la capitolul 1.4.4. 

Sistemul a refulat 1. Agentul termic s-a 
supraincalzit (intrerupere de 
curent sau alte motive). 

1. Trebuie reicarcat 
sistemul cu agent termic. 
Apelati la un specialist. 

2. Daca se intampla prea 
des: trebuie schimbat vasul 
de expansiune cu unul mai 
mare, de dimensiune 
adecvata. 
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1.4. Componente pentru instalatii solare termice  
 

1.4.1. Colectoare solare  
 

Model  : SUE ï SC 
 
Colectoarele solare comercializate sub marca SUNERGIZER sunt colectoare 
certificate ñSolar Keymarkò : 
 

   
 

1.4.1.1. Colectoare cu tuburi vidate simple  
 

 Model : SUE ï SC ï nnnn ï V  
 

Coduri SUNERGIZER  : 14SCnnnnVé 
 
Colector solar cu circuit deschis. 
 
Destinatie/utilizare  : pentru incalzire piscine; ACM pentru institutii 

Mentiune: este recomandata (nefiind obligatorie) utilizarea/conectarea apei calde furnizate de colector in 
sistemul intern printr-un sistem aditional de incalzire al apei. Astfel in cazul in care apa calda nu ar avea 
temperatura necesara (ex. mai multe zile fara soare ori cunsum ridicat intr-un caz exceptional) sistemul aditional 
va incalzi suplimentar/la temperatura necesara  apa incalzita si furnizata de instalatie.   

 
Anotimp de utilizare  : peste 0°C , deobicei Martie ï Octombrie 

. 
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Include  :  
- Suport instalatie, suport tuburi si rama din otel galvanizat 
- Corp colector : aluminiu  
- Vas colector: otel inoxidabil  
- Tuburi vidate (AL-N-AL)  
- Garnitura plastic    :   2 buc 
- Suruburi FI 8     : 17 ï 34 buc 
- Piulite FI 8     : 17 ï 34 buc 
- Cleme       :   4 ï 6 buc 
- Suport plastic pentru tuburi   : egal cu numarul tuburilor 

 
Principiu  : incalzire directa  
 Apa din piscine este recirculata de o pompa (de obicei pompa de 
recirculare a piscinei) in interiorul tuburilor aferente colectorului. 
In cazul utilizarii pentru ACM apa rece din sistem este circulata ï cu presiune 
redusa la 0,50 Bar (colectorul nu include reductorul de presiune) ï in interiorul 
tuburilor aferente colectorului. 
Datorita suprafetei mari a colectoarelor ( min. 2,25 mp), cantitatea de apa 
expusa la radiatiile solare este semnificativa. 
Mai multe colectoare se pot monta in serie sau in paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie necesara / dorita. 

  

Variante : SUE ï SC ï nnnn ï V  
 

Cod Supr. 
de abs. 

(mp) 

Nr. 
tuburi 
(Buc 

Dimensiune 
tuburi 

(D x L mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

14SC2547Vmn 2,07 25 47x1500   75 
14SC5047Vmn 4,13 50 47x1500 135 
m,n= cifra/litera variabila 

 
Garantie   
 Tuburi : 5 ani 
 Restul instalatiei : 1 ani 
 
Impachetare  
 Colectoarele solare SUNERGIZER ® se livreaza impachetate in cutii de 

carton, componentele echipamentului sunt fixate cu ajutorul unor elemente 
din polistiren expandat, pentru a preveni deteriorarea lor pe parcursul 
transportului. 

 
1.4.1.1.1. Structura produsului 
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1.4.1.1.2. Instalarea produsului 
 

Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor. 
 Inainte de inceperea instalarii : 
a. Verificati completitudinea instalatiei, in functie de varianta. 
b. Daca instalatia va face parte dintr-un sistem existent atunci opriti 
functionarea sistemului si asteptati pana cand apa/agentul termic se 
raceste dupa care descarcati apa/agentul termic din sistem. 

 
 Operatiunile sunt descrise in ordinea executarii: 1.4.1.1.2.1. ï 1.4.1.1.2.5.  
 
 
 
 

1.4.1.1.2.1. Instalarea ramei / suportului 
 

a. Asamblati rama / suportul instalatiei cu ajutorul suruburilor si a piulitelor 
FI 8. 

 
b. Asamblati corpul colectorului, barele de sustinere si talpa de fixare cu 

ajutorul suruburilor si piulitelor FI 8. 
Schema colectorului montat pe doua tipuri de suprafete:  
 
A- Suprafata inclinata;     B- Suprafata plana 
 

1. Rama support 
instalatie 

2. Suport tuburi  
3. Tuburi vidate  
4. Corp collector 

(manifold) 
 

4 

3 

1 

2 



 

 

 

 

                  PWIDMSB9T10 
 

 

 

 

 

Page 25 

 
c. Pe partea inferioara a ramei montati suportul tuburilor cu ajutorul 

suruburilor si a piulitelor FI 8. 

   
d. Montati senzorul de temperatura colector (senzorul PT1000, cu izolatie 

neagra) pe ultimul collector din campul de colectoare, in cazul 
colectoarelor in serie, iar in cazul conexiunilor mixte serie-paralel montati 
senzorul pe ultimul colector serial de pe utlimul rand paralel de colectoare. 
Ungeti senzorul cu unguentul de conductie livrat in pachet si montati-l pe 
teava de iesire a agentului termic din colector. Contactul se va asigura cu 
un colier de strangere. Ansamblul teava, senzor, colier se va izola. 
 

Mentiuni:  
a. Inainte de a continua montajul/asamblarea asigurati-va ca suruburile sunt 

bine stranse si rama/cadrul este stabil. 
b. Pentru eficienta maxima unghiul de inclinare a colectoarelor trebuie sa fie 

la 45 grade. 
c. Unghiurile de inclinare mai ridicate maresc rezistenta la grindina si 

faciliteaza eliberarea zapezii de pe tuburi. 
d. Pentru eficienta maxima orientarea colectoarelor trebuie sa fie catre 

directia SUD. 
e. In cazul in care nu exista posibilitatea orientarii colectorului catre SUD 

atunci zona SUD-VEST este preferabila celui de SUD-EST.  
f. La iesirea tevilor pe acoperis se vor utiliza intotdeauna tevi de protectie 

care la randul lor vor fi izolate cu silicon rezistent la temperaturi inalte. 
g. Suruburile de prindere a ramei colectorului pe acoperis se vor izola cu 

silicon rezistent la temperaturi inalte.  
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1.4.1.1.2.2. Instalarea tuburilor vidate   
 
Vedeti capitolul 1.4.3.1. 

 
1.4.1.1.2.3. Instalarea tevilor de legatura 

 
1.4.1.1.2.3.1. Alegerea tevilor de legatura 

 
Se recomanda utilizarea tevilor de cupru moale (in colac) pentru a 
evita pe cat este posibil lipiturile, coturile si ramificatiile in exces. 
Diametrul tevii de cupru va fi de 15 mm sau 18 mm. In general se 
evita utilizarea diametrelor mai mari in scopul reducerii pierderilor 
termice si pentru a micsora costurile de instalare, totusi in cazul 
unui camp de colectoare dens (max. 18 bucati) conectati in acelasi 
sistem vor trebui utilizate tevi de diametru mai mare. 

 
1.4.1.1.2.3.2. Imbinarea tevilor 
 
Imbinarea tevilor si a fitingurilor de cupru se va face cu ñlipitura 
tareò pe baza de aliaj de cupru sau argint. 
Lipiturile clasice, pe baza de CU-SN,  nu sunt rezistente la 
temperaturi inalte (pana la 350 grade Celsius) care pot sa apara in 
sistemele solare in cazul stagnarii. 
Imbinarile directe intre colectoare respectiv imbinarile intre capatul 
tevii si colector se vor realiza cu elemente de imbinare filetate G1ò. 
 

1.4.1.1.2.3.3. Izolarea tevilor 
 

Este obligatorie izolarea tuturor tevilor de legatura din instalatia 
solara.  
Se vor folosi izolatori rezistente la temperaturi inalte recomandate 
fiind modelul SUE-IS (Trocellen ï vezi capitolul 1.4.6.3.1.) ori se 
pot folosi  Armacell HT sau Kaiflex EPDM. Izolatorii care sunt 
expusi razelor solare trebuie sa contina si un strat rezistent la UV 
sau trebuiesc infasurati cu banda rezistenta la razele UV. 
Grosimea recomandata a izolatiei este de minim 14 mm in exterior 
si minim 10 mm in interior. 
 

1.4.1.1.2.3.4. Schema de montaj a colectoarelor 
 

Colectoarele model SUE ï SC ï nnnn ï V0 sunt destinate incalzirii apei 
din piscine (direct sau prin schimbator de caldura) si/sau prepararii ACM 
cu folosire directa (apa se incalzeste prin parcurgerea traseului de 
colectoare si se foloseste direct, fara stocare) si/sau prepararii ACM cu 
stocare in vase fara presiune. 
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In schema de montaj de mai sus se pot considera in locul piscinei robineti 
si/sau vase de stocare fara presiune. 
 

1.4.1.1.2.4. Instalarea statiei de lucru si comanda  
 

Colectoarele model SUE ï SC ï nnnn ï V0 functioneaza fara presiune, deci 
nu au nevoie de vas de expansiune.  
In cazul in care obiectivul de destinatie a caldurii colectate (ex. piscina) este 
dotat cu filtru si pompa de recirculare, aceasta se poate folosi pentru 
recircularea directa a apei din in colectoare.  
ATENTIE! Sistemul fiind nepresurizat presiunea din colectoare nu trebuie sa 
depaseasca 0,50 bari. 
In cazul in care s-ar depasi presiunea de 0,50 bari se va monta un limitator 
de presiune sau se va monta o pompa de recirculare independenta. 
 
Pentru instalarea statiei de lucru si comanda (daca este cazul) vedeti 
capitolul 1.4.6.1.2. 
 

1.4.1.1.3. Nota informativa  
 

¶ Instalatia este destinata sa fie amplasata in exteriorul caldirilor cu exceptia 
statiei de lucru (daca este cazul). 

¶ Instalatia este destinata sa functioneze la peste 0°C , de obicei in 
perioada Martie ï Octombrie. In cazul in care se doreste functionarea pe 
parcursul intregului an atunci colectoarele trebuie sa devina parte a unui 
sistem inchis in care va fi folosit un agent termic rezistent la inghet (ex. 
tyfocor) si se va monta pe instalatie un schimator de caldura cu scurgere in 
contracurent. 

¶ Paratrasnetul de pe cladiri trebuie montat la un nivel superior celui la care 
se afla colectoarele solare. Nu se recomanda utilizarea apei din instalatia 
solara in timpul furtunilor. 

¶ Acoperisul pe care se monteaza instalatia solara trebuie sa reziste la o 
sarcina de greutate  cel putin dubla fata de greutatea instalatiei solare 
amplasate pe acoperis. 

¶ Este interzisa expunerea instalatiei solare la soare fara apa/agent termic 
in tuburi. 



 

 

 

 

                  PWIDMSB9T10 
 

 

 

 

 

Page 28 

¶ In cazul in care nu folositi instalatia pe o perioada indelungata de timp 
este recomandata acoperirea sa (cel putin a tuburilor) pentru a evita 
supraincalzirea. 

¶ Verificati temperatura apei inainte de utilizare pentru a evita 
arsurile!!!  

¶ Tuburile instalatiei trebuiesc curatate periodic de praf si de alte depuneri 
pentru a pastra eficienta/randamentul lor. 

¶ Curatirea tuburilor trebuie efectuat doar cand sunt racite (nu se curata 
tuburile expuse la lumina soarelui!) si pentru curatire se folosesc materiale 
care nu zgarie si nu lasa urme. 

¶ Asigurati-va ca suportul instalatiei este bine ancorat/fixat pe acoperis  
astfel incat sistemul sa reziste la conditii meteorologice nefavorabile, 
exemplu: vant, furtuna etc. 

¶ Sunt interzise orice reparatii la suportul instalatiei in care circula apa/agent 
termic. 

¶ Montarea instalatiei pe acoperis necesita utilizare de echipament adecvat 
de siguranta. 

¶ Instructiunile si procedurile descrise sunt valabile pentru toate 
modelele SUE-SC-nnnn-V0 (codurile de produs 14SCnnnnV0é). 

 
 
 
 
 
 

1.4.1.1.4. Defectiuni si remedieri posibile  
 

Problema Cauza probabila Remediere 

 

Scurgeri de apa / 
agent termic 

1. Racord imbinari defecte 
sau garnitura de cauciuc 
defecta. 

2. Tub vidat spart. 

1. Strangeti imbinarile sau 
inlocuiti garniturile. 

2. Inlocuiti tubul spart cu 
unul intreg. 

Randament scazut 
(temperatura si/sau 
presiune) 

1. Suprafata colectorului 
este acoperit de praf 
sau este umbrit. 

2. Tub vidat spart. 

1. Indepartati toate 
elementele de blocare 
si curatati suprafata 
colectorului. 

2. Inlocuiti tubul spart cu 
unul intreg. 
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Alta Statia de lucru si comanda Vedeti capitolul 1.4.4. 
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1.4.1.2. Colectoare cu tuburi vidate heat-pipe 
 

 Model : SUE ï SC ï nnnn ï H/G/S  
 

Coduri SUNERGIZER  : 14SCnnnnH/G/Sé 
 
Colector solar cu circuit inchis. 
 
Destinatie/utilizare  : sunt parte a sistemelor solare inchise pentru 

ACM si aport la incalzire 
 
Anotimp de utilizare  : pe parcursul intregului an 

. 

   
  

 Include  :  
- Suport instalatie, suport tuburi/manifold si rama din otel galvanizat 

si/sau aluminiu  
- Corp colectoare: aluminiu 
- Vas colector: cupru  
- Tuburi : 

Á Heat pipe de dimensiuni (DxL mm): 47x1500; 58x850; 58x1800  
Á Metal heat pipe de dimensiuni (DxL mm): 70x1700  

- Reflector din aluminiu montabil in spatele tuburilor (optional) 
- Suport pentru ridicare (optional) :   2 ï 6 buc 
- Unguent pentru tubulatura  :   1 buc 
- Garnitura plastic    :   2 buc 
- Surub Fi 6 x 50    :   6 ï 9 buc 
- Surub FI 8 x 20    :   8 ï 27 buc 
- Piulita FI 8     : 16 ï 36 buc 
- Saiba      :   8 ï 12 buc 
- Cleme       :   8 ï 12 buc 
- Suport plastic pentru tuburi   : egal cu numarul tuburilor 
- Conexiuni/fitinguri necesare conectarii tevilor (optional)  : 2 buc  

 
Principiu  : incalzire prin fir/conductor   
 Firul/conductorul (cupru) de incalzire din interiorul tubului heat pipe 
incazleste agentul termic (antigel) din circuitul inchis. 
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Agentul termic din circuitul inchis este transportat in spirala/schimbatorul de 
caldura din boiler prin comanda controlerului (daca are temperatura mai ridicata 
decat apa din boiler) cu ajutorul pompei de recirculare. 
Mai multe colectoare se pot monta in serie sau in paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie necesara / dorita. 

  

Variante : SUE ï SC ï nnnn ï H/G/S  
 

Cod Supr. 
de abs. 

(mp) 

Nr. 
tuburi 
(Buc 

Dimensiune 
tuburi 

(D x L mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

Dimensiuni 
(fara suport) 

(L x W x H mm) 

14SC1070Smn 1,53 10 70x1700   61  

14SC1558Hmn 1,91 15 58x1800   52 1245 x 1970 x 92 

14SC1570Smn 2,30 15 70x1700   82  

14SC2058Hmn 2,54 20 58x1800   65 1620 x 1970 x 92 

14SC2458Hmn 3.05 24 58x1800   75 1724 x 1970 x 92 

14SC3058Gmn 1,71 30 58x  850   46 2370 x 1020 x 92 

14SC3058Hmn 3.81 30 58x1800   98 2370 x 1970 x 92 

14SC3558Gmn 1,99 35 58x  850   52 2745 x 1020 x 92 

m,n= cifra/litera variabila 

 
Garantie   
 Tuburi : 5 ani 
 Restul instalatiei : 1 ani 
 
Impachetare  
 Colectoarele solare SUNERGIZER ® se livreaza impachetate in cutii de 

carton, componentele echipamentului sunt fixate cu ajutorul unor elemente 
din polistiren expandat, pentru a preveni deteriorarea lor pe parcursul 
transportului. 

 
 

1.4.1.2.1. Structura produsului 
 

   
 

1.4.1.2.2. Instalarea produsului 
 

Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor. 
Inainte de inceperea instalarii : 
a. Verificati completitudinea instalatiei, in functie de varianta. 

1. Rama support 
instalatie 

2. Suport tuburi  
3. Tuburi heat pipe  
4. Corp collector 

(manifold) 

4 

3 

1 

2 
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b. Daca instalatia va face parte dintr-un sistem existent atunci opriti 
functionarea sistemului si asteptati pana cand agentul termic se raceste 
dupa care descarcati agentul termic din sistem. 

 
 Operatiunile sunt descrise in ordinea executarii: 1.4.1.2.2.1. ï 1.4.1.2.2.5.  
 

1.4.1.2.2.1. Instalarea ramei / suportului 
 

e. Asamblati rama / suportul instalatiei cu ajutorul suruburilor si a piulitelor 
FI 8. 

 
f. Asamblati corpul colectorului, barele de sustinere si talpa de fixare cu 

ajutorul suruburilor si piulitelor FI 8 si FI 6. 
Schema colectorului montat pe doua tipuri de suprafete:  
 
A- Suprafata inclinata;     B- Suprafata plana 
 

  
 

 In cazul instalarii pe acoperis inclinat clemele  se vor prinde pe rama 
colectorului si se vor prinde cu suruburi pentru lemn 10x100  prin gaurirea 
tiglei sau a invelitorrii.(Picioarele nu vor fi utilizate)  

 In cazul instalarii pe acoperis plan o parte a clemelor   se vor prinde 
pe partea de jos a ramei colectorului iar cealalta parte pe picioarele 
colectorului. 
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Observatie : In cazul in care nu se doreste perforarea invelitorii se pot 
achizitiona contra cost sisteme de prindere (ex. care se monteaza pe tigla de 
tip Bramac). 

 
g. Pe partea inferioara a ramei montati suportul tuburilor cu ajutorul 

suruburilor si a piulitelor FI 8. 

   
h. Montati senzorul de temperatura colector (senzorul PT1000, cu izolatie 
neagra) pe ultimul collector din campul de colectoare, in cazul colectoarelor 
in serie, iar in cazul conexiunilor mixte serie-paralel montati senzorul pe 
ultimul colector serial de pe utlimul rand paralel de colectoare. Ungeti 
senzorul cu unguentul de conductie livrat in pachet si montati-l in locasul / 
teaca existent in colector ori pe teava de iesire a agentului termic din 
colector. Contactul se va asigura cu un colier de strangere. Ansamblul teava, 
senzor, colier se va izola. 

 
Mentiuni:  
a. Inainte de a continua montajul/asamblarea asigurati-va ca suruburile sunt 

bine stranse si rama/cadrul este stabil. 
b. Pentru eficienta maxima unghiul de inclinare a colectoarelor trebuie sa fie 

la 45 grade. 
c. In cazul in care se doreste eficienta mai ridicata pe timp de iarna colectorul 

se poate inclina la 55-60 de grade iar in cazul in care se doreste eficienta 
maxima vara unghiul se poate micsora la 30 grade. 

d. Unghiurile de inclinare mai ridicate maresc rezistenta la grindina si 
faciliteaza eliberarea zapezii de pe tuburi. 

e. Pentru eficienta maxima orientarea colectoarelor trebuie sa fie catre 
directia SUD. 

f. In cazul in care nu exista posibilitatea orientarii colectorului catre SUD 
atunci zona SUD-VEST este preferabila celui de SUD-EST.  

g. La iesirea tevilor pe acoperis se vor utiliza intotdeauna tevi de protectie 
care la randul lor vor fi izolate cu silicon rezistent la temperaturi inalte. 

h. Suruburile de prindere a ramei colectorului pe acoperis se vor izola cu 
silicon rezistent la temperaturi inalte.  
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1.4.1.2.2.2. Instalarea tuburilor heat-pipe   
 
Vedeti capitolul 1.4.3.2. 
 
1.4.1.2.2.3. Instalarea tevilor de legatura 

 
1.4.1.2.2.3.1. Alegerea tevilor de legatura 

 
Se recomanda utilizarea tevilor de cupru moale (in colac) pentru a 
evita pe cat este posibil lipiturile, coturile si ramificatiile in exces. 
Diametrul tevii de cupru va fi de 15 mm sau 18 mm. In general se 
evita utilizarea diametrelor mai mari in scopul reducerii pierderilor 
termice si pentru a micsora costurile de instalare, totusi in cazul 
unui camp de colectoare dens (max. 18 bucati) conectati in acelasi 
sistem vor trebui utilizate tevi de diametru mai mare. 

 
1.4.1.2.2.3.2. Imbinarea tevilor 
 
Imbinarea tevilor si a fitingurilor de cupru se va face cu ñlipitura 
tareò pe baza de aliaj de cupru sau argint. 
Lipiturile clasice, pe baza de CU-SN,  nu sunt rezistente la 
temperaturi inalte (pana la 350 grade Celsius) care pot sa apara in 
sistemele solare in cazul stagnarii. 
Imbinarile directe intre colectoare respectiv imbinarile intre capatul 
tevii si colector se vor realiza cu elemente de imbinare filetate G1ò. 
 

1.4.1.2.2.3.3. Izolarea tevilor 
 

Este obligatorie izolarea tuturor tevilor de legatura din instalatia 
solara.  
Se vor folosi izolatori rezistente la temperaturi inalte recomandate 
fiind modelul SUE-IS (Trocellen ï vezi capitolul 1.4.6.3.1.) ori se 
pot folosi  Armacell HT sau Kaiflex EPDM. Izolatorii care sunt 
expusi razelor solare trebuie sa contina si un strat rezistent la UV 
sau trebuiesc infasurati cu banda rezistenta la razele UV. 
Grosimea recomandata a izolatiei este de minim 14 mm in exterior 
si minim 10 mm in interior. 
 

1.4.1.2.2.3.4. Schema de montaj a colectoarelor 
 

Pana la 6 bucati de colectoare SUE-SC-nnnn-H/S/G se pot monta 
in serie. 
Pana la 3 serii de colectoare se pot conecta paralel. 
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1.4.1.2.2.4. Reincarcarea/ umplerea agentului termic in sistem 
 
Daca instalatia face parte dintr-un sistem existent atunci se procedeaza la 
reincarcarea / umplerea agentului termic in sistem, vezi capitolul 1.4.6.U. 
 

1.4.1.2.3. Nota informativa  
 

¶ Instalatia este destinata sa fie amplasata in exteriorul caldirilor. 

¶ Instalatia este destinata sa functioneze pe durata intregului an. 

¶ Paratrasnetul de pe cladiri trebuie montat la un nivel superior celui la care 
se afla colectoarele solare.  

¶ Acoperisul pe care se monteaza instalatia solara trebuie sa reziste la o 
sarcina de greutate  cel putin dubla fata de greutatea instalatiei solare 
amplasate pe acoperis. 

¶ In cazul in care nu folositi instalatia pe o perioada indelungata de timp 
este recomandata acoperirea sa (cel putin a tuburilor) pentru a evita 
supraincalzirea. 

¶ Verificati temperatura apei inainte de utilizare pentru a evita 
arsurile!!!  

¶ Tuburile instalatiei trebuiesc curatate periodic de praf si de alte depuneri 
pentru a pastra eficienta/randamentul lor. 

¶ Curatirea tuburilor trebuie efectuat doar cand sunt racite (nu se curata 
tuburile expuse la lumina soarelui!) si pentru curatire se folosesc materiale 
care nu zgarie si nu lasa urme. 

¶ Asigurati-va ca suportul instalatiei este bine ancorat/fixat pe acoperis  
astfel incat sistemul sa reziste la conditii meteorologice nefavorabile, 
exemplu: vant, furtuna etc. 

¶ Sunt interzise orice reparatii (exceptie schimbarea tuburilor) efectuate la o  
instalatie in care circula apa/agent termic. 

¶ Montarea instalatiei pe acoperis necesita utilizare de echipament adecvat 
de siguranta. 

¶ Instructiunile si procedurile descrise sunt valabile pentru toate 
modelele SUE-SC-nnnn-H/S/G (codurile de produs 14SCnnnnH/S/Gé). 

 
1.4.1.2.4. Defectiuni si remedieri posibile  

 

Problema Cauza probabila Remediere 

Scurgeri de agent 
termic 

Racord imbinari defecte sau 
garnitura de cauciuc 
defecta. 

Strangeti imbinarile sau 
inlocuiti garniturile. 

Randament scazut  1. Suprafata colectorului 
este acoperit de praf 
sau este umbrit. 

2. Tub heat-pipe defect. 

1. Indepartati toate 
elementele de blocare 
si curatati suprafata 
colectorului. 

2. Inlocuiti tubul defect cu 
unul intreg. 
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Alta Statia de lucru si comanda Vedeti capitolul 1.4.4. 

 
 

1.4.1.3. Colectoare plane  

 
 Model : SUE ï SC ï FL 

 
Coduri SUNERGIZER  : 14SCFLé 

 
Colector solar plan cu circuit inchis. 
 
Destinatie/utilizare  : sunt parte a sistemelor solare inchise pentru 

ACM si aport la incalzire 
Important  : se monteaza direct pe acoperis, fara suport de 

ridicare/pozitionare   
Anotimp de utilizare  : pe parcursul intregului an 

. 

   
  Include  :  

- Colectorul solar plan in rama din aluminiu anodizat 
- Tevi colector din cupru nichelat  
- Clema      : 3 buc 
- Suport de prindere pe acoperis (optional) 
- Dop orb     : 2 buc 
- Suruburi FI 8     : 3 buc 
- Piulite FI 8    : 3 buc 
- Conexiuni / fitinguri necesare conectarii tevilor (optional) : 2 buc, in 

total cu trei inele 
 
Principiu  : incalzire directa  

Agentul termic din circuitul inchis este incalzit in tevile de cupru ï asezate 
sub suprafata colectoare/suprafata de absortie acoperita ï din colector si este 
transportat in spirala din boiler prin comanda controlerului (daca are 
temperatura mai ridicata decat apa din boiler) cu ajutorul pompei de recirculare. 
Mai multe colectoare se pot monta in serie sau in paralel pana cand se obtine 
suprafata de absorbtie necesara / dorita. 
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Variante : SUE ï SC ï FL 
 
 

Cod Supr. 
de abs. 

(mp) 

Nr. 
tuburi 
(Buc 

Dimensiuni 
 

(L x W x H mm) 

Acoperire / 
Absorbtie 

Masa 
neta 
(Kg) 

14SCFL15Omn 1,50 8 1500x1000x80 Selective   25 
14SCFL15Om5 1,66 8 1460x  960x90 TINOX 23 

14SCFL20Omn 2,00 8 2000x1000x80 Selective 35 
14SCFL20Om5 1,79 8 1960x  960x90 TINOX 30 

14SCFL25Om5 2,20 10 1960x1200x90 TINOX 37 

m,n= cifra/litera variabila 

 
Garantie : 1 ani. 
 
Impachetare  
 Colectoarele solare SUNERGIZER ® se livreaza impachetate in cutii de 

carton, componentele echipamentului sunt fixate cu ajutorul unor elemente 
din polistiren expandat, pentru a preveni deteriorarea lor pe parcursul 
transportului. 

 
1.4.1.3.1. Structura produsului 

 

    
 

1.4.1.3.2. Instalarea produsului 
 
Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor. 
IMPORTANT : procedurile de mai jos descriu instalarea colectoarelor plane 
cu sistem dedicat de prindere pe acoperis care se achizitioneaza separat de 
produs. 
 

  Inainte de inceperea instalarii : 
a. Verificati completitudinea instalatiei, in functie de varianta. 
b. Daca instalatia va face parte dintr-un sistem existent atunci opriti 

functionarea sistemului si asteptati pana cand agentul termic se raceste 
dupa care descarcati agentul termic din sistem. 

Colector solar plan, compact , avand 
tevile de conexiune asezate lateral. 
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 Operatiunile sunt descrise in ordinea executarii: 1.4.1.3.2.1. ï 1.4.1.3.2.3.  
 

1.4.1.3.2.1. Instalarea ramei / suportului (exceptand ñnò=5) 
 

a. Montati pe capriori carligele de prindere ale barelor transversale de suport. 
Prin acest mod se evita gaurirea invelitorii acoperisului. 

 
b. Montati barele, profilele de aluminiu transversale pe carligele de prindere 

astfel incat ele sa fie paralele intre ele. 

 
c. Folosind carligele de prindere fixati profilul de aluminiu al colectorului de 

traversa (bara transversala de suport) prin utilizarea suruburilor tip nimb 
hexagonal.  

 
d. Realizati conexiunile intre colectoare (in cazul mai multor colectoare) cu 

racorduri duble prin compresie de diametrul 24 mm. 

 
e. Montati senzorul de temperatura colector (senzorul PT1000, cu izolatie 

neagra) pe ultimul colector din campul de colectoare, in cazul colectoarelor 
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in serie, iar in cazul conexiunilor mixte serie-paralel montati senzorul pe 
ultimul colector serial de pe utlimul rand paralel de colectoare. Ungeti 
senzorul cu unguentul de conductie livrat in pachet si montati-l pe teava de 
iesire a agentului termic din colector. Contactul se va asigura cu un colier 
de strangere. Ansamblul teava, senzor, colier se va izola. 
 

1.4.1.3.2.2. Instalarea ramei / suportului (pentru ñnò=5) 
 

a. Montati pe capriori carligele de prindere ale barelor transversale de suport. 
Prin acest mod se evita gaurirea invelitorii acoperisului. 

 
b. Montati barele, profilele de otel transversale pe carligele de prindere prin 

gaurire si insurubare astfel incat ele sa fie paralele intre ele. 

 
c. Folosind carligele de prindere fixati profilul de aluminiu al colectorului de 

traversa (bara transversala de suport) prin utilizarea unui surub.  

  
d. Realizati conexiunile intre colectoare (in cazul mai multor colectoare) cu 

racorduri duble prin compresie de diametrul 22 mm. 
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e. Montati senzorul de temperatura colector (senzorul PT1000, cu izolatie 
neagra) pe ultimul colector din campul de colectoare, in cazul colectoarelor 
in serie, iar in cazul conexiunilor mixte serie-paralel montati senzorul pe 
ultimul colector serial de pe utlimul rand paralel de colectoare. Ungeti 
senzorul cu unguentul de conductie livrat in pachet si montati-l pe teava de 
iesire a agentului termic din colector ori montati o teaca dedicata (nelivrata 
impreuna cu colectoarele) pentru senzor. Contactul se va asigura cu un 
colier de strangere. Ansamblul teava, senzor, colier se va izola. 

 
 

Mentiuni:  
a. Imaginile de mai sus sunt orientative si sunt valabile in cazul acoperisului 

tip Bramac. 
b. Inainte de a continua montajul/asamblarea asigurati-va ca suruburile sunt 

bine stranse si colectorul este stabil. 
c. Pentru eficienta maxima unghiul de inclinare a colectoarelor trebuie sa fie 

la 45 grade. 
d. In cazul in care se doreste eficienta mai ridicata pe timp de iarna colectorul 

se poate inclina la 55-60 de grade iar in cazul in care se doreste eficienta 
maxima vara unghiul se poate micsora la 30 grade. 

e. Unghiurile de inclinare mai ridicate maresc rezistenta la grindina si 
faciliteaza eliberarea zapezii de pe tuburi. 

f. Pentru eficienta maxima orientarea colectoarelor trebuie sa fie catre 
directia SUD. 

g. In cazul in care nu exista posibilitatea orientarii colectorului catre SUD 
atunci zona SUD-VEST este preferabila celui de SUD-EST.  

h. La iesirea tevilor pe acoperis se vor utiliza intotdeauna tevi de protectie 
care la randul lor vor fi izolate cu silicon rezistent la temperaturi inalte. 

 
1.4.1.3.2.3. Instalarea tevilor de legatura 

 
1.4.1.3.2.3.1. Alegerea tevilor de legatura 

 
Se recomanda utilizarea tevilor de cupru moale (in colac) pentru a 
evita pe cat este posibil lipiturile, coturile si ramificatiile in exces. 
Diametrul tevii de cupru va fi de 15 mm sau 18 mm. In general se 
evita utilizarea diametrelor mai mari in scopul reducerii pierderilor 
termice si pentru a micsora costurile de instalare, totusi in cazul 
unui camp de colectoare dens (max. 18 bucati) conectati in acelasi 
sistem vor trebui utilizate tevi de diametru mai mare. 

 
1.4.1.3.2.3.2. Imbinarea tevilor 
 
Imbinarea tevilor si a fitingurilor de cupru se va face cu ñlipitura 
tareò pe baza de aliaj de cupru sau argint. 
Lipiturile clasice, pe baza de CU-SN,  nu sunt rezistente la 
temperaturi inalte (pana la 350 grade Celsius) care pot sa apara in 
sistemele solare in cazul stagnarii. 
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Imbinarile directe intre colectoare respectiv imbinarile intre capatul 
tevii si colector se vor realiza cu elemente de imbinare filetate G1ò. 
 

1.4.1.3.2.3.3. Izolarea tevilor 
 

Este obligatorie izolarea tuturor tevilor de legatura din instalatia 
solara.  
Se vor folosi izolatori rezistente la temperaturi inalte recomandate 
fiind modelul SUE-IS (Trocellen ï vezi capitolul 1.4.6.3.1.) ori se 
pot folosi  Armacell HT sau Kaiflex EPDM. Izolatorii care sunt 
expusi razelor solare trebuie sa contina si un strat rezistent la UV 
sau trebuiesc infasurati cu banda rezistenta la razele UV. 
Grosimea recomandata a izolatiei este de minim 14 mm in exterior 
si minim 10 mm in interior. 
 

1.4.1.3.2.3.4. Schema de montaj a colectoarelor 
 

Pana la 6 bucati de colectoare SUE-SC-FL se pot monta in serie. 
Pana la 3 serii de colectoare se pot conecta paralel. 
 

1.4.1.3.2.4. Reincarcarea/ umplerea agentului termic in sistem 
 
Daca instalatia face parte dintr-un sistem existent atunci se procedeaza la 
reincarcarea / umplerea agentului termic in sistem, vezi capitolul 1.4.6. 
 

1.4.1.3.3. Nota informativa  
 

¶ Instalatia este destinata sa fie amplasata in exteriorul caldirilor. 

¶ Instalatia este destinata sa functioneze pe durata intregului an. 

¶ Paratrasnetul de pe cladiri trebuie montat la un nivel superior celui la care 
se afla colectoarele solare.  

¶ Acoperisul pe care se monteaza instalatia solara trebuie sa reziste la o 
sarcina de greutate  cel putin dubla fata de greutatea instalatiei solare 
amplasate pe acoperis. 

¶ In cazul in care nu folositi instalatia pe o perioada indelungata de timp 
este recomandata acoperirea sa pentru a evita supraincalzirea. 

¶ Verificati temperatura apei inainte de utilizare pentru a evita 
arsurile!!!  

¶ Suprafata instalatiei trebuie curatata periodic de praf si de alte depuneri 
pentru a pastra eficienta/randamentul lor. 

¶ Curatirea suprafetei trebuie efectuat doar cand nu sunt incalzite si pentru 
curatire se folosesc materiale care nu zgarie si nu lasa urme. 

¶ Asigurati-va ca suportul instalatiei este bine ancorat/fixat pe acoperis  
astfel incat sistemul sa reziste la conditii meteorologice nefavorabile, 
exemplu: vant, furtuna etc. 

¶ Sunt interzise orice reparatii efectuate la o  instalatie in care circula 
apa/agent termic. 
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¶ Montarea instalatiei pe acoperis necesita utilizare de echipament adecvat 
de siguranta. 

¶ Instructiunile si procedurile descrise sunt valabile pentru toate 
modelele SUE-SC-FL (codurile de produs 14SCFLé). 

 
 
 
 
 
 

1.4.1.3.4. Defectiuni si remedieri posibile  
 

Problema Cauza probabila Remediere 

 

Scurgeri de agent 
termic 

Racord imbinari defecte 
sau garnitura de cauciuc 
defecta. 

Strangeti imbinarile sau 
inlocuiti garniturile. 

Randament scazut  Suprafata colectorului 
este acoperit de praf 
sau este umbrit. 

Indepartati toate 
elementele de blocare 
si curatati suprafata 
colectorului. 

Alta Statia de lucru si comanda Vedeti capitolul 1.4.4. 
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1.4.2. Boilere, puffere si rezervoare 

 
Model  : SUE ï BP 

 
Coduri SUNERGIZER  : 14BPabcdkmn  
 
Boiler/puffere interior cu izolatie termica pentru instalatii solare mixte. 
Materialul interior poate fi din otel inoxidabil ori otel cu inertie termica ridicata 
acoperit cu microplaci ceramice(smaltuit/emailat). 
 
Destinatie/utilizare  : sunt parte a instalatiilor solare mixte si 

acumuleaza ACM si/sau caldura in scop de 
inclazire. 

 
In general : 
 

  
 
 
Pentru variantele cu ñnò=F (ambele spirale ïdaca existaï sunt pozitionate jos) : 
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Include  :  

- Rezervor 
- Izolatie  
- Material de acoperire perete exterior 
- Schimbatoare caldura : una sau doua bucati (montat in interior) 
- Rezistenta electrica (la unele modele implicit la altele optional) 
- Flansa curatire (la unele modele) 
- Bara magneziu  
- Dop orb 0,5ò    :   1 buc (la unele modele) 
- Suport plastic     :   3 buc (la unele modele) 
- Holzsurub stelar  FI 4   : 12 buc (la unele modele) 

 
Principiu  : acumulator si schimbator de caldura, rezervor 

de ACM  
  Agentul termic din circuitul inchis al colectoarelor solare este transportat in 

spirala din boiler prin comanda controlerului (daca are temperatura mai 
ridicata decat apa din boiler) cu ajutorul pompei de recirculare. 

 Rezervoarele pot pastra caldura pe o durata de 72 H ï 80 H (> 3 zile). 
 In functie de necesitatile si dorintele particulare pot fi, de exemplu, 

urmatoarele cazuri de aplicatii/conexiuni intre boilere (fara intentia de a 
epuiza toate posbilitatile): 
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  a. Doar apa calda b. Apa calda si  incalzire c. Apa calda si incalzire 

   
  

Depinzand de situatia particulara boilerele SUE ï BP se pot conecta intre ele 
ori se pot conecta la boilerul existent la locul de montare al instalatiei solare.  
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Variante : SUE ï BP 
Coduri SUNERGIZER  : 14BPabcdkmn  

Volum 
rezervor / 
boiler  

150 L 
0150 

200 L 
0200 

mn 01 0F 0P 01 0F 0T 2H 0P 
Diametru vas 
interior (mm)   

Fi 368 Fi 370 Fi 368 Fi 438 Fi 470 Fi 500  Fi 438 

Diametru 
rezervor (mm) 

Fi 450 Fi 470 Fi 450 Fi 520 Fi 560 Fi 600 Fi 545 Fi 520 

Material si  
grosime vas 
interior (mm) 

SUS304;  
inox 

 
1,20  

SUS304-
2B; inox 

 
1,20  

SUS304;  
inox 

 
1,20  

SUS304; 
inox 

  
1,50   

SUS304-
2B; inox 

 
1,50  

S 37.2 sau 
SUS 1.4301* 

 

S 37.2 sau 
SUS 

1.4301* 

SUS304; 
inox 

  
1,50   

Material si  
grosime 
acoperire perete 
exterior (mm) 

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
0,50  

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
0,50  

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
 
0,50  

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,50  

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
0,50  

PVC/ plastic in 
dif.culori 

PVC/ plastic 
in dif.culori 
 

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,50  

Grosime izolatie 
(mm) 

40 45 40 40 45 100 47 40 

Suprafata 
schimbator de 
caldura, superior 
(m2) 

--- --- --- 0,40 
 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-
2B 

(0,3 mm) 

0.54 
 
 
 

Otel 

0,80 
 
 
 

Otel 

0,40 
 
 
 

Cupru 

Suprafata 
schimbator de 
caldura, inferior 
(m2) 

0,60 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-
2B  

(0,3 mm) 

0,60 
 
 

Cupru 

0,60 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-
2B 

(0,3 mm) 

0.75 
 
 

Otel 

1,00 
 
 

Otel 

0,60 
 
 

Cupru 

Dimensiune teva 
de legatura 
schimbator 

G İò G 3/4ò  G İò G İò G 3/4ò  G İò G İò G İò 

Dimensiune teva 
de legatura apa 

G 1ò G 1ò G 1ò G 1ò G 1ò G 1ò G Ĳò G 1ò 

Numar si dim. 
teva de legatura 
recirculare / 
puffer 

Fara Fara Fara Fara Fara Fara Fara Fara 

Putere rezistenta 
electrica (KW) 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Fara 
(la cerere) 

3x1,20 1,50 

Presiune 
maxima (bar) 

6 6 6 6 6 10 7 6 

Flansa curatire Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu 

Dimensiuni 
exterioare (mm) 

Fi 470 x 
1570 

Fi 470 x 
1430 

Fi 470 x 
1570 

Fi 560 x 
1280 

Fi 560 x 
1230 

Fi 600  x 
1200 

Fi 545 x 
1576 

Fi 560 x 
1280 

Dimensiuni 
carton de 
impachetare 

580 x 580  x  
1600 

560 x 560  x  
1470 

580 x 580  x  
1600 

642 x 640 x  
 1330 

650 x 650  x  
1330 

600 x 660 
x1320 

(foliat, paleta 

605 x 605 x 
1700 

642 x 640 x  
 1330 

Masa neta / 
bruta (Kg) 

52 55 52 62 65 70 100 62 

Garantie 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 
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Coduri SUNERGIZER  : 14BPabcdkmn   

Volum 
rezervor 
/ boiler  

300 L 
0300 

mn 01 0F 0T 2H 0P 
Diametru vas 
interior (mm)   

Fi 470 Fi 470 Fi 550 Fi 550 Fi 470 

Diametru 
rezervor 
(mm) 

Fi 560 Fi 560 Fi 650 Fi 660 Fi 560 

Material si  
grosime vas 
interior (mm) 

SUS304; 
inox 

 
 1,50 

SUS304-2B; 
inox 

 
 1,50 

S 37.2 sau SUS 
1.4301* 

S 37.2 sau 
SUS 1.4301* 

SUS304; 
inox 

  
1,50 

Material si  
grosime 
acoperire 
perete 
exterior (mm) 

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,50  

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,50  

PVC/ plastic in 
dif.culori 

PVC/ plastic in 
dif.culori 

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,55 

Grosime 
izolatie (mm) 

45 45 100 47 45 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
superior (m2) 

0,40 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-2B 
(0,3 mm) 

0.85 
 
 

Otel 

1,00 
 
 

Otel 

0.40 
 
 

Cupru 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
inferior (m2) 

0,70 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-2B 
(0,3 mm) 

1.21 
 
 

Otel 

1,50 
 
 

Otel 

0.70 
 
 

Cupru 

Dimensiune 
teva de 
legatura 
schimbator 

G İò G 3/4ò  G İò G İò G İò 

Dimensiune 
teva de 
legatura apa 

G 1ò G 1ò G 1ò G Ĳò G 1ò 

Numar si dim. 
teva de 
legatura 
recirculare / 
puffer 

Fara Fara Fara Fara Fara 

Putere 
rezistenta 
electrica 
(KW) 

2,50 2,50 Fara 
(la cerere) 

3x1,60 2,50 

Presiune 
maxima (bar) 

6 6 10 7 6 

Flansa 
curatire 

Nu Nu Da Nu Nu 

Dimensiuni 
exterioare 
(mm) 

Fi 570 x1810 Fi 560x1800 Fi 650 x 1420 Fi 660 x 1576 Fi 570 x 1810  

Dimensiuni 
carton de 
impachetare 

642 x 640 x 
1870 

650 x 650 x 
1870 

 710 x 710 x 
1730 

642 x 640 x 1870 

Masa neta / 
bruta (Kg) 

91 95 100 152 75 / 88 

Garantie 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 
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Coduri SUNERGIZER  : 14BPabcdkmn   

Volum 
rezervor 
/ boiler  

500 L 
0500 

mn 01 04 0F 0T 0P 1P 2P 3P 
Diametru vas 
interior (mm)   

Fi 600 Fi 750 Fi 600 Fi 650 Fi 600 Fi 600 Fi 660 Fi 650 

Diametru 
rezervor 
(mm) 

Fi 700 Fi 850 Fi 700 Fi 750 Fi 700 Fi 700 Fi 760 Fi 750 

Material si  
grosime vas 
interior (mm) 

SUS304; 
inox  

 
2,00 

SUS304 sau 
316;  
inox 
1,80 

SUS304-2B;  
Inox 

 
2,00 

S 37.2 sau 
SUS 

1.4301* 

SUS304; 
inox 

  
2,00 

SUS304; 
inox 

  
2,00 

SUS304; 
inox 

  
2,00 

SUS304; 
inox 

  
2,00 

Material si  
grosime 
acoperire 
perete 
exterior (mm) 

Tabla emailata 
(alb) 
 
 
0,50  

Tabla emailata 
(alb) 
 
 
0,50 

Tabla emailata 
(alb) 
 
 
0,50 

PVC/ 
plastic in 
dif.culori  

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
0,60  

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,60  

Tabla 
emailata 
(alb) 
 
0,60  

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,60  

Grosime 
izolatie (mm) 

50  56 50 100 50 50 50 50 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
superior (m2) 

0,56 
 
 

Cupru 

0.50 
 
 

Cupru 

1,00 
 

SUS304-2B 
(0,3 mm) 

1.36 
 
 

Otel 

0.56 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
inferior (m2) 

0,80 
 
 

Cupru  

0.80 
 
 

Cupru 

1,40 
 

SUS304-2B 
(0,3 mm) 

1.96 
 
 

Otel 

0.80 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

0.56 
 
 

Cupru 

Dimensiune 
teva de 
legatura 
schimbator 

G İò BPP İò G 3/4ò  G İò G İò G İò G İò G 1ıò 

Dimensiune 
teva de 
legatura apa 

G 1ò 
 

BPP 1ò G 1ò G 1ò G1ò G1ò G1ò G 1ıò 

Numar si dim. 
teva de 
legatura 
recirculare / 
puffer  

Fara Fara Fara Fara Fara 2 x G1ò 2 x G1ò 2xG 1ıò 

Putere 
rezistenta 
electrica 
(KW) 

2,50 2.50 2.50 Fara 
(la 

cerere) 

2,50 2,50 2,50 2,50 

Presiune 
maxima (bar) 

6 6 (test:12) 6 (test:15) 10 6 12 12 12 

Flansa 
curatire 

Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu 

Dimensiuni 
exterioare 
(mm) 

Fi 700 x 
1850 

 

Fi 850 x 1400 Fi 700 x 1800 Fi 750 x   
1695 

Fi 700 x 
1850  

Fi 700 x 1850  Fi 760 x 
1700  

Fi 750 x 
1650  

Dimensiuni 
carton de 
impachetare 

780 x 780 x  
 1950  

930 x 930 x 1520 780 x 780 x 1960  780 x 780 x 
1950 

770 x 770 x 
1950 

780 x 780 x 
1870 

830 x 830 x 
1800 

Masa neta / 
bruta (Kg) 

106 / 120 106 / 115 110 / 120 158 / 
165 

106 / 120 106 / 120 105 / 114 106 / 120 

Garantie 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 
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Coduri SUNERGIZER  : 14BPabcdkmn  

Volum 
rezervor 
/ boiler  

800 L 
0800 

1000 L 
1000 

1500 L 
1500 

2000L 
2000 

mn T 04 0T 0P 1P  04 
Diametru vas 
interior (mm)   

Fi 800 Fi 1000 Fi 950 Fi 900 Fi 900  Fi 1000 

Diametru 
rezervor 
(mm) 

Fi 900 Fi 1100 Fi 1050 Fi 1000 Fi 1000  Fi 1100 

Material si  
grosime vas 
interior (mm) 

S 37.2 sau SUS 
1.4301* 

SUS304 sau 
316;  
inox 
2,00 

S 37.2 sau 
SUS 1.4301* 

SUS304, 
Inox 

 
 3,00 

SUS304, 
Inox 

 
 3,00 

 SUS304 sau 316; 
inox 
4,00 

Material si  
grosime 
acoperire 
perete 
exterior (mm) 

PVC/ plastic in 
dif.culori 

SUS 304; 
inox 

 
 
 0,50 

PVC/ plastic in 
dif.culori 

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,55 

Tabla emailata 
(alb) 
 
0,55 

 SUS304;  
inox 
 
 
0,50 

Grosime 
izolatie (mm) 

100 56 100 50 50  56 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
superior (m2) 

1.54 
 
 

Otel 

1,00 
 
 

Cupru 

1.90 
 
 

Otel 

0,89 
 
 

Cupru 

0,89 
 
 

Cupru 

 2,00 
 
 

Cupru 

Suprafata 
schimbator 
de caldura, 
inferior (m2) 

2.89 
 
 

Otel 

1,50 
 
 

Cupru 

2.70 
 
 

Otel 

0,89 
 
 

Cupru 

0,89 
 
 

Cupru 

 2,50 
 
 

Cupru 

Dimensiune 
teva de 
legatura 
schimbator 

G İò BPP İò G İò G 1ò G1 İ ò  BPP İò 

Dimensiune 
teva de 
legatura apa 

G 1 İò BPP 1ò G 1 İò G 1 İ ñ  G 1 İ ñ   BPP 1ò 

Numar si dim. 
teva de 
legatura 
recirculare / 
puffer 

Fara Fara Fara Fara 2 x G 1İò  
 

 Fara 

Putere 
rezistenta 
electrica 
(KW) 

Fara 
(la cerere) 

Fara 
(la cerere) 

Fara 
(la cerere) 

Fara 
(la cerere : 6 

KW,  
380 V) 

Fara 
(la cerere : 6 

KW,  
380 V) 

 Fara 
(la cerere) 

Presiune 
maxima (bar) 

10 6 (test:12) 10 7  
(test:12) 

7  
(test:12) 

 6  
(test:12) 

Flansa 
curatire 

Da Nu Da Nu Nu  Nu 

Dimensiuni 
exterioare 
(mm) 

Fi 900 x 1937  Fi 1050 x 1750 Fi 1050 x 
2050 

Fi 1000 x 1750 Fi 1000 x 1750  Fi 1420 x 2060 

Dimensiuni 
carton de 
impachetare 

 Fara Fara  1100 x 1100 x 
1900 

1100 x 1100 x 
1900 

 Fara 

Masa neta / 
bruta (Kg) 

251.5 230 392 200 / 230 200 / 230  380 

Garantie 2 ani 5 ani 5 ani 3 ani 3 ani  5 ani 

* otel smaltuit 

Disponibilitate  : produsele SUE-BP pana la volumul de 500 L sunt pe stoc, 
constant, in depozitul SUNERGIZER din Targu Secuiesc. Produse cu volume 
mai mari sunt pe stoc in cantitate limitata sau/si se importa pe baza de comanda 
avand un termen de livrare intre 10 ï 50 zile in functie de modelul comandat. 
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Impachetare  
 Boilerele/pufferele si rezervoarele SUNERGIZER ® se livreaza compact, 

impachetate in cutii de carton sau fara impachetare, depinzand de marimea 
lor, conform tabelului de variante de mai sus.   

 
 

1.4.2.1.1. Structura produsului 
 

    
 

1.4.2.1.2. Instalarea produsului 
 

Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor. 
Produsul se va instala pe o suprafata plana, deobicei cat mai apropiat de 
sursa secundara de incalzire (ex. centrala termica). 
Inainte de montaj verificati etanseitatea dopului de golire, a barei de 
magneziu si a rezistentei electrice (daca este cazul). 
 
a. Se monteaza elementele pe care se va sprijini produsul (picioare din 

plastic sau alt tip in functie de varianta). 
b. Se realizeaza conexiunile rezistentei electrice (daca este cazul) si se 

monteaza senzorii de temperatura. 
c. Se monteaza valva de siguranta a boilerului pe partea de sus si se va 

asigura evacuarea apei in canalizare, in cazul de depasire a presiunii 
si/sau a temperaturii presetate a valvei. 

 
d. Se fac legaturile hidraulice la boiler (dimensiunile reacordurilor sunt 

specificate in tabelul de mai sus) : 

¶ Intrare apa rece ATENTIE! Se va monta o supapa unisens la 
intrarea de apa rece.  

¶ Iesire apa calda ATENTIE!Se va monta un vas de expansiune 
conform dimensiunii boilerului, la iesire de apa calda. 

¶ Circuitul solar la serpentina inferioara a boilerului 

¶ Circuitul secundar de incalzire la serpentina superioara a boilerului 
(daca este cazul)  

e. Se realizeaza conexiunile senzorilor la controler. 

1. Conexiuni 
2. Invelis exterior 
3. Control 
4. Supapa de siguranta 

Imaginea este doar cu titlu de prezentare, produsul in sine poate diferi. 

1 

2 

3 

4 
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ATENTIE! Senzorul de ACM de la centrala termica se monteaza 
intr-o teaca de sensor(achizitionat separate) cu filet de 1/2ò in 
locul anodului de magneziu.Anodul de magneziu la randul sau va 
fi fixat pe varful tecii. NU se monteaza sensorul ACM de la 
centrala termica in teaca rezistentei electrice. 

 
 

Mentiuni:  
a. In cazul in care presiunea din reteaua de apa depaseste 4 bari se va 

monta, inaintea alimentarii cu apa, un reductor de presiune. 
b. In cazul in care duritatea apei depaseste 200mg/l de saruri se va monta 

obligatoriu inaintea boilerului un filtru de dedurizare a apei. Lipsa 
filtrului, in acest caz, poate cauza pierderea garantiei. 

 
1.4.2.1.3. Nota informativa  

 

¶ Instalatia este destinata sa fie amplasata in interiorul caldirilor. 

¶ Asigurati-va ca suportul instalatiei se afla pe suprafata orizontala plana si 
este stabil. 

¶ Sunt interzise orice reparatii efectuate la o  instalatie in care exista apa si/ 
sau circula agent termic. 

¶ Instructiunile si procedurile descrise sunt valabile pentru toate 
modelele SUE-BP (codurile de produs 14BPé). 

 
1.4.2.1.4. Defectiuni si remedieri posibile  

 

Problema Cauza probabila Remediere 

 

Apa nu se 
incalzeste de la 
colectoare solare  

1. Temperatura agentului 
termic este mai mica decat 
temperature apei din boiler. 

2. Alta 

1. Asteptati. 

 

2. Vedeti capitolul 1.4.4. 

Apa nu se icalzeste 
de la circuitul 
secundar (sursa de 
back-up) 

1. Exista aer in circuitul de 
incalzire / recirculare. 

2. Sistemul back-up nu este 
pornit. 

1. Aerisiti acest circuit de 
incalzire. 

2. Porniti sistemul back-up. 
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Randament scazut 
de incalzire a 
rezistentei electrice 

1.  Rezistenta electrica nu 
este conectata la curent. 

2. Depuneri de calcar pe 
rezistenta. 

 

3. Alta 

1. Conectati rezistenta la 
curent. 

2. Cititi capitolul 5., 
demontati si curatati 
rezistenta electrica. 

3. Vedeti capitolul 1.4.4. 

Alta Statia de lucru si comanda Vedeti capitolul 1.4.4. 
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1.4.3. Tuburi vidate si tuburi heat-pipe 

 
Model  : SUE ï PP 
 

1.4.3.1. Tuburi vidate/evacuate pentru colectoare solare 
 

 Model : SUE ï PP ï V 

 
Coduri SUNERGIZER  : 15PPVé 
 
Tub vidat pentru colectare caldura solara. 
 
Destinatie/utilizare  : componente ale colectoarelor cu tuburi vidate 

destinate instalatiilor exterioare  
 

   
     ALN/AIN-SS/CU      AL-N-AL 
 
Include  :  

- Tub vidat      : 1 buc 
 
Specificatii  :  

Á Tip acoperire AL-N-AL 
Tub vidat din tuburi gemene din sticla acoperit cu starturi de 
nitrat de aluminiu pentru cresterea gradului de absorbtie a 
caldurii si descresterea reflexiei razelor solare (denumit si 
acoperire de tip 3 layer). 
 
Structura : tuburi duble concentrice de sticla 
Material sticla : borosilicate 
Absorbtie : pana la 92% 
Vacum : < 5*10-3 Pa 
Durata de viata : > 15 ani 
 

Á Tip acoperire ALN/AIN-SS/CU 
Tub vidat din tuburi gemene din sticla acoperit cu starturi de 
nitrat de aluminiu combinat cu otel inoxidabil si cupru pentru 
marirea gradului de absorbtie a caldurii si micsorarea 
accentuata a reflexiei razelor solare (denumit si acoperire de tip 
4 layer). 
 
Structura : tuburi duble concentrice de sticla 
Material sticla : borosilicate 
Absorbtie : pana la 96% 
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Vacum : < 5*10-3 Pa 
Durata de viata : > 15 ani 

 
Principiu   : prin expunerea la razele soarelui (chiar si 

difuze) colecteaza caldura Soarelui si transmite agentului termic ( deobicei: 
apa) care circula in tub. 

  Fiind tuburi tratate/acoperite cu straturi speciale colecteaza caldura 
soarelui si in conditiile in care soarele este acoperit de nori (caldura colectata 
fiind mai mica decat in cazul razelor directe) respectiv furnizeaza caldura si 
pe timpul iernii cand temperatura este cu mult sub 0 grade Celsius (>-35 
grade Celsius). 

 Pot functiona la temperaturi foarte ridicate, pana la 380 grade Celsius. 
   

Variante : SUE ï PP ï V  
 

Cod Acoperire Supr. 
de abs. 

(mp) 

Dimensiuni 
 

(D X L mm) 

Rezistenta 
la grindina 

(mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

15PPVk58Vmn AL-N-AL 0,13 58x1800 Fi 25   2,000 
15PPVk47Vmn AL-N-AL 0,09 47x1500 Fi 25   1,360 
15PPVk58V1n ALN/AIN-SS/CU 0,13 58x1800 Fi 25 2,000 

15PPVk58Umn AL-N-AL 0,07 58x  850 Fi 25 0,925 

15PPVk58U1n ALN/AIN-SS/CU 0,07 58x  850 Fi 25 0,925 

k,m,n= cifra/litera variabila (m<>1) 

 
Garantie : 5 ani. 
 
Impachetare  
 Tuburile SUNERGIZER ® se livreaza impachetate in cutii de carton si sunt 

fixate cu ajutorul unor elemente din polistiren expandat, pentru a preveni 
deteriorarea lor pe parcursul transportului. 

 
1.4.3.1.1. Structura produsului 

 

    
 

1.4.3.1.2. Instalarea tubului vidat 
 
Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor.  

a. Despachetati si manipulati cu atentie tuburile vidate, sunt piese din sticla 
speciala si sunt fragile.  
Tuburile despachetate si lasate la lumina se incalzesc si pot provoca arsuri 
severe ! 

b. Potriviti o garnitura de etansare pe capatul deschis (partea activa) al 
tubului si trageti garnitura inspre capatul celalalt al tubului cca. 20 cm. 

1. Partea de jos/de sprijin a tubului 
2. Partea de sus/activa a tubului  

1 

2 
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c. Umeziti cu apa sau sapun lichid atat capatul tubului cat si suprafata de 

contact a garniturii aflate in gaura din rezervor unde doriti introducerea 
tubului. 

 
d. Introduceti cu atentie tubul in gaura cu garnitura umezita si impingeti tubul 

inspre interiorul rezervorului pana cand se opreste. Nu fortati! 

 
e. Fixati celalalt capat/de jos (partea de sprijin) al tubului in locasul 
corespunzator (pentru a ñnò-a gaura din rezervor corespunde al ñnò-lea 
locas din suport) din suportul pentru tuburi aflat la partea inferioara a 
instalatiei. 

 
f. Fixati garnitura de etansare aflata pe tub prin impingere in sus, pana cand 

marginea exterioara a acesteia se etanseaza perfect la gaura rezervorului 
si nu exista posibilitatea de scurgere intre tubul vidat si marginea gaurii 
rezervorului. 
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g. Repetati operatiunile b. ï f. cu fiecare tub in parte.  

 
1.4.3.1.3. Inlocuirea tubului vidat 

 
a. Se goleste instalatia astfel incat sa nu existe apa in colectoare/ instalatie/ 

sistem. 
b. Se asteapta racirea tubului (deobicei seara dupa ce nu mai este expus la 

lumina soarelui). 
c. Se scoate tubul defect prin executarea operatiilor inverse descrise la pasii 

f., e. si d. (in aceasta ordine) de la 1.4.3.2.1. 
d. Se urmeaza pasii descrisi la 1.4.3.1.2.  

 
1.4.3.1.4. Nota informativa  

 

¶ Tuburile vidate sunt destinate sa fie amplasate in exteriorul cladirilor, in 
colectoare solare. 

¶ Tuburile expuse la lumina soarelui ï indiferent daca sunt montate in 
instalatie sau sunt doar depozitate ï se incalzesc, chiar si pe timp noros, si 
atingerea lor poate provoca arsuri! 

¶ Curatirea tuburilor vidate trebuie efectuat doar cand sunt racite (nu se 
curata tuburile expuse la lumina soarelui!) si pentru curatire se folosesc 
materiale care nu zgarie si nu lasa urme. 

¶ In cazul produselor amplasate pe acoperis asigurati-va ca suportul 
instalatiei este bine ancorat/fixat pe acoperis  astfel incat sistemul sa 
reziste la conditii meteorologice nefavorabile, exemplu: vant, furtuna etc. 

¶ Este interzisa scoaterea tubului din instalatiile aflate in functiune (dupa 
caz: apa sau agent termic). 

¶ Montarea produselor pe acoperis necesita utilizare de echipament adecvat 
de siguranta. 

¶ Instructiunile si procedurile descrise sunt valabile pentru toate 
modelele SUE-PP-V (codurile de produs 15PPVé). 
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1.4.3.1.5. Defectiuni si remedieri posibile  
 
Tubul vidat defect se schimba. 
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1.4.3.2. Tuburi vidate heat-pipe 

 
 Model : SUE ï PP ï H/S 

 
Coduri SUNERGIZER  : 15PPH/Sé 
 
Tub vidat tip ñheat pipeò (cu tub incalzitor) pentru colectare caldura solara. 
 
Destinatie/utilizare  : componente ale colectoarelor destinate 

instalatiilor presurizate exterioare (partial) si a 
intalatiilor presurizate mixte   

 

    
 Heat pipe   Metal ñheat pipeò       ALN/AIN-SS/CU      
 
Include  :  

- Tub vidat ñéheat pipeò    : 1 buc 
 
Specificatii  :  

Á Tip ñsimple heat pipeò cu acoperire AL-N-AL 
Tub vidat din tuburi gemene din sticla acoperit cu starturi de 
nitrat de aluminiu pentru cresterea gradului de absorbtie a 
caldurii si descresterea reflexiei razelor solare (denumit si 
acoperire de tip 3 layer). 
 
Structura : tuburi duble concentrice de sticla 
Material sticla : borosilicate 
Interior : gaz 
Absorbtie : pana la 92% 
Vacum : < 5*10-3 Pa 
Durata de viata : > 15 ani 
 

Á Tip ñheat pipeò cu acoperire ALN/AIN-SS/CU 
Tub vidat din tuburi gemene din sticla acoperit cu starturi de 
nitrat de aluminiu combinat cu otel inoxidabil si cupru pentru 
marirea gradului de absorbtie a caldurii si micsorarea 
accentuata a reflexiei razelor solare (denumit si acoperire de tip 
4 layer). Interiorul tubului este umplut cu gaz si include un tub 
de cupru pentru transferul caldurii.  
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Structura : tuburi duble concentrice de sticla 
Material sticla : borosilicate 
Interior : gaz 
Conductor  : tub de cupru  
Absorbtie : pana la 96% 
Vacum : < 5*10-3 Pa 
Durata de viata : > 15 ani 
 

Á Tip ñmetal heat pipeò cu acoperire ALN/AIN-SS/CU 
Tub vidat din tuburi gemene din sticla acoperit cu starturi de 
nitrat de aluminiu combinat cu otel inoxidabil si cupru pentru 
marirea gradului de absorbtie a caldurii si micsorarea 
accentuata a reflexiei razelor solare (denumit si acoperire de tip 
4 layer). Interiorul tubului este umplut cu gaz in care sunt 
particule de metal si include un tub de de cupru pentru 
transferul caldurii. 
 
 
Structura : tuburi duble concentrice de sticla 
Material sticla : borosilicate 
Interior : gaz cu particule de metal  
Conductor  : tub de cupru  
Absorbtie : pana la 96% 
Vacum : < 5*10-3 Pa 
Durata de viata : > 15 ani 

 
Principiu   : prin expunerea la razele soarelui (chiar si 

difuze) colecteaza caldura Soarelui si o transmite prin intermediul tubului de 
incalzire (ñheat pipeò), realizat din cupru, agentului termic (deobicei: antigel / 
glycol / tyfocor) care circula in sistemul inchis. 

 Caldura acumulata de agentul termic din sistemul inchis este transferat prin 
schimbatorul de cladura la sistemul deschis (pentru ACM si/sau contributie la 
incalzire). Deobicei sunt utilizate boilerele cu una sau doau schimbatoare de 
caldura pentru transferul caldurii din sistemul inchis in sistemul deschis. 

  Prin constructie tuburile ñheat pipeò au o incalzire rapida si un transfer de 
caldura extrem de eficient.  

 Sunt independente in sensul ca neavand lichid in interior chiar si in cazul ca 
un tub s-ar crapa colectorul/instalatia poate functiona fara probleme pana la 
schimbarea tubului.  

  Fiind tuburi tratate/acoperite cu straturi speciale ele colecteaza caldura 
soarelui si in conditiile in care soarele este acoperit de nori (caldura colectata 
fiind mai mica decat in cazul razelor directe) respectiv furnizeaza caldura si 
pe timpul iernii cand temperatura este cu mult sub 0 grade Celsius (>-35 
grade Celsius). 

 Pot functiona la temperaturi foarte ridicate, pana la 380 grade Celsius. 
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Variante : SUE ï PP ï H/S 
 

Cod Tip 
 

Supr. 
de abs. 

(mp) 

Dimensiuni 
 

(D X L mm) 

Rezistenta 
la grindina 

(mm) 

Masa 
neta 
(Kg) 

15PPHk58Lmn Simple HP 0,13 58x1800 Fi 25   2,350 
15PPHk58Hmn Heat Pipe 0,13 58x1800 Fi 25   2,350 
15PPHk47Hmn Heat Pipe 0,09 47x1500 Fi 25   1,590 
15PPHk58Gmn Heat Pipe 0,07 58x  850 Fi 25 1,130 

15PPSk58Smn Metal HP 0,15 70x1700 Fi 25 2,390 

k,m,n= cifra/litera variabila  

 
Garantie : 5 ani. 
 
Impachetare  
 Tuburile SUNERGIZER ® se livreaza impachetate in cutii de carton si sunt 

fixate cu ajutorul unor elemente din polistiren expandat, pentru a preveni 
deteriorarea lor pe parcursul transportului. 

 
1.4.3.2.1. Structura produsului 

 

    
    

1.4.3.2.2. Instalarea tubului vidat heat-pipe 
 
Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor.  

 
a. Despachetati si manipulati cu atentie tuburile vidate, sunt piese din sticla 

speciala si sunt fragile. Inainte de instalare asigurati-va ca tuburile 
conductoare nu au fost expuse la lumina soarelui pentru o lunga perioada 
de timp. Veti inlatura astfel pericolul de arsuri precum si dilatarea capatului 
schimbatorului de caldura al tubului, ceea ce ar face imposibila 
introducerea acestuia in manson. 
Tuburile despachetate si lasate la lumina se incalzesc si pot provoca arsuri 
severe ! 

b. Verificati integritatea tubului si verificati culoarea partii de jos/de sprijin, ea 
trebuie sa fie argintie. Culoarea diferita de argintie (ex. alb sau 
transparent) are semnificatia ca tubul este defect. 

c. Potriviti o garnitura de etansare pe capatul cu tija de cupru al tubului si 
trageti garnitura inspre capatul celalalt al tubului cca. 20 cm. 

1. Partea de jos/de sprijin a tubului heat-pipe 
2. Partea de sus/activ/cu tija a tubului heat-
pipe 

1 2 
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d. Ungeti cu atentie tija de cupru de la capatul tubului cu unguentul de 

etansare/conductor termic. La aceasta operatiune evitati ca unguentul 
termic sa intre in contact direct cu pielea, folositi manusi de protectie. 

 
e. Introduceti cu atentie tija de cupru si tubul in una din gaurile aflate pe 

rezervor  si impingeti tubul inspre interiorul rezervorului. Este recomandat 
sa rasuciti usor tubul in momentul in care impingeti spre interiorul 
rezervorului. Acordati atentie sporita acestei operatiuni. Nu fortati! 

 
f. Fixati celalalt capat/de jos a tubului in locasul corespunzator (pentru a ñnò-
a gaura din rezervor corespunde al ñnò-lea locas din suport) din suportul 
pentru tuburi aflat la partea inferioara a instalatiei. 

 
g. Fixati garnitura de etansare aflata pe tub prin impingere in sus, pana cand 

marginea exterioara a acesteia se etanseaza perfect la gaura rezervorului. 
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h. Repetati operatiunile b. ï g. cu fiecare tub in parte.  

 
1.4.3.2.3. Inlocuirea tubului vidat heat-pipe 

 
a. Se goleste rezervorul de apa (daca tubul este conectat direct intr-un 

rezervor). 
b. Se asteapta racirea tubului (deobicei seara dupa ce nu mai este expus la 

lumina soarelui). 
c. Se scoate tubul defect prin executarea operatiilor inverse descrise la pasii 

g., f. si e. (in aceasta ordine) de la 1.4.3.2.2. 
d. Se urmeaza pasii descrisi la 1.4.3.2.2.  

 
 
 
 

1.4.3.2.4. Nota informativa  
 

¶ Tuburile heat-pipe sunt destinate sa fie amplasate in exteriorul cladirilor, in 
colectoare solare. 

¶ Tuburile expuse la lumina soarelui ï indiferent daca sunt montate in 
instalatie sau sunt doar depozitate ï se incalzesc, chiar si pe timp noros, si 
atingerea lor poate provoca arsuri! 

¶ Curatirea tuburilor heat-pipe trebuie efectuat doar cand sunt racite (nu se 
curata tuburile expuse la lumina soarelui!) si pentru curatire se folosesc 
materiale care nu zgarie si nu lasa urme. 

¶ In cazul produselor amplasate pe acoperis asigurati-va ca suportul 
instalatiei este bine ancorat/fixat pe acoperis  astfel incat sistemul sa 
reziste la conditii meteorologice nefavorabile, exemplu: vant, furtuna etc. 

¶ Tubul heat-pipe se poate scoate din colectoarele independente chiar si in 
cazul in cazul in care instalatia este in functiune. Daca tubul heat-pipe este 
instalat direct intr-un rezervor/boiler este interzisa scoaterea lui inaintea 
golirii apei din rezervor. 

¶ Montarea produselor pe acoperis necesita utilizare de echipament adecvat 
de siguranta. 

¶ Instructiunile si procedurile descrise sunt valabile pentru toate 
modelele SUE-PP-H/S (codurile de produs 15PPH/Sé). 

 
1.4.3.2.5. Defectiuni si remedieri posibile  
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Tubul heat-pipe daca are culoarea partii de jos/de sprijin diferita de 
argintie (ex. alb sau transparent) atunci tubul este defect. 
Tubul heat-pipe defect se schimba. 
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1.4.4. Statii de lucru si comanda 

 
Model  : SUE ï WS 

 
Coduri SUNERGIZER  : 14WSé 
 
Statie de lucru si comanda avand toate componentele incluse, necesare 
instalatiilor mixte. 
 
Destinatie/utilizare  : parte integranta a instalatiilor mixte SUE ï MP  

            
 
Include  :  

- Unitate de comanda (optional) SUE-CD : 1 buc 
- Vas de expansiune (optional) SUE-ET : 1 buc 
- Pompa de recirculare  SUE-PM : 1 buc 
- Supapa unisens   : 1 buc 
- Supapa de siguranta    : 1 buc  
- Debitmetru mecanic sau electronic    : 1 buc 
- Manometru   : 1 buc 
- Robinet (depinde de model)   : 1 buc 
- Dezaerator (optional)   : 1 buc 
- Carcasa / cutie (polistiren sau metal)   : 1 buc 

 
Principiu   : componentele statiei de lucru comanda si 

actioneaza sistemul inchis cu ajutorul controlerului.  
 In functie de temperaturile de control setate pe colectoare si pe boilere / 

rezervoare controlerul comanda circulatia agentului termic (deobicei 
antigel/glycol/tyfocor) din sistemul inchis. 

 Vasul de expansiune este destinat sistemului inchis (spatiu pentru dilatarea 
agentului termic). 

 Prin setari ale temperaturilor de control se poate stabili prioritatea de incalzire 
a ACM sau a contributiei la incalzire (prioritatea rezervoarelor incalzite).  

    
Variante :  sunt in functie de tipul unitatii de comanda, a 
volumului vasului de expansiune, a pompei (tip, putere) utilizate/incluse, a 
tipului de debitmetru si a existentei deazaeratorului. 
 
Garantie : 1 ani. 
Instructiunile de instalare si utilizare vedeti mai jos la 1.4.6.1. 
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1.4.5. Cotrolere sisteme solare (termo) 

 
Model  : SUE ï CD 

 
Coduri SUNERGIZER  : 14CDé 
 
Unitate de comanda pentru statii de lucru si comanda SUE ï WS . 
 
Destinatie/utilizare  : comanda statia de lucru si implicit circuitul  

inchis a instalatiilor mixte   

       
 
Include / Specificatii  : 
 

Parametru SUE-CD-
SR86-80; 
SUE-CD-
SR86-Q0 

SUE-CD-
SP24-40 

SUE-CD-
SP23-30 

SUE-CD-
SR61-60 

SUE-CD-
TDC2-23 

SUE-CD-
TDC5-56 

Componente       

Panou 
comanda si 
display 

1 1 1 1 1 1 

Panou 
conexiuni 

1 1 Integrat cu 
panoul de 
comanda 

Integrat cu 
panoul de 
comanda 

Integrat cu 
panoul de 
comanda 

Integrat cu 
panoul de 
comanda 

Senzor de 
temperatura 
boiler 
NTC10K 

2 2 4 4 - - 

Senzor de 
temperatura 
Pt1000 

1 1 2 2 3 6 

Cablu de 
alimentare 

1 1 1 1 1 1 

Teaca senzor 
boiler İ ñ 

1 - - - - - 

Specificatii 
 

      

Alimentare 220V 220V 220V 220V 220V 220V 

Conexiuni 
pentru 
comanda 
turatie pompa  

1A-1 buc - - 1A-1buc min 
20W .. 
max 

120W -
1buc 

min 
20W .. 
max 

120W -
1buc 
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Conexiuni de 
actionare 
releu 

  3.5 A : 2 
buc 
10A     : 1 
buc 

  3A : 2 
buc 
12A : 1 
buc 

  3A : 2 
buc 
  5A : 2 
buc 
16A : 
1buc 

  3.5A : 
3 buc 
10A    : 
1 buc 

     5A : 
1 buc 
 

     20A :  
2 buc 
 

Conexiune 
senzori 
colector solar 
PT1000 

2 1 2 2 1 2 

Conexiune 
senzori boiler 
si conducte 

3 2 4 4 2 4 

Dimensiuni (L 
x W x H) 
(mm) (Panou/ 
Conexiuni) 

120x120x
18 

170x130x
42 

120x120x
18 

170x130x
42 

210 
x145 
x48 

210 
x145 
x48 

163 
x110 
x52 

163 
x110 
x52 

Putere 
consumata 

<3W <=5W <3W <3W <3W <3W 

Precizia de 
masurare 

±2°C ±1°C ±2°C ±2°C ±3°C ±3°C 

Interval de 
masurare 

P1000: -
10ÁC  é 
220°C 
NTC10K: 
0ÁC  é 
110°C 

P1000: 
0ÁC é 
199°C 
NTC10K:
0°C  é 
99°C 

P1000:-
10°C  é 
200°C 
NTC10K
:0°C  é 
100°C 

P1000:0
°C  é 
199°C 
NTC10K
:0°C  é 
99°C 

Colector
:0°C  é 
180°C 
Rest:0°
C  é 
95°C 

Colector
:0°C  é 
180°C 
Rest:0°
C  é 
95°C 

Mediu 
ambiant 

-10°C 
é+50ÁC 

-10°C 
é+50ÁC 

10°C 
é+50ÁC 

-10°C 
é+50ÁC 

  0°C 
é+40°C 

  0°C 
é+40°C 

Grad de 
protectie 

IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 

 Functii principale* : 
Á Diferenta de temperatura (colector-boiler) folosit la actionarea pompei de 

recirculare 
Á Temporizare pornire rezistenta electrica in functie de temperature apei din 

boiler si interval orar 
Á Protectie si alertare in functie de temperaturi critice  
Á Combatare legionella** 
Á Bypass** 
Á Circulare apa calda (disponibilitate imediata a apei calde la deschiderea 

robinetului)** 
 * Minim 
** In functie de controler 

 
Principiu   : pe baza functiilor incorporate (soft) si pe baza 

datelor furnizate de senzori controlerul tine in functiune, regleaza si 
protejeaza sistemul de incalzire ACM si/sau sistemul de aport/contributie la 
incalzire locuinta si/sau piscina. 
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Variante : SUE ï CD (termo) 
 

Model Cod Functii aditionale 
(fata de varianta  
preced./de mai sus)  

SUE-CD-SR86-80 
SUE-CD-SP24-40 
SUE-CD-TDC2-23 

14CDSR8680n 
14CDSP2440n 
14CDTDC223n 

-- 

SUE-CD-SR86-Q0 14CDSR86Q0n Interval de timp de funtionare; 
Masurare densitate agent termic; 
Reglaj viteza de rotatie pompa de recirculare; 

SUE-CD-SR61-60 
SUE-CD-SP23-30 
SUE-CD-TDC5-56 

14CDSR6160n 
14CDSP2330n 
14CDTDC223n 

Selectie scheme de instalatie (ACM,  
ACM si incalzire,ACM si piscine, 
Colectoare Est-Vest); Prioritate boilere  

n= cifra/litera variabila  

 
Garantie : 1 ani. 
 
Impachetare  
 Controlerele SUNERGIZER ® se livreaza impachetate in cutii de carton si 

sunt fixate cu ajutorul unor elemente din polistiren expandat, pentru a preveni 
deteriorarea lor pe parcursul transportului. 

 
1.4.5.1. Structura produsului 

 
Vedeti descrierile de mai sus (1.4.5.) si de mai jos (1.4.5.2. si 1.4.5.3.) in 
functie de varianta. 

    
1.4.5.2. Instalarea controlerelor: 

 SUE-CD-SR86-80 
 SUE-CD-SP24-40 
 SUE-CD-SR86-Q0 
 

Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor.  
 

1.4.5.2.1. Instalarea panoului de comanda si display 
 

 
 

a. (1) Se detaseaza cu o surubelnita capacul panoului de comanda. 
b. Se gauresc locurile pentru dibluri (daca se instaleaza pe perete) in locul 

unde va fi instalat panoul. 
c. (2) Se monteaza capacul de sustinere pe suprafata de fixare. 
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d. (3) Se reaseaza la loc display-ul.  
 
 
 

1.4.5.2.2. Instalarea panoului de conexiuni 
 

  
a. Se detaseaza elementul de prindere de pe panoul de conexiuni. 
b. Se gauresc locurile pentru dibluri (daca se instaleaza pe perete) in locul 

unde va fi instalat panoul. 
c. Se monteaza elementul de prindere pe suprafata de fixare. 
d. Se agata panoul de conexiuni pe elementul de prindere déjà montat. 
 
1.4.5.2.3. Descrierea conexiunilor  

 

 
 

Conexiunile panoului sunt reprezentate in figura de mai sus. 
Destinatia/semnificatia contactelor : 
 
L -alimentare 220V faza 
N -alimentare 220V NULL 
GND -pamantare 
H1 -alimentare rezistenta electrica boiler/vana cu 3 cai; contact 

normal deschis, curent maxim de 10A 
R1 -alimentare pompa de recirculare agent termic; contact normal 

deschis, curent maxim de 1A 
R2 -alimentare pompa auxiliara/ vana cu 3 cai/ alte automatizari; 

contact normal deschis, curent maxim de 3.5 A 
R3 -alimentare pompa auxiliara/ vana cu 3 cai/ alte automatizari; 

contact normal deschis, curent maxim de 3.5 A 
T0,T1 -contacte senzori Pt1000 care se monteaza la colectori 
T2, T3,T4  -contacte senzori NTC10K care se monteaza la boilere 
1,2,3 -contacte panou de comanda 
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1.4.5.2.4. Descrierile functiilor logice 

 
1.4.5.2.4.1. Functiile controlerelor   

SUE-CD-SR86-80 
 

Cod Cod Cod Descriere Observatie 
Setari 
fabrica 

Recomandare 
setari 

Meniu 
Principal 

Submeniu Submeniu 
   

 

Selectie 
sistem 

  
Fara scheme system 

 

 

 

DT O     

Diferenta de 
temperatura (colector-
boiler) pentru pornirea 
pompei   

8 grade 
Celsius 

 

DT F     

Diferenta de 
temperatura (colector-
boiler) pentru oprirea 
pompei   

4 grade 
Celsius 

 

THET     
Programare incalzire 
aditionala (electrica)   

 

 

TEMP     Meniu Temperatura     
 

  EMOF   

Temperatura maxima 
masurata la colector la 
care se opreste pompa 
de recirculare    130 grade 

 

  EMON   

Temperatura maxima 
masurata la colector la 
care pompa de 
recirculare poate fi 
pornita   120 grade 

 

  CMX   

Temperatura maxima 
masurata la colector la 
care unitatea de 
comanda porneste 
automat pompa de 
recirculare pentru 
racirea colectorului    110 grade 

 

  CMN   

Temperatura minima 
masurata la colector la 
care unitatea de 
comanda opreste 
pompa de recirculare 
pentru a nu  raci apa 
din rezervor/boiler    10 grade 

 

  CFR   

Protectia la inghet a 
colectorului. 
Temperatura minima 
masurata la colector la 
care unitatea de 
comanda porneste 
pompa de recirculare 
pentru a incalzi 
colectorul. 

Inactiv la 
sistemel 
incarcate 
cu agent 
termic 
antiinghet. 4 grade 

 
OFF 

  SMX   

Temperatura maxima 
masurata in boiler la 
care unitatea de 
comanda opreste 
transportul de caldura 
in boilerul respectiv.    60 grade 

70 grade 

  REC   Racire boiler   ON 
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  C-F       C(Celsius) 
 

FUN     Functii     
 

  DVWG   
Functia anti legionella 
(dezinfectie boiler)   OFF 

 

  CIRC   

Temperatura minima 
masurata in boiler la 
care unitatea de 
comanda porneste 
circularea apei calde cu 
o pompa independent.   40 grade 

OFF, se 
porneste doar 
in cazul in 
care exista 
sistem de 
recirculare a 
apei calde. 

  BYPR   

Functia bypass: 
ajustare temperatura 
apa in boiler. Porneste  
pompa independenta si 
cea de circulatie pentru 
disipare caldura 
excesiva.   

80 
grade,OFF 

Se activeza 
doar in cazul 
in care 
sistemul are 
posibilitatea 
de a transfera 
caldura in 
exces in 
piscine, 
radiatoare sua 
alta destinatie. 

HND     
Mod de functionare 
manual.   OFF 

 

PASS     Setare parola   0000 
 

LOAD     
Incarcare setari 
implicite din fabrica.     

 

Descrieri detaliate sunt prezentate in Anexa3. 
 

1.4.5.2.4.2. Functiile controlerelor   
SUE-CD-SP24-40 

  

Cod Descriere Observatie Setari fabrica 
Recomandare 

setari 

Meniu Principal 
   

 

Selectie sistem 
Alegere dintre schemele 
posibile 

Vezi 1.4.5.4. 

 

 

Afisare ora 
Afisara ora curenta pe 
display   

 

 

Incalzire auxiliara 

Programare incalzire 
aditionala (electrica, 
termica 3 intervale de 
timp)    

04:00-05:00 
10:00-10:00 
17:00-22:00 

 

Recirculare ACM 
Setare interval de timp 
recirculare ACM   

06:00-08:00 
10:00-10:00 
19:00-21:00  

 

Temperatura de 
referinta tank (H1) 

Temperatura de referinta 
incalzire auxiliara    60 grade 

 
 
45-75 grade 

ON-OFF 

Diferenta de 
temperatura(tank-
colector) pt. activare si 
dezactivare pompa 
recirculare solara   

8 grade ON 
4 grade OFF 

 
 
 
 
5-20 grade 
2-12 grade 

H2 
Protectie la 
supraincalzire boiler   80 grade 

 
50-95 grade 

Protectie la inghet 
Protectie la inghet a 
colectorului    3 grade 

 
 
2-8 grade 

HD 

Functie concediu cand 
ACM nu este folosit timp 
indelungat.(Noaptea se 
raceste boilerul) 

 
OFF 

 
 

Protectie supraincalzire 
colector 

Protectie a 
componentelor sistemului   ON 
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contra problemelor 
cauzate de 
supraincalzirea 
colectorului  

Anti legionella 

Incalzire periodica a 
boilerului pentru 
eliminarea bacteriilor   OFF 

 

 
 

1.4.5.2.4.3. Functiile controlerelor   
SUE-CD-SR86-Q0 

 

Cod Cod Cod Descriere Observatie 
Setari 
fabrica 

Recomandare 
setari 

Meniu 
Principal 

Submeniu Submeniu 
   

 

Selectie 
sistem 

  
Fara scheme system 

 

 

 

DT O     

Diferenta de 
temperatura (colector-
boiler) la pornirea 
pompei   8 grade  

 

DT F     

Diferenta de 
temperatura (colector-
boiler) la oprirea 
pompei   4 grade 

 

THET     
Programare incalzire 
aditionala (electrica)   - 

 

TEMP     Meniu Temperatura     
 

  EMOF   

Temperatura maxima 
masurata la colector la 
care se opreste pompa 
de recirculare    130 grade 

 

  EMON   

Temperatura maxima 
masurata la colector la 
care pompa de 
recirculare poate fi 
pornita   120 grade 

 

  CMX   

Temperatura maxima 
masurata la colector la 
care unitatea de 
comanda porneste 
automat pompa de 
recirculare pentru 
racirea colectorului    110 grade 

 

  CMN   

Temperatura minima 
masurata la colector la 
care unitatea de 
comanda opreste 
pompa de recirculare 
pentru a nu  raci apa 
din rezervor/boiler    10 grade 

 

  CFR   

Protectia la inghet a 
colectorului. 
Temperatura minima 
masurata la colector la 
care unitatea de 
comanda porneste 
pompa de recirculare 
pentru a incalzi 
colectorul. 

Inactiv la 
sistemel 
incarcate 
cu agent 
termic 
antiinghet. 4 grade 

 
OFF 

  SMX   

Temperatura maxima 
masurata in boiler la 
care unitatea de 
comanda opreste 
transportul de caldura 
in boilerul respectiv.    60 grade 

70 grade 

  REC   Racire boiler   ON 
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  C-F       C(Celsius) 
 

FUN     Functii     
 

  DVWG   
Functia anti legionella 
(dezinfectie boiler)   OFF 

 

  CIRC   

Temperatura minima 
masurata in boiler la 
care unitatea de 
comanda porneste 
circularea apei calde cu 
o pompa independent.   40 grade 

OFF, se 
porneste doar 
in cazul in 
care exista 
sistem de 
recirculare a 
apei calde. 

  nMIN   
Ajustare viteza pompa 
de recirculare 

 
0.3 

 

    DTS 
Diferenta de 
temperatura standard 

 
8 grade 

 

    RIS 
Rata de crestere 
temperatura 

 
1 grad 

 

  OHQM   
Masurare energie 
termica 

 
OFF 

 

    FMAX Rata curgere 
 

2l/min 

 

    MEDT Tip agent termic 
 

1 

 

    MED% 
Concentratie agent 
termic 

 
40 

 

  INTV   
Interval functionare 
pompa 

 
Off 

 

    tSTP Timp interval pompa 
 

30 min 

 

    tRUN 
Timp functionare 
pompa 

 
10 sec 

 

  BYPR   

Functia bypass: 
ajustare temperatura 
apa in boiler. Porneste  
pompa independenta si 
cea de circulatie pentru 
disipare caldura 
excesiva.   

80 
grade,OFF 

Se activeza 
doar in cazul 
in care 
sistemul are 
posibilitatea 
de a transfera 
caldura in 
exces in 
piscine, 
radiatoare sua 
alta destinatie. 

HND     
Mod de functionare 
manual   OFF 

 

PASS     Setare parola   0000 
 

LOAD     
Incarcare setari 
implicite din fabrica     

 

Descrieri detaliate sunt prezentate in Anexa3. 
 
 

1.4.5.3. Instalarea controlerelor: 
 SUE-CD-SR61-60 
 SUE-CD-SP23-30 
 

Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor.  
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1.4.5.3.1. Instalare unitate de comanda 
 

 
a. Se detaseaza capacul din spate al controlerului 
b. Se marcheaza pe suprafata de fixare locurile pentru gauri  
c. Se gauresc locurile pentru marcate  
d. Se monteaza capacul pe perete 
e. Se monteaza la loc corpul controlerului  
 
1.4.5.3.2. Descrierea conexiunilor  

 

 
 

Conexiunile panoului sunt reprezentate in figura de mai sus. 
Destinatia/semnificatia contactelor : 
 
L -alimentare 220V faza 
N -alimentare 220V NULL 
GND -pamantare 
H1 -alimentare rezistenta electrica boiler/vana cu 3 cai; contact 

normal deschis, curent maxim de 10A 
R1 -alimentare pompa de recirculare agent termic; contact normal 

deschis, curent maxim de 1A 
R2 -alimentare pompa auxiliara/ vana cu 3 cai/ alte automatizari; 

contact normal deschis, curent maxim de 3.5 A 
R3 -alimentare pompa auxiliara/ vana cu 3 cai/ alte automatizari; 

contact normal deschis, curent maxim de 3.5 A 
R4 -alimentare pompa auxiliara/ vana cu 3 cai/ alte automatizari; 

contact normal deschis, curent maxim de 3.5 A 
T0,T1 -contacte senzori Pt1000 care se monteaza la colectori 
T2 é T5  -contacte senzori NTC10K care se monteaza la boilere 
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1.4.5.3.3. Descrierile functiilor logice 

 
1.4.5.3.3.1. Functiile controlerelor   

SUE-CD-SR61-60 
 

Cod Cod Cod Descriere Observatie 
Setari 
fabrica 

Recomandare 
setari 

Meniu 
Principal Submeniu Submeniu 

   

 

Selectie 
sistem 

  

Alegere dintre 
schemele posibile 

Vezi 
1.4.5.4. 

 

 

DT O     

Diferenta de 
temperatura (colector-
boiler) la pornirea 
pompei   8 grade  

 

DT F     

Diferenta de 
temperatura (colector-
boiler) la oprirea 
pompei   4 grade 

 

THET     
Programare incalzire 
aditionala (electrica)   - 

 

TEMP     Meniu Temperatura     
 

  EMOF   

Temperatura maxima 
masurata la colector la 
care se opreste pompa 
de recirculare    130 grade 

 

  EMON   

Temperatura maxima 
masurata la colector la 
care pompa de 
recirculare poate fi 
pornita   120 grade 

 

  CMX   

Temperatura maxima 
masurata la colector la 
care unitatea de 
comanda porneste 
automat pompa de 
recirculare pentru 
racirea colectorului    110 grade 

 

  CMN   

Temperatura minima 
masurata la colector la 
care unitatea de 
comanda opreste 
pompa de recirculare 
pentru a nu  raci apa 
din rezervor/boiler    10 grade 

 

  CFR   

Protectia la inghet a 
colectorului. 
Temperatura minima 
masurata la colector la 
care unitatea de 
comanda porneste 
pompa de recirculare 
pentru a incalzi 
colectorul. 

Inactiv la 
sistemele 
incarcate 
cu agent 
termic 
antiinghet. 4 grade 

 
OFF 

  SMX1   

Temperatura maxima 
boiler ACM (primul 
rezervor)   60 grade 

 

 
SMX2 

 

Temperatura maxima 
puffer incalzire (al 
doilea rezervor) 

 
60 grade 

 

 
SMX3 

 

Temperatura maxima in 
al treilea rezervor inactiv 60 grade 

 

 
MAX1 

 

Temperatura pornire 
sursa de incalzire  
aditionala pentru primul 
rezervor  

 
60 grade 

 

 
MAX2 

 
Temperatura pornire 

 
60 grade 
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sursa de incalzire  
aditionala pentru al 
doilea rezervor  

  REC   Racire boiler   ON 
 

  C-F       C(Celsius) 
 

FUN     Functii     
 

  DVWG   
Functia anti legionella 
(dezinfectie boiler)   OFF 

 

  CIRC   

Temperatura minima 
masurata in boiler la 
care unitatea de 
comanda porneste 
circularea apei calde cu 
o pompa independent.   40 grade 

OFF, se 
porneste doar 
in cazul in 
care exista 
sistem de 
recirculare a 
apei calde 

  nMIN   
Ajustare viteza pompa 
de recirculare 

 
0.3 

 

    DTS 
Diferenta de 
temperatura standard 

 
8 grade 

 

    RIS 
Rata de crestere 
temperatura 

 
1 grad 

 

  OHQM   
Masurare energie 
termica 

 
OFF 

 

    FMAX Rata curgere 
 

2l/min 

 

    MEDT Tip agent termic 
 

1 

 

    MED% 
Concentratie agent 
termic 

 
40 

 

  INTV   
Interval functionare 
pompa 

 
Off 

 

    tSTP Timp interval pompa 
 

2 min 

 

    tRUN Heat loading time 
 

15 min 

 

  
iSTP Timp interval pompa 

 
30 min 

 

  
iRUN 

Timp functionare 
pompa 

 
15 sec 

 

  BYPR   

Functia bypass: 
ajustare temperatura 
apa in boiler. Porneste  
pompa independenta si 
cea de circulatie pentru 
disipare caldura 
excesiva.   

80 
grade,OFF 

Se activeza 
doar in cazul 
in care 
sistemul are 
posibilitatea 
de a transfera 
caldura in 
exces in 
piscine, 
radiatoare sua 
alta destinatie. 

HND     
Mod de functionare 
manual   OFF 

 

PASS     Setare parola   0000 
 

LOAD     
Incarcare setari 
implicite din fabrica     
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1.4.5.3.3.2. Functiile controlerelor   
SUE-CD-SP23-30 

 

Cod Descriere Observatie Setari fabrica 
Recomandare 

setari 

Meniu Principal 
   

 

Selectie sistem Alegere dintre schemele posibile 
Vezi 1.4.5.4. 

 

 

Afisare ora, 
sapt. 

Afisara ora curenta si saptamana 
pe display   

 

 

ON-OFF 

Diferenta de temperatura(tank-
colector) pt. activare si 
dezactivare pompa recirculare 
solara 

 
 
 
 
 

8 grade ON 
4 grade OFF 

5-20 grade 
2-12 grade 

Temperatura 
de referinta 
tank  

Temperatura de referinta 
incalzire auxiliara    60 grade 

 
 
45-75 grade 

Protectie boiler Protectie la supraincalzire boiler   80 grade 
 
50-95 grade 

Protectie 
supraincalzire 
colector 

Protectie a componentelor 
colectorului contra problemelor 
cauzate de supraincalzirea lui 
prin racire   115 grade 

 
 
 
100-140 grade 

Oprire de 
urgenta 
colector 

Protectie a componentelor 
sistemului contra problemelor 
cauzate de supraincalzirea 
colectorului    

130 grade oprire 
100 grade 
repornire 

 

Protectie la 
temperaturi 
joase 

Cand temperature colectorului 
scade sub 15 grade chiar daca 
conditia de ON-OFF se 
indeplineste pompa solara este 
oprita    

15 grade oprit 
20 grade 
repornire 

 
 
 

Protectie la 
inghet 

Protectie la inghet a colectorului  
prin incalzirea lui (prin circulare 
si incalzire aditionala a boilerului 
, electric sau prin incalzire 
backup termica)   2 grade 

 
 
 
 
0-15 grade 

Recirculare 
ACM 
(temperature) 

Setare temperatura recirculare 
ACM   

39 grade pornit 
45 grade oprit  

 
 
20-50 grade 

Recirculare 
ACM 
(interval de 
timp) 

Setare interval de timp 
recirculare ACM   

06:00-08:00 
10:00-10:00 
19:00-21:00  

 

Incalzire 
auxiliara 
(interval de 
timp) 

Programare incalzire aditionala 
(electrica, termica: 3 intervale de 
timp)    

04:00-05:00 
10:00-10:00 
17:00-22:00 

 
OFF 

HD 

Functie concediu cand ACM nu 
este folosit timp 
indelungat.(Noaptea se raceste 
boilerul) 

 
OFF 

 
 

Permite, 
interzice 
incalzire 
auxiliara 

Functie de interzicere sau 
aprobare incalzire auxiliara boiler 

 
ON 

 

Pornire/oprire 
manuala 
inclazire 
auxiliara 

Functie de pornire/oprire 
incalzire auxiliara boiler 

 
OFF 

 

 Bypass 

Functia bypass: ajustare 
temperatura apa in boiler. 
Porneste  pompa independenta 
si cea de circulatie pentru 
disipare caldura excesiva.   80 grade,OFF 

Se activeza 
doar in cazul in 
care sistemul 
are posibilitatea 
de a transfera 
caldura in exces 
in piscine, 
radiatoare sau 
alta destinatie. 
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AUTO 
Incarcare setari implicite din 
fabrica     

 

Anti legionella 
Incalzire periodica a boilerului 
pentru eliminarea bacteriilor   OFF 

 

 
 
1.4.5.4. Instalarea controlerelor:SUE-CD-TDC2-23 

 
 
Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor.  
 
1.4.5.4.1. Instalare unitate de comanda 
 

 
a. Se dessurubeaza surubul de fixare a capacului  
b. Se scoate capacul controllerului (atentie sa nu se atinga componentele 

electronice) 
c. Se marcheaza pe suprafata de fixare locurile pentru gauri  
d. Se gauresc locurile marcate cu un burghiu de 6mm 
e. Se monteaza capacul pe perete 
f. Se realizeaza conexiunile electrice 

  
g. Se monteaza la loc capacul controlerului  
 
 
 
 
1.4.5.4.2. Descrierea conexiunilor  
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Conexiunile panoului sunt reprezentate in figura de mai sus. 
Destinatia/semnificatia contactelor : 
 
L -alimentare 220V faza 
N -alimentare 220V NULL 
R1 -alimentare pompa de recirculare agent termic; contact normal 

deschis, putere maxima de 120W 
N -Null pompa R1 
R2 -alimentare pompa auxiliara/ vana cu 3 cai/ alte automatizari; 

contact normal deschis, putera maxima de 185 W 
N -Null R2 
S1,S3 -contacte senzori Pt1000 colectori, boilere, recirculare 

(comisionabil) 
 
1.4.5.4.3. Descrierile functiilor logice 
 

1.4.5.4.3.1. Functiile controlerelor   
SUE-CD-TDC2-23 

 

Cod Cod Cod Descriere Observatie 
Setari 
fabrica 

Recomandare 
setari 

Meniu Principal Submeniu Submeniu 
   

 

1.Measurements 
  

Afiseaza 
temperaturile 
curente 
masurate de 
sensori 

 

 

 

2.Statistics     

Afiseaza date 
pentru 
controlul pe 
termen lung 
al sistemului   

 

 

 

2.1 Operating 
hours 

 

Afiseaza 
numarul de 
ore de 
operare a 
pompei 
solare 

  

 

 

2.2 Average 
temperature 
difference ȹT 

 

Afiseaza 
media de 
temperatura 
DT intre 
sensorul de 
referinta a 
sistemului si 
consumator 

  

 

 

2.3 Heat 
output 

 

Afiseaza 
cantitatea de 
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caldura 
colectata de 
sistem 

 

 2.4 Graphic 
overview   

Afiseaza in 
mod graphic 
informatiile 
din meniurile 
2.1-2.3   

 

 

 

2.5 Error 
messages 

 

Memoreaza 
si afiseaza 
ultimul mesaj 
de eroare din 
sistem 

  

 

 

 2.6 Reset / 
clear   

Sterge 
informatiile 
stocate in 
sistem ref. la 
meniurile 2.1-
2.3, dar nu si 
mesajul de 
eroare   

 

 

2.      
 

    
 

 3.Display mode 
 

  

Setare ecran 
controller in 
modul de 
operare 
normal   

 

 

  3.1 Schematic   

Mod 
schematic cu 
pictograma si 
temperaturi   

 

 

  3.2 Overview   

Mod ñtextò de 
prezentare a 
temperaturilor   

 

 

  3.3 Alternating   

Se schimba 
cele doua 
moduri 
anterioare din 
5 in 5 
secunde   

 

 

 4.Operating 
modes 

 
  

Moduri de 
operare 

  

 
 

  4.1 Automatic   

Modul normal 
de lucru al 
controllerului   

 

 

 
4.2 Manual 

 

Mod de lucru 
manual cu 
posibilitatea 
pornirii 
pompelor si 
releelor.  

Se va folosi numai 
de specialist !!!! 

 

 

 
4.3 Off 

 

Toate 
functiile 
oprite! 

Poate cauza 
supraincalzirea 
sistemului solar 

 

 

 
4.4 Fill system 

 

Umplere 
sistem solar 
cu lichid 
antiinghet 

Se poate folosi 
numai cu statii de 
pompare speciale 
de tip: ñDrain 
Masterò 

 

 

5.Settings 
  

Setari 
  

 

    5.1 Tmin S1   

Temperatura 
de referinta 
S1  

 Daca se atinge 
temperatura si 
conditiile aditionale 
sunt indeplinite va 
porni pompa R1 si 
daca scade cu 5 
grade sub Tmin S1 
va opri aceasi 
pompa 

Setabil 0-99 
grade, 

default 20 
grade 
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    5.2 Tmax S2   
 Temperatura 
oprire S2 

 Daca se atinge 
aceasta 
temperature si 
conditiile aditionale 
sunt indeplinite 
pompa R1 se va 
opri 

Setabil 0-99 
grade, 

default 60 
grade 

 

 
  5.3 DT R1   

Diferanta de 
temperatura 
S1-S2 

 Daca se atinge 
acest DT pompa R1 
va porni.Daca Dt va 
scadea la 1/3 din 
DT pompa se 
opreste 

Setabil 4-20 
grade, 

default 10 
grade  

 

  5.4 TRef S3   
Temperatura 
referinta S3 

 Daca temperatura 
scade la TRefS3 
atunci releul R2 
cupleaza si ramane 
cuplat pana cand 
temperatura creste 
laTrefS3+Hysterezis 

Setabil 0-99 
grade, 

default 50 
grade 

 

  5.5 Hysterezis   

Temperatura 
Hysterezis 
pentru S3   

Setabil 2-20 
grade, 

default 10 
grade  

 

  
5.6 Energy 
saving mode   

Mod 
economie de 
energie 

Nu va cupla R2 
daca exista aport 
solar de pe colector OFF 

 

   5.7 TminS3 
 

Temperatura 
de referinta 
Energy 
saving mode 

Daca temperatura 
scade la TminS3 
releul R2 se va cupla 
pentru incalzire 
suplimentara 

Setabil 0-99 
grade, 

default 20 
grade  

 

  

 5.8 
Thermostat 
periods 

 

Perioade de 
incalzire 
suplimentara  

Se pot define doua 
perioade de timp 

Setabil 0:00 
-23:59, 
Default 

6:00-22:00 

 

 6.Protective 
functions 

6.1 Seizing 
protection   

Protectie 
pompa la 
gripare 

Va activa pompa 
conform setarilor pt. 
5 secunde. 

Setabil: 
zilnic, 

saptamanal, 
Default: 

zilnic 

 

  
 6.2 Frost 
protection 

 

Protectie 
colector la 
inghet 

 
Off 

 

  

 6.3 Solar 
protection 
functions 

 

Protectie 
colector la 
supraincalzire 

 
Off 

 

   6.4 Recooling 
 

Eliminara 
excesului de 
energie prin 
colector 

Numai daca 
colectorul este mai 
rece cu 20 grade 
decat cea setata 

Setabil 0-99 
grade, 

default 70 
grade  

 

  
6.5 Anti-
Legionella   

Protectie la 
bacteria 
legionella 

Periodic(setabil 1-
28 zile) boilerul se 
incalzeste la temp. 
de 70 grade 

Setabil 60-
99 grade, 
default 70 

grade 

 

 7.Special 
functions   

 

Functii 
speciale 

  

 

  
 7.1 Program 
selections 

 

Selectare 
varianta 
hidraulica 

 

Setabil 1-3; 
default 1 

 

 

7.2 Time & 
date 

 

Setare data si 
ora 

  

 

 

7.3 Sensor 
calibration 

 

Calibrare 
sensori 

Util cand se 
utilizeaza lungimi de 
cabluri mari sau 
sensor plasat 
altundeva decat 
locul cel mai 
fierbinte 
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7.4 
Commissioning 

 

Vrajitor/ajutor 
de setare 
valori 

  

 

 

 7.5 Factory 
settings   

Resetare la 
setarile din 
fabrica   

 

 

 

 7.6 
Expansions   

Extinderi 
meniu 

Numai pentru 
controlerele cu 
carduri de 
expansiune  

 

 

 

7.7 Heat 
quantity 

 

Setari cantitate 
de caldura 
disipata 

  

 

 

7.8 Start aid 
Function 

 

Corectii 
temperaturi 
pornire 
pompa 

Se utilizeaza doar 
cand sensorul de 
colector nu este pus 
la cel mai fierbinte 
loc de pe colector 

ƏOtqfhmf
shldƐ rds`ahk9
2 ... 30 
sec./default: 5 
sec. 

Crestere 
temperatura 

setabil: 
1°C....10°C/ 

default: 
3°C/min. 

 

 

7.9 Speed 
control 

 

Setari viteza 
pompa 

  

 

8.Menu lock 
  

Incuiare 
meniu 

Se foloseste pentru 
a evita interventiile 
neautorizate la 
sistem 

 

 

9.Service values 
  

Valori service 

Se foloseste pentru 
memorare valorilor 
setate pentru a 
diagnostiza sistemul 
de la distanta 

 

 

10.Languages 
  

 Meniu 
schimbare 
limba 

  

 

 
 

1.2.2.3 Instalarea controlerelor: 
 

 SUE-CD-TDC5-56 
 
Cititi capitolul 5. privind evitarea accidentelor.  
 

1.2.2.3.1 Instalare unitate de comanda 
 

 
a. Se dessurubeaza surubul de fixare a capacului  
b. Se scoate capacul controllerului (atentie sa nu se atinga componentele 

electronice) 
c. Se marcheaza pe suprafata de fixare locurile pentru gauri  
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d. Se gauresc locurile marcate cu un burgiu de 6mm 
e. Se monteaza capacul pe perete 
f. Se realizeaza conexiunile electrice 

  
g. Se monteaza la loc capacul controlerului  
 

1.2.2.3.1 Descrierea conexiunilor  
 

 
 
Conexiunile panoului sunt reprezentate in figura de mai sus. 
Destinatia/semnificatia contactelor : 
 
L -alimentare 220V faza 
N -alimentare 220V NULL 
R1 -alimentare pompa de recirculare agent termic; contact 

normal deschis, putere maxima de 120W 
N -Null pompa R1 
R2 -alimentare pompa auxiliara/ vana cu 3 cai/ alte automatizari; 

contact normal deschis, putere maxima de 185 W 
N -Null R2 
R3 -alimentare pompa auxiliara/ vana cu 3 cai/ alte automatizari; 

contact normal deschis, putere maxima de 185 W 
N -Null R3 
S1,S6 -contacte senzori Pt1000 colectori, boilere, recirculare 

(comisionabil) 
 

1.2.2.3.1 Descrierile functiilor logice 
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1.2.2.3.1.1 Functiile controlerelor   
SUE-CD-TDC5-56 

 

Cod Cod Cod Descriere Observatie 
Setari 
fabrica 

Recomand
are setari 

Meniu Principal Submeniu Submeniu 
   

 

1.Measurements 
  

Afiseaza 
temperaturile 
curente 
masurate de 
sensori 

 

 

 

2.Statistics     

Afiseaza date 
pentru 
controlul pe 
termen lung 
al sistemului   

 

 

 

2.1 Operating 
hours 

 

Afiseaza 
numarul de 
ore de 
operare a 
pompei 
solare 

  

 

 

2.2 Average 
temperature 
difference ȹT 

 

Afiseaza 
media de 
temperature 
DT intre 
sensorul de 
referinta a 
sistemului si 
consumator 

  

 

 
2.3 Heat output 

 

Afiseaza 
cantitatea de 
caldura 
colectata de 
sistem 

  

 

 

 2.4 Graphic 
overview   

Afiseaza in 
mod graphic 
informatiile 
din meniurile 
2.1-2.3   

 

 

 

2.5 Error 
messages 

 

Memoreaza 
si afiseaza 
ultimul mesaj 
de eroare din 
sistem 

  

 

 
 2.6 Reset / clear   

Sterge 
informatiile 
stocate in 
sistem ref. la 
meniurile 2.1-
2.3, dar nu si 
mesajul de 
eroare   

 

 

3.Periods 
     

 

 
3.1Time&date 

 

Setare data si 
ora 

  

 

 

3.2Thermostat 1 
periods 

 

Setari 
termostat 
diferential 
nr.1 

Se pot defini doua 
perioade de timp 

Setabil 0:00 
-23:59, 
Default 

6:00-22:00 

 

 

3.3Thermostat 2 
periods 

 

Setari 
termostat 
diferential 
nr.2 

Se pot defini doua 
perioade de timp 

Setabil 0:00 
-23:59, 
Default 

6:00-22:00 

 

 

3.4Circulation 
periods 

 

Setari 
perioade de 
recirculare 

Se pot define doua 
perioade de timp 

Setabil 0:00 
-23:59, 
Default 

6:00-22:00 
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 4.Operating 
modes 

 
  

Moduri de 
operare 

  

 
 

  4.1 Automatic   

Modul normal 
de lucru al 
controllerului   

 

 

 
4.2 Manual 

 

Mod de lucru 
manual cu 
posibilitatea 
pornirii 
pompelor si 
releelor.  

Se va folosi numai de 
specialist !!!! 

 

 

 
4.3 Off 

 

Toate 
functiile 
oprite! 

Poate cauza 
supraincalzirea 
sistemului solar 

 

 

 
4.4 Fill system 

 

Umplere 
sistem solar 
cu lichid 
antiinghet 

Se poate folosi numai 
cu statii de pompare 
special de tip: ñDrain 
Masterò 

 

 

5.Settings 
  

Setari 
  

 

    5.1 Tmin S1   

Temperatura 
de referinta 
S1  

 Daca se atinge 
temperatura si 
conditiile aditionale 
sunt indeplinite va 
porni pompa asociata 
si daca scade cu 5 
grade sub Tmin S1 va 
opri aceasi pompa 

Setabil 0-99 
grade, 

default 20 
grade 

 

 
5.2 Tmin S5 

 

Temperatura 
de referinta 
S5 

 Daca se atinge 
temperatura va porni 
pompa asociata si 
daca scade cu 5 grade 
sub Tmin S1 va opri 
aceasi pompa 

Setabil 0-99 
grade, 

default 40 
grade 

 

    5.3 Tmax S2   
 Temperatura 
oprire S2 

 Daca se atinge 
aceasta temperatura 
si conditiile aditionale 
sunt indeplinite pompa 
asociata se va opri 

Setabil 0-99 
grade, 

default 60 
grade 

 

 
  5.4 Tmax S4 

 

Temperatura 
oprire S4 

 Daca se atinge 
aceasta temperatura 
si conditiile aditionale 
sunt indeplinite pompa 
asociata se va opri 

Setabil 0-99 
grade, 

default 40 
grade 

 

 
  5.5 DT R1   

Diferanta de 
temperaturaS
1-S2 

 Daca se atinge acest 
DT pompa asociata  
va porni.Daca DT va 
scadea la DT R1 OFF 
pompa se opreste 

Setabil ON 
3-20 grade, 
default 10 

grade  
 

Setabil OFF 
2-19 grade, 

default 3 
grade  

 

 

 
  5.6 DT R2 

 

Diferanta de 
temperatura 
S4-S5 

  Daca se atinge acest 
DT pompa asociata  
va porni.Daca DT va 
scadea la DT R1 OFF 
pompa se opreste 

Setabil ON 
3-20 grade, 
default 10 

grade  
 

Setabil OFF 
2-19 grade, 

default 3 
grade  

 

 

  5.7 TSetpoint S3   
Temperatura 
referinta S3 

 Daca temperatura 
scade la TsetpointS3 
atunci releul asociat 
cupleaza si ramane 
cuplat pana cand 
temperatura creste 

Setabil 0-99 
grade, 

default 60 
grade 
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laTsetpointS3+Hyster
ezis S3 

  5.8 Hysterezis S3   

Temperatura 
Hysterezis 
pentru S3   

Setabil 2-20 
grade, 

default 10 
grade  

 

  
5.9 Energy saving 
mode   

Mod 
economie de 
energie 

Nu va cupla releul 
asociat daca exista 
aport solar de pe 
colector OFF 

 

   5.10 TminS3 
 

Temperatura 
de referinta 
Energy 
saving mode 

Daca temperatura 
scade la TminS3 releul 
asociat se va cupla 
pentru incalzire 
suplimentara 

Setabil 0-99 
grade, 

default 20 
grade  

 

 
5.11 TSetpoint S4   

Temperatura 
referinta S4 

 Daca temperatura 
scade la Tsetpoint S4 
atungi releul asociat 
cupleaza si ramane 
cuplat pana cand 
temperatura creste la 
Tsetpoint4+Hysterezis 
S4 

Setabil 0-99 
grade, 

default 60 
grade 

 

 

5.12 Hysterezis 
S4   

Temperatura 
Hysterezis 
pentru S4   

Setabil 2-20 
grade, 

default 10 
grade  

 

  
 5.13 Priority 
sensor 

 

Alocare 
prioritati  

Schimbare prioritati in 
sisteme cu mai multe 
boilere 

 

 

 
5.14 T priority 

 

Temperatura 
prioritate 
absoluta 

Nu va permite 
incarcare unui boiler 
cu proritate mai joasa 
pana cand boilerul 
prioritar nu va depasi 
aceasta temperatura 

Setabil 0-99 
grade, 

default 40 
grade 

 

 

5.15 Charging 
pause 

 

Pauza de 
incarcare 

Prin aceasta pauza se 
intrerupe incarcarea 
boilerului cu prioritate 
mai mica pentru a da 
sanse ca prin 
cresterea temperaturii 
in colector sa se 
indeplineasca 
conditiile pentru 
incarcarea boilerului 
prioritar 

Setabil 5-90 
min, default 

10 min 

 

 
5.16 Increase 

 

Cresterea de 
temperatura 
in pauza de 
incarcare 

Daca crestera de 
temeperatura in pauza 
atinge aceasta valoare 
se va mari pauza de 
incarcare cu 1 min. 

Setabil 1-10 
grade, 

default 3 
grade 

 

 6.Protective 
functions 

6.1 Seizing 
protection   

Protectie 
pompa la 
gripare 

Va activa pompa 
conform setarilor pt. 5 
secunde. 

Setabil: 
zilnic, 

saptamanal, 
Default: 

zilnic 

 

  
 6.2 Frost 
protection 

 

Protectie 
colector la 
inghet 

 
Off 

 

  

 6.3 Solar 
protection 
functions 

 

Protectie 
colector la 
supraincalzire 

 
Off 

 

   6.4 Recooling 
 

Eliminarea 
excesului de 
energie prin 
colector 

Numai daca colectorul 
este mai rece cu 20 
grade decat cea 
setata 

Setabil 0-99 
grade, 

default 70 
grade  

 

  
6.5 Anti-
Legionella   

Protectie la 
bacteria 
legionella 

Periodic (setabil 1-28 
zile) boilerul se 
incalzeste la temp. de 
70 grade 

Setabil 60-
99 grade, 
default 70 

grade 
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 7.Special 
functions   

 

Functii 
speciale 

  

 

  
 7.1 Program 
selections 

 

Selectare 
varianta 
hidraulica 

 

Setabil 1-6; 
default 1 

 

 
 7.2.Display mode 

 
  

Setare ecran controller 
in modul de operare 
normal    

 

 

7.3 Sensor 
calibration 

 

Calibrare 
sensori 

Util cand se utilizeaza 
lungimi de cabluri mari 
sau sensor plasat nu 
in locul cel mai 
fierbinte 

 

 

 
7.4Commissioning 

 

Vrajitor/ajutorul  
de setare 
valori 

  

 

 

 7.5 Factory 
settings   

Resetare la 
setarile din 
fabrica   

 

 

 
 7.6 Expansions   

Extinderi 
meniu 

Numai pentru 
controlerele cu carduri 
de expansiune  

 

 

 
7.7 Heat quantity 

 

Setari cantitate 
de caldura 
disipata 

  

 

 

7.8 Start aid 
Function 

 

Corectii 
temperaturi 
pornire 
pompa 

Se utilizeaza doar 
cand sensorul de 
colector este 
altundeva montat 
decat cel mai fierbinte 
loc de pe colector 

ƏOtqfhmf
shldƐ rds`ahk9
2 ... 30 
sec./default: 5 
sec. 

Crestere 
temperatura 

setabil: 
1°C....10°C/ 

default: 
3°C/min. 

 

 
7.9 Speed control 

 

Setari viteza 
pompa 

  

 

8.Menu lock 
  

Incuiere 
meniu 

Se foloseste pentru a 
evita interventiile 
neautorizate la sistem 

 

 

9.Service values 
  

Valori service 

Se foloseste pentru 
memorarea valorilor 
setate pentru a 
diagnostiza sistemul 
de la distanta 

 

 

10.Languages 
  

 Meniu 
schimbare 
limba 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.2.2.3 Scheme de functionare  
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Nume schema / Model Elemente / componente 
controlate / gestionate 

Diagrama schema 

System 1 / SUE-CD-SR61-60 
System 1 / SUE-CD-SP23-30 
System 1 / SUE-CD-SP24-40 
System 1.1 / SUE-CD-TDC2-23 
System 1.1 / SUE-CD-TDC5-56 

Camp de colectori  : 1 
Boiler : 1 
Pompa recirculare : 1 
Incalzire aditionala boiler : 1 

 
System 2 / SUE-CD-SR61-60 
 
System 3.1 / SUE-CD-TDC2-23 
 
System 1.2 / SUE-CD-TDC5-56 
 

Camp de colectori  : 1 
Boiler : 1 
Pompa recirculare : 1 
Incalzire aditionala, controlat 
prin valva cu trei cai : 1 
 

 
System 3 / SUE-CD-SR61-60 
 
System 2 / SUE-CD-SP24-40 
 
System 3.2 / SUE-CD-TDC2-23 
 
System 1.3 / SUE-CD-TDC5-56 

Camp de colectori  : 1 
Boiler : 1 
Pompa recirculare : 1 
Pompa de circulatie pentru 
Incalzire aditionala din centrala 
termica  : 1  
  

System 4 / SUE-CD-SR61-60 
 
System 2 / SUE-CD-SP23-30 
 
System 6.1 / SUE-CD-TDC5-56 

Camp de colectori  : 1 
Boiler : 2 
Pompa recirculare : 2 
Incalzire aditionala boiler : 1 

 
System 5 / SUE-CD-SR61-60 
 
System 3 / SUE-CD-SP23-30 
 
System 5.1 / SUE-CD-TDC5-56 

Camp de colectori  : 1 
Boiler : 2 
Pompa recirculare : 1 
Incalzire aditionala boiler : 1 
Incalzire aditionala, controlat 
prin valva cu trei cai : 1 

 
System 6 / SUE-CD-SR61-60 
 
System 4 / SUE-CD-SP23-30 
 
System 10.1 / SUE-CD-TDC5-56 

Camp de colectori  : 2 
Boiler : 1 
Pompa recirculare : 2 
Incalzire aditionala boiler : 1 

 
System 7 / SUE-CD-SR61-60 
 
System 5 / SUE-CD-SP23-30 
 
System 9.1 / SUE-CD-TDC5-56 

Camp de colectori (vv*) : 2 
Boiler : 1 
Pompa recirculare : 1 
Incalzire aditionala boiler : 1 
Valva cu trei cai : 1 

 


